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s Totniiem Mastikem, dlouholetym 
spolupracovnikem redakce a autorem 
ngkolika usp£§nych konstrukci, o zku- 
Senostech s poskytovinim sluieb „zn. 
povolenf ONV mim“. 

Je o vb znimo, iejii delSf doby 
poskytujete sluiby povolenf ONV. 
Ridi bychom, abyste se podilil 
o svi zku&enosti s naiimi fiteniFi. 
Tedy — jak dlouho, jaki sluiby, co 
se za n& platf? 

Tyto sluiby poskytuji jii vice nei tri 
roky. Zadinal jsem vlastnd na upln6 
neprobidan6 pudS, tehdy jsem byl 
v m6m oboru mezi prvnimi, coi pFini- 
Selo spoustu problem u, ale to je jii za 
mnou. Dnes je situace pon6kud jini, 
Fekl bych lepSi. 

Poskytuji sluiby podle pfini z&kaz- 
nlka, pokud je to ovSem moin6. Rozsah 
je prakticky neomezen. Povoleni mim 
na ve§kerou elektroniku, to znameni 
analogovou i digitilni. Analogovi, tj. 
video, audio, Hi-Fi..., je trochu 
v pozadi. PFi&inou je zfejm& bohatSi sit 
autorizovanych opraven a v6t§i podet 
radioamat6ru, kteri dok&ii mnohdy 
divy. Digit&lni technika je podle m6ho 
n&zoru u n&s obestFena jakymsi 6arem. 
Nevim Sim to je, ale velmi Sasto sly§im 
od zikazniku: „Byt to n§co normilniho, 
tak si s tim poradim, ale jak to mi 

spoustu noiiSek, tak jsem vedle...“ 
ftekl bych, ie se zde trochu zaspalo ve 
vychovS k digitilni technice. 

Zikaznik plati za provedeny ukon 
cenu podle ceniku vydan6ho NVP 
Praha, ktery je platny pro vSechny 
stejnS. Tyto ceny jsou pro mne maxi- 
milni uStovatelnS poloiky, mohu vSak 
pouiivat ceny libovolnS nii§i. Zde je 
hlavni pole konkurence oproti opravnS, 
pokud je ovSem opravna vubec schop- 
na splnit pF&ni zdkaznika. 

Jaky je zijem o vaie sluiby? O co 
nejvice? 

To z &\eii na mnoha okolnostech. 
Projevuje se jak^tsi sezdnnost. Jsou 
obdobi, kdy snad vSichni cht6ji mit 
svoje zaFizeni funkCni, to je napFiklad 
pFed v&noci a prdzdninami. Jinak je 
zAjem podle konkr6tni nabidky, kterou 
obdas zveFejftuji v inzerci. Z^jem 
o sluiby je hlavnS v oboru vypoCetni 
techniky, Fekl bych ma!6 vypoftetni 
techniky — osobnfch poCitaCu. Vzhle- 
dem k mym nSkolika publikacim tyka- 
jicich se poCitaCO ZX Spectrum, je tedy 
z£jem o opravy a upravy t§chto po- 
6ita5u nejv6t§f. 

Jak se postupn6 m6nf skladba 
sluieb? 

Zpo£&tku se u mnohych z^kazniku 
projevovala nedOvSra v odbornost 
oprav, ale nem&li prakticky jinou 
moinost, i6dny servis neexistoval. 
Z^dali hlavn§ drobnd vylepSeni vedouci 
k v6t5i univerzSInosti zaFizeni. Ohrom- 
ny zdjem byl o interfejsy typu Kemp- 
ston vfietnS joysticku. Toto obdobi asi 
vSichni znaji, Fik6 se mu „obdobi her“. 
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PozdSji, v ..obdobi nabaieni“, se z&jem 
soustFedil na vyuiiti jin6, v£in§j§i. 
Zataly se pFipojovat tisk&rny. plottery 
a dalli periferni zaFizeni. Tedy z4jem 
o ruzn6 interfejsy paralelniho styku 
a opravy ziivad vzniklych ruznymi zkra- 
ty a vadami perif§rii. Nyni, kromfe 
standardnich oprav, je z4jem o rozSiFo- 
v&ni pam6ti, v^m6nu puvodni ROM za 
ndkterou jinou verzi, o interfejs LPRINT 
III pro ZX Spectrum. Majitete Sharpu, 
kter6 nejsou mimochodem t6m6F 
vubec poruchov6, poiaduji RAMdisk 
o ruzn6 kapacit§. Zkr^tka se projevuje 
v6t§i vysp6lost a snaha o sjednoceni na 
b^zi CP/M. 

Sluiby poskytujete doma, nebo 
vim ONV pKdilil n^jaki prostory? 

Doma. Mim k tomu vyhrazenou 
malou mistnustku, ale mim tarn v§e 
potFebn6, jen skladovaci prostory chy- 
bi. Proto se tak6 snaiim opravu 6i 
upravu ud6lat v co nejkratSim terminu 
a ihned odeslat, pokud je to poStou, 
nebo vyzvu zikaznika k pFevzeti. 

Vyskytujl se nijaki potiie ve styku 
se zikaznfky? 

SamozFejmd, Fekl bych asi jako'vSu- 
de. N&kdo si mysli, ie jsem snad sklad 
nihradnich dilu, a* budu je prod&vat 
jako obchod. Jiny si pFedstavuje, ie 
jsem tu od toho abych splnil mnohdy 
nesmyslnd pFdni, pokud moino zdar- 
ma. Rovn&i nejsem vyrobni podnik. To 
sebou pFiniSi nespokojenost ur5it6ho 
druhu zikazniku, ale ti by stejnS asi 
nebyli nikdy spokojeni. Musim v§ak 
Fici, ie je to velmi zFidka, na§t6sti. 

Jaki je OspNnost oprav, mite 
taki reklamace, jakou poskytujete 
ziruku na opravy? 

Tak napFiklad u poditadu ZX-Spec- 
trum, myslim tedy opravy, je usp6§nost 
stopfrocentni. Dosud se mi podaFilo 
opravit ve§ker6 zivady vznikl6 ..pFiro- 
zenou" cestou; pokud se ale o opravu 
jii n§kdo dFive neodbornfe snaiij, je to 
mnohdy velmi sloiit6 a nikladn6. 
Puvodni zivada je potom zanedbateini 
oproti dal§im po§kozenfm. Nevim-ii si 
rady, konzultuji s kolegou, ktery mi 
pomOie. Snad jen jediny poCitafi jsem 
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vrfetil neopraven, ale to byi ten pflpad 
uvedeny vy§e. Reklamace jsou vfetfei- 
nou na zfevady projevujfcf se nepravi- 
delnfe, kterfe se ml pfi zfevferefenych 
testech neprojevi, nebo na dalfei zfeva- 
du, kterfe mi nebyla nahlfe§ena, protoie 
mohu opravovat jen to co si zfekaznik 
objednfe. Vyjfedfeno v procentech asi 

2 a2 3 % z oprav. Zferuka je stanovena 
vyhlfefekou — je na provedenfe opravy 

3 mfesice. Jfe poskytuji 6 mfesicu, aie to 
je bezpfedmfetnfe. Pokud je oprava 
provedena dobfe, neni co reklamovat, 
pokud ne, projevf se to velmi brzo. 

Jak je to s nihradnfmi dlly, nedo- 

stupnymi na nafeem trim? 

To je tak nepfeknfe otfezka jako je 
nepfeknfe situace na naSem trhu, mys- 
Ifm obchod. Zcela jinfe je situace na trhu 
jinfem. Nafetfesti jsou poslednf dobou 
porfedfeny vfeelijakfe burzy soufefestek, 
nfehradnich dllu. Pomfernfe pfeknfe je 
nabfdka v ruznych inzercich. Tedy toto 
je pomfernfe vydatny zdroj jinak nedo- 
stupnych soufefestek. Jinak v omeze- 
nfem mno2stvi a sortimentu Ize nfekterfe 
soufefestky zakoupit v sousednich socia- 
listickych stfetech, hlavnfe v Macfarsku. 
Je to ovfeem velmi drahfe, protoie to 
tarn prodfevaji v soukromych obcho- 
dech a dobfe vfedf, 2e jsou tfeba jedinl. 
Napfiklad ULA do ZX Spectrum tarn 
stojf 2320,— forintO a vfetfeinou nenl 
k dostfenl. Mnohdy si zfekaznik ale 
se2ene soufefestky pfedem a potom 
teprve hledfe nfekoho, kdo mu napfiklad 
provede rozSffeni pamfeti. Nfektefl 
zfekaznfci cestujl Casto za hranice a tak 
majl moinost dovozu. 

Poskytujete siuiby i pro sociaiis- 

tickO organizace? 

Ano, pracuji i pro socialistickfe orga¬ 
nizace. Tyto plat! slu2bu fakturou. Stafei 


mi jen normfelnl objednfevka se vfeemi 
nfele2itostmi a vadny fei upravovany 
pflstroj. Skladba poskytovanych slu2eb 
je prakticky stejnfe jako pro jednotiivce. 
Zfestupci organizacf jsou jen vice udive- 
ni mo2nostmi a rychlostl slu2by. Nejsou 
na nic podobnfeho zvykll, mezi organi- 
zacemi vfee trvfe obvykle velmi dlouho, 
ale zde, kdy2 je vfee vfeetnfe vystavenfe 
faktury tfeba druhy den, jim to pfipadfe 
nepochopitelnfe. 

Vyplati se vfem poskytovat *kiiby? 

Pochopitelnfe ano. V dnefeni dobfe 
snah byi rentabilnt bych to jinak samo- 
zfejmfe nedfelal. Vydfelky jsou pfeknfe, ale 
nenl to na normfelni u2ivenl rodiny. 
Vefekerfe finanfenl pfilepfeovfenl je vykou- 
peno ohromnym mno2stvlm feasu na 
umo2nfenl tfeto feinnosti. Tim mysllm, 2e 
hlavnl rozdll oproti normfelnlmu za- 
mfestnfenl je v nezbytnosti zajistit vfee od 
pofefetku, tedy novfeho nfepadu, jeho 
realizace, nabldky, ohromnfe korespon- 
dence, pfijetl zakfezek vfeetnfe jejich 
evidence, vlastnlho ukonu, vyufetovfeni 
a2 po konefenfe pfedfenl fei zabalenl 
a odeslfenl pofetou a kontroly sprfevnfeho 
zapiacenl, dfele pak dafeovfe vyrov- 
nfenl... Je toho prostfe hodnfe. Organi¬ 
zace majl na ka2dy ukon vlastnl za- 
mfestnance, fei dokonce celfe oddfelenl, 
ale to bychom mysllm u2 odbofeili. 
Nezasvfeceny Clovfek vidl jen tr2bu, to 
ovfeem nenl ani zdaleka zisk. Mnohdy 
a2 astronomickfe ceny soufefestek vfee 
velmi prodra2ujf, ale prfece je ufetovfena 
podle platnych sazebnikG a po odefete- 
nl nfekladu a dani teprve zustfevfe 
vydfelek. ftekl bych, 2e v jinych oborech 
se za normfelnl osmihodinovou dobu, 
ne po noclch a vlkendech, vydfelfe vice. 
Najdou se i tael, kteff si mysll, 2e kdy2 
se jednfe o soukromnlka, tak si mohu 


Dalkovy prijem ano ci ne? 


Nepamatuji dobu, kdy by se na strfenkfech 
dennlho tisku vfenovala takovfe pozomost 
pnjmu televiznich signfelu, jako nynl. Prede- 
vfeim diky dotazum fetenferu (podmtnfenym 
nfekoiika okolnostmi) se mu2eme dofelst ne- 
jen o snaze zlepfeovat prijem fes. programu, 
ale bohu2el take o nutnfem zhorfeovfeni pn¬ 
jmu programu zahranifenich. Mezi „ony okol- 
nosti“ path pfedevfeim stavba zi2kovskfeho 
vysflafee v Praze, uvedenl do provozu novfe¬ 
ho vysflafee fes. 2. programu na K30 (Votice- 
-Mezivrata) a dokonfeovfeni stavby nfekte- 
rych dalsich vysilafeu v Cechfech, pfedevfeim 
na K35 v Chomutovfe. I felovfek mfertfe zasvfe- 
ceny do problematiky dalkoveho phjmu do- 
vede posoudit, kterfe z otifetfenych felfenkfe 
mfely fetenfefe jen „usmfemit“ a kterfe se doty- 
kaly jfedra vfeci. Vzhledem k tomu, ze se ji2 
dlouhou dobu o phjem televize, predevfeim 
dalkovy, zajlmfem, rozhodl jsem se podfeiit se 
o svuj nfezor na tuto problematiku s fetenfeh 
AR. 

Jakfe jsou dnes nejmodemfejsl svfetovfe 
trendy feireni signfelu rozhlasu a televize? 
Ano, uhodli jste, je to druzicovfe televize, 
druiicovfe vysflfenl, o jeho2 vyhodfech ji2 
bylo napsfeno velmi mnoho. Ve vyspfelych 
stfetech zaznamenfevame pfechod z etapy 
pokusnfeho a reklamniho feireni druzicovych 



signfelu do etapy ekonomicky a kvaiitativnfe 
vyhodnfe distribuce tohoto druhu informaci 
ke spotfebiteli. Znafenfe rozfelfenl kabeiovych 
rozvodu a urovert soufefestkovfe zfekladny 
umo2hujl, 2e stavba novych „pozemskych“ 
vysilafeu ustupuje do pozadi - budujl se 
pfedevfeim stanice pro phjem signfelu z dru- 
2ic, kterfe signfely zpracujl, zeslll a zmlnfenym 
kabelovym rozvodem umo2nl velmi jakost- 
nl prijem u2ivatelum v celfe fetvrti nebo do¬ 
konce v celfem mfestfe. 

U nfes se, bohu2el, s kabelovymi rozvody 
pouze experimentuje a se soufefestkovou zfe- 
kladnou to takfe neni slavnfe. Netze se tedy 
divit, ze stfet investuje do modernizace a roz- 
feifeni stfevajici sftfe vysilafeu, proto2e etapa 
pfechodu na dru2icovfe vysilfeni bude znafenfe 
dlouhfe a jeji zafefetek je zfejmfe zab'm v nedo- 
hlednu. 

Ones se k vysilfeni televize pfednostnfe 
vyu2ivfe kanfelu v pfesmu UHF. I v tomto 
pfesmu je ovfeem pofeet kanfelu omezen a pro¬ 
to spoiu se zvfetfeujicim se pofetem obsaze- 
nych kanfelu se znafenfe zvfetfeuje pravdfepo- 
dobnost rufeeni podstatne slabfeich zahranife- 
nich signfelu. To je ovfeem v rozporu s touhou 
moderniho felovfeka po informovanosti, zfeba- 
vfe atd. v souvislosti s rostoudmi nferoky na 
kultumi vy2W. A tak se obyvatelfe pfimo 
(individufelni antfeny na dfelkov^ phjem) nebo 
nephmo (spolefene televizni antfeny - STA) 
setkfevaji s probtematikou dfeikovfeho pffjmu. 

Soufeasnfe situace je takovfe, 2e se pod- 
minky pro dfelkovy phjem zahranifenlch sig- 


dovolit v§e; nenl to pravda a ka2dy, kdo 
nfeco uml, to mu2e ji2 provozovat, zkusit 
si to. 

Co povaiujete za nedostatefenfe 
v oblasti pfedpisQ o poskytovfeni 
sluieb? 

Nevim jak je to dnes, ale dflve pfi 
zfizovfenl tohoto povoleni jsem musel 
podnikat mnohfe, aby mi byla udfelena 
milost tohoto povoleni. Dnes je to pry 
ji2 jednodufefef. ftekl bych, 2e je napro- 
sto nedostatefenfe prfevnl ochrana obfea- 
nu poskytujicfch slu2by. Zamane-li si 
nfektery, tfeba nespokojeny zfekaznlk, 
tak ... nebudu zde poskytovat nfevod 
k trfepenl kolegu fei mne samotnfeho. 
Jsou ovfeem i tael, ktefl vyhro2ujl 
ofeklivym zpusobem i felenum rodiny, 
anonymy, nofenl telefonfety..., ale to 
vfee se snoubi s poskytovfenlm slu2eb. 
Dva moji kolegovfe ji2 postupnfe omezili 
a pozdfeji tfeto feinnosti zanechali prfevfe 
proto, 2e nemfeli dost klidu, soukroml 
a pevnfe nervy na vyfizovfenl anonymu. 

Chcete nfeco sdfelit nafeim fetenfe- 
fOm a vafeim potencifelnim zfekaz- 
nlkOm? 

Snad jen to, aby telefonovali v odpo- 
lednlch hodinfech a ne v noci. Ka2dy jen 
trochu mo2ny po2adavek vyfldlm 
v nejkratSIm mo2nfem termlnu, ale ne 
na pofekfenl. 

Rozmiouval ing. Alek Myslik 


P. S. Pro potenciAInf z&kaznfky 
— adresa TomASe Mastfka je: 

StrojnickA 13, 17000 Praha 7, telefon: 
870121. 


nfelu budou neustfele zhorfeovat, a to prede- 
vfelm ve velkomfestech a hustfe osidlenych 
aglomeracich. Bude phbyvat silnych mist- 
nich vysilafeu a ubyvat „skulinek“ pro phjem * 
vzdfelenych vysilafeu. 

Proberme si tedy ony ,,okolnosti“, kterfe 
vzbudiiy veikou vlnu zfejmu Sirokfe vefejnosti 
o televizni vysilfeni (o jeho technickou strfen- 
ku) a kterfe se tykaji osudu dfeikovfeho phjmu 
pfedevfeim v Praze a okoli. 

V roce 1991 mfe zafeit vysilat novy prazsky 
vysilafe na Zi2kovfe. Slibenych 100 kW vyzfe- 
fenfeho vykonu u dvou az th programu je 
ponfekud v rozporu s funkei mfestskfeho fei 
dokonce jen vykryvajtciho vysflafee, jak je 
vysilafe oznafeovfen. Pro tuto funkei a s ohle- 
dem na to, 2e antfenni systfem tohoto vysila- 
fee bude viditeiny z feirokfeho okoli, by snad 
postafeil vykon o ffed menfei... Nehledfe na 
to, 2e dominantnim vysflafeem pro Prahu 
a Stfedofeesky kraj mfe byt stfele Cukrfek. Na 
druhfe stranfe by asi bylo mrhfenim prostred- 
ku, kdyby na tak nfekladnfe, tfemfef jednoufee- 
lovfe, znafenfe vysokfe a vyhodnfe umfstfenfe (?) 
stavbfe byi instalovfen vysilafe s vykonem 
2 kW... 

Byli jsme odbomiky ujifefovfeni, 2e obavy 
z narufeeni dfeikovfeho frf^mu v Praze jsou 
zbytefenfe ... OvSem i prumfemy amatfer vi, 
2e v Praze se vykonny pfesmovy zesilovafe 
na UHF, pou2ity v mistfe phmfeho vyhledu na 
Cukrfek, vfetfeinou bez setektivniho odiaefova- 
fee na K26 neobejde. Tudi2 amatfer nyni 
pfedpoklfedfe, 2e ke stfevajicimu sitnfemu sig¬ 
nfelu na K26 phbudou dalfei fetyh (K24, K37, 
K41 a K51), a>2 povede jednoznafenfe k u- 
pfednosthovfeni kanfelovych zesilovafeu 
a rostoudmu pofetu kanfelovych antfennich 


systemu, ktere bude potfeba pouiit misto 
jednd dirokopdsmovd antdny di soustavy. 
Cili ujistdni o nenarudeni pnjmu ze zahranidi 
je nutno brdt s rezervou. Je pravda, ze 
,,iiikovskd“ kandly se pfimo nekryjt s za- 
dnym v Praze pfijimanym zahranidnfm vysi- 
ladem, a ze pfi dalkovem pnjmu pouze na 
antdnu bez zesilovade probldmy pravddpo- 
dobne nevzniknou, ale je take pravda, ze 
ddlkovy pfijem se vetdinou bez zesilovade 
neobejde a tudii zatim nejbdzndjdi diroko- 
pdsmove zesilovade, vlivem prebuzent hned 
ndkolika extrdmnd silnymi mistnimi signify, 
nebude moino pouzivat. A vyskytnou se jis- 
td i enormni problemy - napfiklad u ndkte- 
rych obyvatel jihozdpadniho mdsta, kteri bu- 
dou mit 2izkov primo ve smeru pnjmu signd- 
fu PLR 2 na K35. Pokud nebude domaci K37 
nejprve selektivnd odladdn a pak teprve 
pozadovany K35 kandlovd zesilen, bude 
bez rozsdhlych opatfeni osud programu 
PLR 2 v STA i pri individudlnim pnjmu nejen 
v tdto oblasti, ale asi v celd Praze znadnd 
nejisty. 

Stavba vysilade Praha-mdsto je jistd 
oprdvndnd, nebof vysllad Petrin je znadnd 
zastaraly a navic jsou problemy i se starou 
konstrukci rozhledny na Petfind jako takove. 
Nespomym pnnosem by mdl byt prfjem 
vdech programu na jedinou dirokopdsmovou 
antdnu. O slibovanem zlepseni kvality pn¬ 
jmu se ovdem presvdddime ai po zahajenf 
vysilani, nebof ani nejvdtdi odbornfk na dife- 
nf eiektromagnetickeho vlndnt si dnes ne- 
troufne predpovidat, jak se projevf vliv hustd 
mdstskd zastavby, obklopujici vysilad, na 
distotu signdlu (pfitomnost „duchu“ vlivem 
odrazu), zvladtd v blizkdm okolf vysilade. 
V bezprostredni blfzkosti vysilade bude pfi- 
jem nekvalitnf („pod svicnem je nejvdtdi 
tma..Pro pokrytf tdto a nejen tdto ob¬ 
lasti je urden vykryvad na Strahovd, ktery je 
jii v provozu. Je chvalyhodnd, ie jii nyni je 
- umozndno ddst prazskych STA, vyuiivaji- 
clch signdlu z Petfina, rekonstruovat na 
novd obsazend strahovske kandly K39 (CST 
1) a K32 (CST 2): nelze vdak neviddt, ie 
signal na K39 nendvratnd pfekryt program 
DDR 2 z vysilade Lobau (rovndi K39), prijf- 
many v Praze tarn, kde „nejde“ K29 z Drdi- 
cfan. 

Muzeme se sice chlubit, jak ndkladnou 
stavbu jsme si mohli na 2izkovd dovolit 
vybudovat, ovdem jii mend se muzeme 
chlubit tfm, jake daldf obrovskd investice tato 
stavba bude vyiadovat. Bude nutno presta- 


vdt stovky STA a tisfce individudlnfch anten. 
Kde se najednou najde totik odbomiku, aby 
vde bylo provedeno v krdtke Ihutd a kvalitnd? 
Kde vezmou tolik materidlu, ktery je necto- 
statkovy? Dosud je zndmo pouze to, ze 
kapacity Kovosluzby na to absolutnd nebu- 
dou stadit, ze komponentu soupravy TESA- 
-S pro STA je nedostatek a navfc jsou jii 
zastarald (nova rada se pHpravuje) a ie na 
cely probldm dosud nebyly vydlendny po- 
tfebnd prostredky... A to ponechdvdme 
stranou, ie takova „invaze“ na praiskd 
strechy muie zpusobit jejich daldi podkozenf 
a ie se dosud nezabyvame probldmy ekolo- 
gickymi, souvisejfcfmi s prrtomnosti silndho 
elektromagnetickeho pole. Na zdvdr uvahy 
o tomto novem vysfladi si nemohu odpustit 
zjidtdnf, ie vyhody plynoudf z jeho stavby 
pravddpodobnd neprevladaji nad vzniklymi 
problemy a vynaloienymi investicemi. 

Vrafme se vdak k ddlkovdmu prijmu. Nenf 
to tak ddvno, kdy v Praze bylo moind priji- 
mat na K28 zapadondmecky program z vysf- 
lade Hoher Bogen. Po uvedenf vysilade 
Rychnov nad Kndznou (rovndi K28) do pro¬ 
vozu byl pfijem tohoto programu prakticky 
znemoindn. Tato skutednost se nedotkla 
tolika obdanu jako situace letos koncem 
unora, kdy rada obdanu v Praze po prichodu 
z prdce zjistila, ie jejich oblibeny polsky 
prvni program se rapidnd zhordil, popfipadd 
zcela zmizel di byl nahrazen deskosloven- 
skym druhym programem. Zahajenf provozu 
vysilade Votice-Mezivrata vyvolak) dirokou 
diskusi v dusledku likvidace polskdho pro¬ 
gramu (oba vysilade na K30). Citovany a ko- 
mentovdny jsou otdzky, zda je vyzarenych 
100 kW vykonu z Votic nutnych a zda nebylo 
moino zvolit jiny kandl. Na probldm je polfe- 
ba se podivat z dirdiho hlediska a objektivnd. 
V roce 1961 byly ve Stockholmu i ndm 
pnddleny kanaly v pdsmu UHF pro 59 vysfla- 
du zdkladni sitd (21. ai 60. kandl). Situace 
u nds je ztiiena znadnd dlenitym terdnem, 
coi vyiaduje hustdi sif vysiladu. Do tdto 
doby bylo uvedeno do provozu 45 z&klad- 
nich vysiladu (vdetnd Votic). Radiokomuni- 
kace jsou povinny zarudit pfijem domacich 
programu a nejsou povinny umoidovat pri- 
jem zahranidni televize. V roce 1961 vdak 
nebyl nikdo schopen odhadnout, ie citlivost 
dnednich televizoru bude ndkolikandsobnd 
vdtdi (hlavnd v dusledku zmendovdni §umo- 
vdho disla vf tranzistoru, kterd se pouiivaji 
i pro vyrobu pfedzesilovadu), ie dlovdk bude 
neustdle touiit po vdtdi informovanosti; 


r 


Ve dnech IS. ai 24. ztfl 1989 se uskutedni v restauraci „Formanka“ v PMM 
u Jabtonce n/N. 




5. VYSTAVA HISTORICKYCH 
RADIOPRIJIMACU 


Bude vystaveno asi 100 pfijtmadO firem AEG, BtUK, EMPO, EUMIG, ETA, 
IRON, INGELEN, IDEAL, MENDE, MINERVA, MIKROFONA, ORION, PHILIPS, 
REL, SIMENS, SABA, SIGMA, SACHSENWERK, TEFAG, TELEGRAFIA, TUNG¬ 
SRAM, TEFEG, TELEFUNKEN, TESLA, TITAN, BRAUN, ZERDIK, ndkolik 
krystalek a ampKonO. Ddle budou pouirty Oryvky z knihy „Deset let Ceskosloven- 
skdho rozhlasu", dasopis Zdpisnfk 84 1 . 18, kde je zmfnka o zaddtcfch povstalec- 
kdho vysilade v Banskd Bystrici, dasopis Amatdrskd radio fady A, d. 3/83, 
a konstrukdni pffloha AR-A z roku 1988. 

Pofadatelem v^stavy je Brannd komise Jabloneckd biiuterie stStnfho podniku 
Zeleznobrodskd sklo, kombinktni zdvod 5, Pdndin. Za dohled a poFSdek 
zodpovidd Vdclav Pozdflek, majitei sbirky. Nevzniknou-li probldmy, bude 
z vystavy vysllat kolektfvnl stanice OK1KWE ze 2eiezndho Brodu propagadnf 
yysOM 

Otevfeno je 16. a 17. zdH 1989 a 23. a 24. zOFi od 9.30 do 17.00 hod., v ostatnfch 
dnech, tedy od 18. do 22. ztfi, je otevfeno od 13.00 hod. do 17.00 hod. 

___ 


prost§, ie se za 25 let na probldm budeme 
divat uplnd jinak. 

Pfed napsanim tohoto dlanku jsem shro- 
maicfoval irrformace ze vsech sddlovacich 
prostredku. Jejich utfiddni mne vede ke 
smutnym zavdrum: O 2iikovu se piSe ui 
dlouho. Letos v lednu a unoru jsme byli 
informovani, ie iiikovsky yysilad pfimo ne- 
narusi ddlkovy pfijem, coi je v podstate 
pravda, nikdo se v§ak , t neodvaiil“ ndm sd§- 
lit, ie to sice nebude ziikov, ale jii za par 
tydnu (!) vysilad Votice a v roce 1990 vysilac 
Chomutov, kterd ve vetdind pfipadu zcela 
zrudi pnjem programu z PLR. Mdm pfed 
sebou cldnky a vytahy z besed v televizi. Po 
zahdjeni provozu vysilade Votice jsme byli 
informovani, ie v ndkterych oplastech muie 
byt zhorden pfijem polskdho programu. Poz- 
ddji jsme se dozvdddli, ie rudeni neni zaned- 
batelnd a jedtd pozddji pfisludny odbomik 
pfiznal, ie pfijem PLR 1 je prakticky zlikvido- 
van. Dokonce bylo zvefejneno, ie o rudeni 
signdlu z PLR neni nic znamo... A dnes se 
doditdme, ie vyzafeny vykon z Votic je prav¬ 
ddpodobnd pfilid velky... Pfislusni od- 
bomici neustdle poukazuji na to, ie 
dohody o rozddleni kanalu nelze poru- 
dovat, dili ie pfiddlend kanaly je 
nutno striktnd dodrzovat. Jsou zna- 
my i pfiddlend kandly pro Prahu a Stfedodes- 
ky kraj. V 60. letech se podet dnes obsaze- 
nych kanalu v Praze (8 ai 9!) vubec nepfed- 
poklddal. Tvrzeni o nemoinosti napfiklad 
pozadat o uddleni vyjimky tedy neobstoji, 
zvladtd kdyi si vzpomenu, ie do neddvne 
doby nebyly kandly pro 2iikov defihitivnd 
zndmy a v tisku jsme se dodetli o ruznych 
pldnovanych kombinacich... 

Dal jsem si tu praci, abych do mapy za- 
kreslil ze ziskanych informaci sif ds. vysfla- 
du a vykryvadu (i pldnovanych). Snaiil jsem 
se zjistit, zda skutednd nebylo moino volrt 
pro Votice jiny kanal. Driel jsem se ndm 
pfiddlenych kandlu d. 21 ai 41 a 50 ai 52, 
nemohl jsem samozfejmd postihnout vedke- 
rou problematiku, ale domnivdm se, ie nd- 
hradni kandl by se nadel. Je ovdem tfeba 
take podotknout, ie ve Voticich jii v roce 
1987 bdiel na K30 ndd druhy program s vy- 
konem 80 W a tudii okolni obyvateld tento 
kandl brali na vddomi. Pfipadnd dkody zpu- 
sobend zmdnou kandlu ve Voticich (hlavnd 
nyni, v poddtcich vysilani) by byly ovdem 
urditd daleko mendi pro okoli Votic, nei 
dkody zpusobene v Praze a Stfedodeskdm 
kraji zrudenim mnoha set STA a tisicu indivi- 
dudlnich rozvodu na polsky K30, do kterych 
bytova druistva i soukromnici investovali 
nemald finandni ddstky. Uvazime-li, ie 
v Praze je jedtd vdtdi mnoistvi STA se 
signdlem PLR 2 na K35, pak po dokondeni 
vysilade v Chomutovd budou zbytednd vy- 
naloiene investice statu i soukromniku na 
ddlkovy pfijem mnohem vdtdi. Ujidtdni, ze 
vde vyfedi druiicovd televize, bude pravdivd 
pfinejlepdim zadatkem pfidtiho stoleti. Ne¬ 
bof si chtd nechtd musime pfiznat, ie po 
technickd strdnce nejsme pro pfijem signdlu 
z druiice zdaleka pfipraveni, zvlddtd pro 
distribuci signdlu diroke vefejnosti. Musime 
se, bohuiel, smifit s tim, ie v poddtcich 
druiicoveho pfijmu u nas budou pravddpo¬ 
dobnd pfijimat obdand programy z druiice 
prostfednictvim pozemskych vysiladu (tak 
jako dnes program SSSR), coi povede k dal- 
dimu obsazovdni kandlu a tim k daldimu 
sniiovdni podtu pfijimanych zahranicnich 
programti. Rozdifeni nabidky programu za- 
koupenim zafizeni pro pfijem z druiice si 
jedtd po mnoho let budou moci dovolit jen ti 
majetndjdi... 


Ing. Boris Glos 
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AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 



Mdlokoho se dotyk& vyvoj sluneCnl 
aktivity tak bezprostfedn§, jako radio- 
amat6ru, pfedev§i'm krdtkovlnnych (i 
kdy2 ,v6k6vistum‘ ud&4 potedna poter- 
n( z&fe tak6 spoustu radosti). Z&soba 
naSich v&domosti z astrofyziky sice 
st6le rychleji roste, jejich aplikace jsou 


ale vfitSinou dosti daleko pfed n&mi. 
PPinejmen§lm ale postupnS stile I6pe 
vfme, proC se v ionosfife Zem6 dije 
privi to, co pozorujeme. 

SouCasni pfedstavy o dijlch na 
Slunci, zalo2en6 z velki 6Asti i na 
vy'sledclch pozorovinl v kosmickim 


prostoru, jsou ov§em nesrovnatelni 
komplikovanijSf proti dflv6j§lm. Napfl- 
klad Galilei povaioval sluneCnf skvrny 
za objekty, letlcf nfzko nad slunefinfm 
povrchem a v osmnictim a devatenic- 
t6m stoletl panoval nizor, ie jde 
o chladndjSi vrcholky slune£ntch hor, Ci 
stejni anaiogicky k Zemi, o oblaka. 

Teprve ve dvacitim stoletl bylo 
prozkoumino spektrum sluneCnfho 
svStla, z 6eho2 vyplynulo zjiStdnl teplot- 
nlch rozdllu pfibliin§ 1200 stuprtG 
a dile I mimofidni silnych magnetic* 
kych poll v aktlvnfch oblastech. Tak6 se 





Obr. 3. PrubSh vykonovdho toku slunednfho Sumu 
na kmitodtu 2800 MHz 



mesice po mini mu cyklu (zari 86 J 




mesice po minimu cyklu (zari 86) 


Obr. 5. Porovn6n( vzestupn4 fize 
22. cyklu s pfedch&zejfdmi 


pPiSlo na to, ie jeden&ct let trvi vlastni 
jen polovina cyklu (dvaadvacetiletiho), 
po nli se polarita magnetickiho pole 
Slunce otiCI o 180 stupflG. NovdjSf 
zjiitinl vedly k poznatku, ie privi 
prubih sestupni fize a minima jede- 
nictiletiho cyklu, kdy se magneticki 
polarita pfeklipl, flkdi nejvfce o nisle- 
dujfcim vyvoji. 

2e bude nisledujfcl cykl vysoky, bylo 
Ize Cekat nejpozd&ji od 8. unora 1986, 
kdy probdhla silni porucha magnetic- 
kiho pole Zemi, doprovizeni mohut- 
nou polirnl zirl. Jeiti dflve totii 
naznadovala rostoucl ietnost vyskytu 
geomagneticky abnormilni klidnych 
dnu (AQD — viz obr. 1) v sestupni fizi 
pfedchizejfclho jedenictiletiho cyklu. 

Ta byla, jak vidlme, i v minutych CtyPech 
cyklech, vfietnS nejniiilho dvacitiho, 
nepffmo umirni vy§ce cyklu nisledu- 
jfcfho. 

S pouiitlm metody sledovinf geo¬ 
magneticky abnormilni klidnych dnu 
od roku 1885 (podle udaju observatofe k 
na niiSI zemipisni ilfce — na vyiSfch p 
Slfkich je pole klidni sp(§e vyjimefini) V 







AMATERSKE RADIO MLADEZI 



Vysledky 

OK — maratdnu 1988 

(Dokondenf z AR A7) 


Kategorie E) — YL 


1. OK3-28174 

bodu 

29 396 

2. OK2-33125 

19 074 

3. OKI-31297 

10912 

4. OKI-33209 

10 770 

5. OKI-32589 

9104 

6. OKI-33209 

8487 

7. OK3-28446 

7323 

8.0K3-28578 

6152 

9. OKI-32074 

5166 

10. OK3-28449 

4953 


Ingrid Sirgelova, Dotny 
Kubin 

Jana Velebova, Bmo 
Lenka Ryboikcirova, Pardubice 
Vlasta Dedifiovi, Vrchlabi 
Dana Rybnikirovd, Pardiixce 
Magda Zapietalova, 
Gottwaldov 

Gabriefa Htai, Bratislava 
Viktoria Justova, Bratislava 
Miroslava Dedicov^, VrcWabi 
Alena Herstekovi, Bratislava 


Hodnoceno bylo celkem 61 YL. 


NejmladSIm udastnfkem uplynuldho rod¬ 
niku OK - maratdnu byla osmiletd OK2- 
33403, Marta Musilovd z Novdho Vesell, 
okres ZcTdr nad Sdzavou, kterd v kategorii YL 
obsadila 17 mfsto. 

Nejstardfm udastnfkem byl OKI-18556, 
Cendk Vostry z Prahy 8, Mery obsadil v kate¬ 
gorii posluchadu 22. misto. Hladent posrld 
rovndi do OK - maratdnu 1989 a v kvdtnu 
letodnfho roku se dozil 80 roku. V roce 1987 
se stal vitdzem OK - maratdnu ve svd kate¬ 
gorii. 

Jubilejnim 600. udastnfkem OK - maratd- 
__jiu 1988 se stala OKI-32915, Hana Kulovd 
z Kozolup. 

Letodnf, jii dtmdcty rodnik OK - maratdnu, 
vyhidsila rada radioamatdrstvl UV Svaz- 
armu na podest 45. vyrodf Stovenskdho nd- 
rodniho povstdnf. Vdrim, ze rekordni podet 
udastniku z minulebo rodniku OK - maratd¬ 
nu 1988 bude opdt pFekondn. Tedfm se, ie 
se do soutdze zapoji daldi udastnfci, zvlddtd 
ze Slovenska. 


Z va§i dinnosti 

Skondil OK-maratdn 1988, probfhd 
jli dtmdcty rodnfk tdto celorodni sou- 
tdie. Do soutdie se zapojii velky podet 
radioamatdru. Na zadnf stranu celo- 
rodnlho hidden! mnozf napsali hodno- 
cenf soutdie a pFipominky k roku 1988. 
S ndkterymi z nich vds nynf sezndmfm. 

OKI OPT — radioklub Mdsto 
Toudkov: „Soutdi se ndm velice ifbf. 
Znadnd pFispdla k vdtdf aktivitd nadf 
kolektivnf stanice OKI OPT jak 
v bdindm provozu, tak takd v nadf 
udasti v rOznych zdvodech. V naSem 
kolektivu je nepsanym zdkonem, 2e 
kaidy operdtor must bdhem mdsfce 
navdzat alespoft 30 spojenf. Z tohoto 
duvodu vysfldme tdmdF kaidy den 
a z tdto pravidelnd dinnostl, dfky OK- 


maratdnu, pramenf i uspdchy na§f 
kolektivnf stanice. 

PFImlouvdme se v§ak za to, aby byly 
schvdleny navrhovand pFipominky 
k cetorodnimu hodnocenf OK-mara- 
tdnu, aby se mohly zapoditdvat pFidav- 
nd body bdhem celdho roku a ne pouze 
v nahlddenych sedmi mdsfcfch. Ka2dy 
udastnik si bude moci ddlat pFehled 
pr0bd2nd bdhem roku. Odpadne tak 
zdlouhavd podftdnf pFi vypldovdni celo- 
rodniho hidden! a udetFeny das mu2e 
kaidy vyu2ft na spojeni v novdm 
rodniku tdto oblfbend soutd2e. 

I pFes dosavadnf zdlouhavd podftdnf 
celorodnfch vysiedku je OK-marat6n 
soutdi velice zajimavd, kterd napo- 
mdhd k vdtdi aktivitd vSech zudastnd- 
nych radioamatdru, zvlddtd mladych 
operdtoru, kteFf v soutdii zfskdvajf 
cennd provoznf zkudenosti. 

Ddkujeme kolektivu radioklubu 
OK2KMB za pravidelnd a vdasnd za- 
sfldnf v/sledkO." 

OK2-32252, Daniel Smidka, PFerov; 

„Celorodnf soutdi OK-marat6n se mi 
Ifbf. Domnfvdm se, 2e udast v tdto 
soutdii je prospddnd zviddtd pro vdech- 
ny zadfnajfcf radioamatdry. Soutdi je 
vhodnou pFfpravou takd pro udast 
v zdvodech. S pFibyvajfcimi uspdchy 
mOie kaidy udastnfk nabyt potFebnd 
sebeduvdry. Vidyf bez potFebnych zna- 
lostf a provoznf zrudnosti nenf moc 
pFfjemnd v zdvodech kondit na posled- 
nfch mfstech. V OK-marat6nu vSak 
mOie potFebnd znalostl kaidy zfskat." 

OKIOZM — radioklub Pardubice: 
„V OK-maratdnu se mladf posiuchadi 
i rddiovf operdtoFi procvfdf v provoznf 
dinnosti a zfskajf pFehled o dinnostl 
radioamatdrQ na pdsmech. Pro nadi 
dkoinf mlddei je to velice vhodny 
doplndk vyuky v zdjmovych krouicfch. 
Velice vSak nds mrzf, ie operdtoFi 
ndkterych stanic neumoinf nadim mla- 
dym operdtorum vysflat, protoie si 
zaberou pFevdddd pouze pro sebe a pul 
hodiny se dovedou bavlt o zbytednos- 
tech. Zdvdrem spojenf se nemohou 
rozloudit, mnohdy ani po dtyFndsob- 
ndm findle. 

Snad si tito operdtoFi ani neuvddomf, 
ie jejich spojenf poslouchd takd nade 
mlddei. Vlastnd ani nic jindho poslou- 
chat nemuie, protoie iddnd pFijfmade 
v - mnohych radioklubech nejsou 
a nikdo je u nds bohuiel nevyrdbf. 

Nemdme nic proti vymdnd ndzoFu 
a zkudenostf, ale doslova prdzdnd 
tlachdnf o vdem moindm nadi mlddei 
nevychovdvd. Umoindte mladym ope¬ 
rdtorum odpoledne a naveder, v dase 
dinnosti zdjmovych krouiku, aby takd 
mohli vysflat. Vdtdina z nich se pFipra- 
vuje na zkoudky OL, ke kterym md 
kaidy mft navdzdno alespod 50 spojenf 
jako operdtor tFfdy D. Kdy je vdak majf 



Na snfmku vidfte operitory kolektivnf 
stanice OK2KZC ve Vranovicfch, zcela 
vpravo je OL6BNB, Radek Sevdfk 


navdzat, kdyi mimo dny dkolnf dochdz- 
ky se do vysflacfch mfstnostf ve dkole 
vubec nedostanou.“ 

OL6BNB, Radek Sevdfk, Hustopede 
u Brna: „S ohledem na moji udast ve 
dtyFech rodnfcfch OK-maratdnu mohu 
s povddkem prohldsit, 2e dfky tdto 
soutdii jsem zfskal mnoho cennych 
provoznfch zkudenostf nejen pro bdiny 
provoz, ale i pro udast v zdvodech. 
Zapojenfm do soutdie jsem si navykl 
systematicky pracovat ve vdech radioa- 
matdrskych pdsmech a dosdhl jsem 
dobrych vysiedku. VFele doporuduji 
udast v OK-maratdnu vdem operdto¬ 
rum kolektivnfch stanic, OL i poslu- 
chadum." 

Nezapomeftte, ie... 

... WAEDC (European DX Contest) 
— telegrafnf ddst — bude probfhat 
v sobotu 12. srpna 1989 v dobd od 
12.00 UTC do neddle 13. srpna 1989 
24.00 UTC v pdsmech 3,5 ai 28 MHz. 
Zdvod je v kategorifch jednotlivcu 
a kolektivnfch stanic zapodftdvdn do 
mistrovstvf CSSR v prdci na KV pds¬ 
mech. 

...v sobotu 19. srpna 1989 bude 
probfhat druhd ddst FM Contestu 
v dobd od 14.00 do 20.00 UTC v pdsmu 
145 MHz. Denfky se posflajf spotednd 
s denfkem z prvnf ddsti FM Contestu. 

... jedtd bdhem mdsfce srpna muie- 
te navdtfvit ietnf pionyrskd tdbory ve 
svdm okolf a ukdzkami vadf dinnosti 
mOiete ddtem pFiblfiit radioamatdrsky 
sport. 

PFejf vdm mnoho pdknych spojenf ve 
dnech vadf dovolend a prdzdnin. 

Tddfm se na vade dopisy. PiSte mi na 
adresu: OK2-4857, Josef Cech, Tyrdo- 
va 735, 675 51 JaromdFice nad Rokyt- 
nou. 

73! Josef, OK2-4857 


urdil dr. Geoffrey Brown z univerzity ve 
waleskdm Aberystwythu maximdlnf re- 
lativnf dfslo na 175 + 35, z dehoi vy- 
plyvd, ie by nyndjdf dvaadvacdty cykl 
mdl byt druhy nejvyddf po devatendc- 
tdm. 

Na daldfch obrdzcfch vidfme porov- 
ndnf vyvoje vzestupnych fdzf minuiych 
cyklu a pFedpovdcf vyvoje na rok 


dopFedu, jak je nakreslili v laboratoFi 
pro vyzkum vesmfru v NGAA. 

A ie se k ndm, radioamatdrflm (jakoi 
i k ostatnfm uiivatelQm krdtkych vln) 
chovd pFfroda pomdrnd pFfvdtivd, vi¬ 
dfme na posiednfm obrdzku, kde je 
prObdh reiativnfho dfsla slunednfch 
skvrn od poddtku nadeho stoletf. Mimo- 
chodem, v pFedchdzejfcfm vyvoji byl 


prObdh vdtdinou jedtd niidf vdetnd tzv. 
Maunderova minima, kdy se desftky let 
skvrny na Slunci tdmdF nevyskytovaiy. 

OK1HH 
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^^sky splodnymi spoji pro vdechny dosud 

kSriSh 30 ® cnod M l y m6l V i ec,en ze dvou z&- 
kJadnich rozntoru: 20 x 25 mm nebo 

25 x 40 mm. N&sleduji'ci zapojeni jsou na 
deskach formdtu 35 x 80 mTfflvTdes 
ky jsou pro system KAE relativnd rozmfrnd 
a proto nejsou uvazovany jako modulv ale 

treby pnpojit k systemu modulu nebo spoilt 
J HZ mi obvody (na P f - JZM ve spojeni s phi- 

Do vystupnich bodu desek zatladte a za- 
pajejte pajeci odka. Muzete take pouzit 
zdirky o 01 mm (z rtokterych typu konekto- 
7 Xg* mu ^ete pouzit i v kontrolnich 
6i dulefctych bodech na desce. Tak napf 
pnpravite „zasuvku“ na desce JZM v bo¬ 
dech X, Y pro rezistor R9, jeho* odpor bu- 
dete podle textu mdnit. 

JZM - Zesilovac 1 W 

Tento komplementami zesilovad (obr 15 ) 
m^ pn vstupnim napdti 0,1 mV a s reproduk- 
YY kon «• 50 mW. Prf P pouziti 
(tj ' „ takov6ho , u kterdho 
nekl^a napgti am pn dpidkovem odbgru 
- fg'*' zes,k) vace) 12 V zfskate vykorTat 
1 W. V zapojeni jsou pouzity pro phldad 

X 0 2&) nAnlOV6 tranzistor y (2NU72 

P fes kondenzd- 
' t I®? zlstoru T1 Pfedzesilovaee. 
Vzhledem k obscene polante „kostry“ je 
k n/ emitor n6sledujic/ho tranzistoru n-p-n 
T2, pnpojen pres kondenzator C6 V sdrii 
snim je rezistor R9. Jeho odpor ma vttv na 
< ndi veiikost fcksti vystupniho 
’ kte ^! e vrac ' *P*)- Proto ke zjStoni 
odporu rezistoru R9 zapojte do bodu X, 


Y potenciometr 50Qaz100Q. ZmenSova- 
rez,storu R9 se zv&Suje zkresle- 
ni obvodu. nastavte vyhovujicf stav, zmerte 
odpor potenciometru a nahracTte jej pevnym 
rezistorern s nejbiizgim vetdim odporem 
z rady Odporovy trimr R7 mezi b4zi a kolek- 
tranzistoru T2 hdi symetrii nastaveni 
obvodu. Nemdte-li osciloskop, Ize svedomi- 
tym a vytrvalym mdrenim nastavit symetrii 

tf a k n, S n V S me i r 5 m ‘ Na P» na kolektoru 
E**! T7m4byt polovieni oproti homi 6i 
dolm hranici zesileneho signalu. 

m J‘'f. nzis t or T 3 /' d ' Primo spodni komple- 
mentemi dvojici tranzistoru T5, T7 a JJes 
dtodu D a odporovy trimr R13 homi Darling- 
tonuvzes|lovaeT4, T6. Mezi b£zemi tranzis- 
toru T6, T7 vytvan potrebnS napSti. Klidovy 
proudzes'lovace seritfte odporovym trimrem 
R13 aby m§ zesilovad mate zkresleni ze- 
ma, Y ch aniplituddch signalu. Jed- 
nodtgid zapojem obvodu pfedpati b4zi kon- 
P fed P°klad6 nasta- 
V 1ir.^«! 3 ^ /Podni 66sti odporovd dr^hy 
zvft§uje odb6r proudu koncoveho 
stupnd velmi rychle. Prototyp byl nastaven 
pnnapdti 5 V tak, aby sinusovy signal na 
vysti^u nebyl pozorovateln<§ zkresten. Pri 
pouzitem napajectm nap^ti (5 V) je samo- 
zrejmd amplituda signalu i celkovy vykon 
zesilovade menSf, nez pfi nap6ti 12 V. 

Zpusob zapojem b4zi tranzistoru T4 T5 
vyzaduje, aby zesitovad nebyl zapojen bez 
reproduktoru (je-li to nutn4, pripojte misto 
reproduktoru k vystupu zesilovade rezistor 
nejmend 8 Q, ne v§ak vdtdi nez 82 Q) Vv- 
knrEH' k0 2 denzdt °r C8, C9 je sthdavd pres 
tra P? ,stOT a pfipojeny reproduktor 


^®°raticky vykon zesilovade JZM je z^vis- 

nap6tl a impedanci repro- 
duktoru a dal by se snadno vypodftat Sku- 

S yVykon Je v§ak ^Sny vzhSm k erni- 
Jprovym rezistorum (ktere zhotovfte naS- 

dr ^ tu na tdlisko rezistoru), 
nap6tl tranzistoru a ne zcela 

16 

j i na kterd soucasnd zabezpeduii knntpkt 

feS' U P r °P^ 

m.5io P o ? p§ pronos nizdich kmitodto 
mulete na vystupnf body A, Z pfipojit kon¬ 
denzator s vdtSi kapacitou. 

Seznam soudistek 

Rl, RIO rezistor 1 kQ 
R2 rezistor 68 kS2 

R3 rezistor 2,7 kQ 

R4 rezistor 10 kQ 

R5 rezistor 1,2 ki2 

R6 rezistor 18 kQ af 22 kQ 
RJ odporovy trimr 22 kQ, TP 008 

R8, R12 rezistor 4,7 kQ 
R9 rezistor Oaz 33 Q (viz text) 

Rl 1 rezistor 470 Q 

R13 odporovy trimr 220 Q, TP 008 

R14 rezistor 560 Q ai 680 Q 

R15, R17rezistor 100 Q 

R16, R18rezistor 0,5 Q (viz text) 

Cl, C3 elektrolyticky kondenzator 5 U F 
15v 

C2 etektroiyticky kondenzator 50 uF 
6 V 



Obr. 15. Schema zapojeni zesilovade 1 W 















C4, C6, elektrolyticky kondenzator 100 pF, 

C8, C9 10 V 

C5 keramicky kondenzator 330 pF 

C7 keramicky kondenzAtor 4,7 nF 
az 10 nF 

CIO elektrolyticky kondenzator 1 pF 
az 2 pF 

T1 p-n-p tranzistor (GC519, NKT274, 
GC101 ...) 

T2, T5 n-p*n tranzistor (KC508, KC238, 
KSV21, SF131, 

SF136, SF216, SS216 . . .) 

T3, T4 p-n-p tranzistor (GC516, GC116...) 

T6, T7 p-n-p vykonovy tranzistor (OC30, 
2NU72, GDI 60 ...) 

D dioda (KA206, SAY30...) 

reproduktor 8 ai 15 Q, 1 W 


SGM - Signalm generator 

Schema zapojenf modulu z obr. 18 je na 
obr. 19 - jde o dva multivibrAtory na spoleb- 
nA desce. Podle propojeni multivibrAtoru 
davA SGM za koncovym tranzistorem T5 ai 
tfi periodicky se opakujfcf t6ny. TypickAho 
sledu tonu Ize vyuift napf. pro bzubAk u dveff 
- snadno se odliSuje od jinych zdrojCi: telefo- 
nu, zvonku sousedu apod. SGM muiete 
vyuift ve spojeni s dvefnfm kontaktem i jako 
poplachovA zaffzenf. OdbAr proudu je pfi 
provozu generAtoru a baterii 4,5 V asi 
60 mA, pokud dodritte v seznamu uvedene 
soubAstky. K napAjenf ze svAtelnA srtA pou- 
iijete zvonkovy transformAtorek, pripojeny 
k pffsIuSnym bodum desky pres sprAvrtA 
pblovanou didou KYI30/80 nebo podobnou. 
Predem vSak si ovArte, jakA napAtf transfor- 
mAtor dodAvA! Do pffvodu ke zdroji zapojte 
bAznA zvonkovA tlabftko. 

Pro pffpadnA jinA vyuiitf Ize zapojenf ruz- 
nA mAnit. Od jinych tonu muiete odliSit vy- 
stupnf signal tak, aby mAI svuj typicky cha- 
rakter. Napf. pferuAenfm mustku mezi body 
X, Y dostanete jednotonovy signal. Na vy- 
stupnf body muiete pripojit jeden, pffpadnA 
nAkolik do sArie zapojenych reproduktoru 
v ruznych mfstnostech. 


ZAkladem bzubAku je astabilnf multivibra¬ 
tor, jehoi krrritobet je zAvisly na kapacitA 
vazebnfch kondenzatoru Cl, C2 a odporu 
rezistoru R2 + R3, R4 v bAzfch tranzistorii 
Ti, T2. Odpor rezistoru v bazich a kolekto- 
rech Ize v urbitych mezfch mAnit, ale vidy 
tak, aby pfi danem napAtf zdroje proud bazi 
stabil otevfft tranzistory. K tomu je tfeba 
napAtf bAze-emitor u kfemfkovych tranzisto¬ 
ru Ubb — 0,7 V. 

Signal poiadovaneho kmitobtu muiete 
odebfrat z kterAhokoli kolektoru, avAak od¬ 
por jeho pracovniho rezistoru must byt zvo- 
len tak, aby nebyla pfi zapojenf vystupu 
dinnost multivibratoru zablokovAna. Proto je 
pouiit nfzkofrekvenbnf zesilovab s tranzisto¬ 
rem T5, v jehoi kolektorovAm obvodu je 
reproduktor. Zesflenf a charakter vystupnfho 
signAlu muiete v urbitych mezfch ffdit odpo- 
rovym trimrem R12. Rezistor R13 a ubytek 
napAtf na reproduktoru orriezujf maximAInf 
proud tranzistoru T5 na 150 mA. Na repro¬ 
duktoru prfliA nezAlezf - pouiijte radAji typ 
s vAtSf membrAnou. 

Na schAmatu zapojenf vidfte jeStA jeden 
multivibrator, ktery zpusobuje, ie se prvnfm 
multivibrAtorem generovany t6n periodicky 
mAnf. K tomu ubelu pracuji tranzistory T3, T4 
na kmitobtu, ktery je pribliine 1 Hz. Kolektor 
tranzistoru T3 je pfipojen pfes odporovy trimr 
R3 k bAzi tranzistoru TI. Jestliie tranzistor 
T3 nevede, je trimr R3 pfipojen na kladny 
p6l. Kondenzator Cl se rychteji nabfjf a tfm 
se kmitobet prvnfho multivibratoru zvyAf. 
Tento stav se po otevfenf tranzistoru T3 
(v rytmu svAho pomaiAho kmitobtu) opAt 
zmAni a trimr R3 je nynf pfipojen na 
zem. Na pozici R3 vyhovf odporovy trimr asi 
1 MQ. 

Pfi zmAnA polohy bAice trimru naleznete 
takA mfsto, kdy se uplatbuje kombinace Cl, 
C2 a R4 a z reproduktoru se ozyvA sled tff 
tonu, zAvisly na pouiitych soubAstkAch dru- 
heho multivibrAtoru. 

Pfi ozivovAni prototypu jsme zjistili, ie je 
moinA nAkterA soubAstky v Sirokych mezfch 
m$nit Ci zcela vynechat. Napf. vynech8nfm 
rezistoru R8 a zmdnou R9 na 10 kQ jsme 


zfskali rychlej§f stffdu tff signalu nastave- 
nych kmitodtu. 

V zapojenf jsou jeSt§ dva v6t§i kondenza- 
tory, kter6 nejsou pro binnost multivibratoru 
rozhodujfcf - C5 (dva elektrolytickb konden- 
z&tory po 500 \iF) je nutny pro „6isty“ sled 
t6nu, dfky jemu se vyrovn8v8 maly vnitfni 
odpor zdrc#. 

Kondenzator C6 by pfi zapojenf obybejne- 
ho zvonkovbho tlabftka do obvodu zdroje 
nebyl potfeba. Ke gener8toru je vsak moine 
jako zdroj vstupnfho signblu pripojit elektro- 
nicky spinab, ktery uvede pnstroj do provozu 
automaticky podle zadanych vstupnfch pod- 
mfnek. Pouiijete napf. modul SPR, ktery 
pfipojfte pfes ochranny rezistor asi 10 Q. 
Vystup modulu SPR je vbak v obvodu kolek¬ 
toru vystupnfho tranzistoru a proto mA pro- 
mbnny vnitfni odpor. Tfm by se dAle ovlivnila 
tbnova „smbs“ generAtoru a prAvb tomu mA 
kondenzAtor C6 zamezit. Nevyhodou kon- 
denzAtoru C6 je jeho zbytkovy proud, ale ten 
byvA tak maly, ie neohrozf iivot baterie. 

Seznam soubAstek 

R1, R5, 

R6 rezistor 6,8 kQ a i 8,2 kQ 
R2 rezistor 10 kQ az 22 kQ 
R3 odporovy trimr 1 MQ, TP 040 
R4 rezistor 0,18 MQ ai 0,22 MQ 
R7, R8, 

R9 rezistor 0,15 MQ ai 0,18 MQ 

R10 rezistor 8,2 kQ ai 10 kQ 
R11 rezistor 0,15 MQ ai 0,22 MQ 

R12 odporovy trimr 10 kQ, TP 040 
R13 rezistor 0 ai 10 kQ (viz text) 

Cl, C2 keramicky kondenzator 4,7 nF 
az 6,8 nF 

C3 elektrolyticky kondenzator 5 pF 

ai 10 pF, 15 V 

C5 elektrolyticky kondenzAtor 2x 500 

pF, 10 V 

C6 elektrolyticky kondenzAtor 

500 pF, 10 V 

TI ai T4 n-p-n tranzistor, p > 100 (KSY21, 
SS216, SF216, SF126...) 

T5 n-p-n tranzistor, p > 300 (KF507, 

KC637, SF126 .. .) 








Na poi£rni hlidce... 


To nenl CI6nek, zaslany omylem 
jin6mu Casopisu. Prvnlho dubna se 
skutedng setkali v HolubovS, a to pFImo 
v po26rnl zbrojnici, mladl elektronici 
6eskokrumlovsk6ho okresu. Tam, 
v pFljemn6 klubovnS s kr£snym rozhle- 
dem po §ir6m okoll, probfhala technic- 
k& sout§2 v elektronice a radioamat6r- 
stvl. PFipravila ji z^kladnl organizace 
Svazarmu v HolubovS za Flzenl v§udy- 
pFltomn6ho Jirky Pe§la, OK1APG. 

Na jednom ze stolu jsme vidSli malou 
vystavku (16 vyrobku), kter6 soutSilcI 
pFivezli jako dukaz sv6 dosavadnl Cin- 
nosti. Byl zde vlastnoru£n§ zhotoveny 
podtaC, tuikovy multivibrator, sir6na, 
odpuzovaC mySf, semafor, zkouSefiky, 
zdroje signdlu, elektricky gong, tester- 
ka, digit&lnl stopky, biikaCe aj. 

K ostatnfm stolum zasedi 21 sout62(cl 
z ruznych mist okresu. SoutSilcI nejpr- 
ve museli zdolat teoreticky test, potom 
zhotovit soutSinl vyrobek (v jednotli- 
vych kategorilch to byly zkouSeCky 
tranzistoru a pFijfmade ROB z „dllny“ 


ODPM JF a tak6 stabilizovan6 zdroje 
s MAA7815, obr. 1, 2). 

Odbornd porota, Flzen6 JiFIm Stein- 
bauerem pak testy i vyrobky vyhodnoti- 
la (z ustaranych tv£Ff na obr. 3 vidlte, ie 
to nebyl ukol snadny!) a rozhodla 
o t6ch, kteFI mohli o tyden pozdSji 
reprezentovat okres Cesky Krumlov 
v krajsk6 soutSzi: 

Tomd§ Chaloupka, Kaplice (1. mlsto 
v kategorii Cl), 

Richard Augustyn, BeneSov nad Cer- 
nou (1. mlsto v kategorii C2), 

Tom6§ Volfschiitz, Cesky Krumlov (1. 
mfsto v kategorii B2), 

Petr Radek, Cesky Krumlov (2. mlsto 
v kategorii B1). 

Pak jsme si pofikali na pFeddnf 
diplomu a cen, navStlvili je§t§ klubovnu 
ZO Svazarmu v Holubovd a odjfidSli 
s pocitem, ie pracovitd parta zdejSf 
svazarmovskd organizace za tu dobu, 
co ji zn&me, nijak nepolevila ve sv6 
dnnosti. 

—zh— 



Obr. 1. 



Obr. 2. 
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I ATOMIC-87 

Do redakce AR doch^zejl dotazy na odpajecl zarlzenl ATOMIC-87, jehoi fotografie 
byla uverejndna v AR c. A2/89 mezi exponaty z 20. celostatni vystavy ERA 88 
v Pribrami. Aby nebyio nutne odpovldat jednotfiv6, uverejhujeme ve spoluprtci s auto- 
rem exponatu strucny popls pristroje ATOMIC-87. 


Elektronicky regulovatelny odpajecl prl- 
stroj ATOMIC je urcen pro vypSjenl vadnych 
soudcistek z desek s plo§nymi spoji. Postu- 
puje se jednotlivd vyvod po vyvodu. Vyp£jenl 
probiha bezdotykovd proudem hork6ho 
vzduchu, vyfukovan6ho tenkou tryskou. P4j- 
ka, spojujld mddSnou fdlii plo§n6ho spoje 
s vyvody soufiasti, se v pajen6m bod§ tavl 
a zdoveft se z pokoven6ho otvoru odfukuje, 
takze sour&stku Ize po odpctjenf volnd vy- 
jmout z desky. Oproti doposud pouiivan6mu 
zpusobu opravy (trafopajka, rucnl odsavac- 
ka dnu, stipad kleSte, pinzeta) m4 tento 
zpusob nekolik prednostl: 

1. Uspora materialu. 

a) Tim, ze byl-li v pripade chybnd 
diagnostiky vypajen dobry obvod, 
muieme jej po odStSni znovu pou- 
zlt. Pri vyp&jenl se nepoSkodi sou- 
6astky. 



b) PloSn6 spoje se nepo§kozujl ani pFi 
n6kolikan&sobn6 vym§n§ soucastky 
na stejn6 pozici. Opravene mlsto je 
k nerozezn&ni od puvodnlho stavu. 

2. Produktivita pr^tce se zvyd priblizn6 p6t- 
kr&t (vypajeni §estnactivyvodov6ho in- 
tegrovan6ho obvodu trva asi minutu). 

3. Bezrizikov6 prdce na desk^ch s unipol&r- 
nlmi obvody. 

4. Moznost provcid^t opravy na deskdch pro 
povrchovou mont^z soufi^stek; jinym 
zpusobem tyto desky nelze opravovat. 

Popis pristroje 

Prlstroj je sestaven z prutokoveho ohFIva- 
6e vzduchu a elektronickeho regul^toru 
teploty pajeciho vzduchu, kterou Ize 
nastavit v rozmezl od 150° do 350 °C. 
Regulator udrzuje nastavenou teplotu 
v toleranci ±5 °C. Tlak vzduchu je 
udrzovan na zvolene hodnotS v rozmezl 
od 0 do 150 kPa regulatorem tlaku, 
vybavenym pojistnym spinadem, ktery 
odpojl topenl pri preru§enl prutoku stiadenP- 


Obr. 3. 


ho vzduchu. Stladeny vzduch pro napdjenl 
odppjeciho pristroje se odeblrd bucf z cen- 
trPInlho rozvodu o tlaku max. 600 kPa, nebo 
Ize pouirt mlstnl kompresor se z^sobnlkem 
stladenPho vzduchu o tlaku 200 az 300 kPa. 
Dal§l C^stl pristroje je odscivaci box, ktery 
tvoH spodnl 6Pst pristroje. Pres jeho dutou 
zakladovou desku jsou zplodiny ppjenl od- 
savPny ventilPtorem do odtahov6ho potrubl. 
Podtlak, vytvareny ventilPtorem, zaji§fuje 
takovP pracovnl podmlnky, pri kterych je 
veSker^ dnovP ppjka zachycena ve formd 
malych kulidek na filtru ods^vaclho boxu. 
Pracovnl mlsto je osvPtleno reflektorem. Po- 
stup odp^jenl se pozoruje pFes ochranny §tlt 
s lupou. 


Zakladnl technickp udaje 

Napajeni: 220 V/50 Hz. 

Pfikon: ohnvaSe 400 W - startovaci 

(40 W provozni), 


digestoFe 60 W, 

kompresoru 180 W. 

Doba pohotovosti: 60 s po zapnutl (pro 

max. teplotu). 

Regulace teploty vzduchu: elektronickym regula¬ 
torem. 

Regulace tlaku vzduchu: regulatorem tlaku. 

Dald udaje mohou zpjemci o odpajecl 
pFIstroj ATOMIC zlskat na adrese: TESLA 
Pardubice, UVR Opodnek, 533 31 LAny na 
Dulku. TESLA UVR Opodnek je spr^vcem 
ZN 6. 235/86, pod tlmto dslem je pFIstroj 
evidovein. Uplnou vyrobnl dokumentaci Ize 
zlskat formou roz§IFenl ZN (soc. organiza¬ 
ce). J. Horak 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



Celkovy popis 

Televizor TESLA Color 423 je stolni 
pPijimaC s uhiopPfCkou obrazovky 
67 cm a umoJrtuje prijem barevnSho 
i Cernobiteho obrazu. Je dodSvSn spolu 
s dAlkovym ovted&nim a v naSi obchod- 
n( slti je prodSvSn za 16 700 KCs. 

Je to prvnf typ s tzv. napSfovou 
syntSzou, coJ je elektronicky zpusob 
ladfinf vysilaCu. Je ovSem tfeba upozor- 
nit na to, Je napSfovS synteza byla 
v zahraniCi pouJtv&na jiJ v polovinS 
sedmdesAtych let a u n&s je tedy za- 
vSdSna tente? s patn&ctiletym 
zpoJd&nim. 

Ovtedaci prvky jsou soustredSny na 
-telni stSnC pod dvSma odklopnymi 
viCky. VolnS pristupny je jen sifovy 
spinaC. Pod dolnim vfdkem nalezneme 
konektory pro pPipojenf magnetofonu, 
sluch&tek, pPipadnS vnSjSiho reproduk- 
toru a tlaCitko, jimJ muJeme vestavdny 
reproduktor vypnout. 

Pod hornim vStSfm viC kem jsou na- 
hoPe umistSny CtyPi otoCnd regulatory, 
jimiJ Ize nastavit kontrast obrazu, 
hloubky a vySky v reprodukci a hlasi- 
tost reprodukce ve sluchStkSch. Pod 
knofKky jsou tPi sloupce ttafiitek. V levS 
sviste Pad6 dvS prvni tlditka slouJi 
k automatickSmu vyhledSv&ni vysilaCu, 
tPeti tlaCitko vktedC zvoleny vysilaC do 
panrteti. Posledni tlaCitko levSm sloupci 
umoJftuje postupnS pPepinSnf progra- 
movych mist — nerrteme-li po ruce 
d&lkovS ovtedSni. 



Osmi tlaCitky ve druhSm a tPetim 
sloupci ovtedSme hlasitost reprodukce, 
jas, barevnou sytost a jemn6 doladCnf 
vysflade. Nad hornfmi dvfPky po Iev6 
strand je dvoumistny indik&tor zvole- 
nSho programovSho mlsta. Na zadni 
stSnS prijimaCe je jen z&suvka pro 
pripojenf antenniho pPfvodu a z&suvka 
typu SC ART pro pPipojeni vnSjSiho 
zdroje televizniho signal u — videomag- 
netofonu nebo poCftaCe. 

Hlavnf technics udaje podle vyrobce 

Obrazovka: 671QQ22. 

Uhtopftdka obr.: 67 cm. 

Vlr>ov6 rozsahy: vSechna u nAs pou- 
Jivand televizni pSs- 
ma. 

V'yst. vykon zvuku: 3,3 W. 

Nap&jenf: 220 V. 

PrQm. pffkon: 100W. 

RozmSry: 76,5x46,5x51 cm. 

Hmotnost: 39 kg. 

Funkce pftstroje 

Po zSkladni funkCni str&nce nelze mit 
k tomuto pristroji JSdnS vSJn&jSi pPipo- 
minky. Obraz je kvalitnf a zvuk velmi 
dobry. Jediny probISm se objevil p?i 
pPijmu programu z druJice v tom 
smyslu, Je v tmavych scSnAch nebo ve 
scSnSch s velkymi barevnymi plochami 
se objevoval znaCnS ruSivd hrubozrnny 
Sum, zatfmco tyJ obraz, reprodukovany 
souCasnS zahraniCnim televizorem 
(GRUNDIG M70-295) byl zcela bezvad- 



ny. Upozorftuji, Je tyto rozdily byly 
patrnS jen pPi druJicovSm vysiteni! 

Zvoleny ladicf system (tzv. napSfovS 
synteza) vSak pro uJivatele v danSm 
provedeni nepovaJuji za vyhodny, na- 
opak pPin&Sf urCitS probtemy, kterS 
minute provedeni nemfela. PPedevSim 
ho matou informativni obdSIniCky na 
obrazovce, kterS ho maji informovat 
o tom, v kterSm p&smu prSvS probftte 
ladSni. Jeden obdSInfk znamenS I. 
pSsmo, dva obdSIniky jakSsi pSsmo 
AV, tPi obdSIniky III. pSsmo a CtyPi 
obdSIniky IV. a V. pSsmo. PrvS dvS 
pSsma jsou ovtedSna jednim, drutte 
dvS druhym tlaCitkem. DvS pSsma se 
vJdy pPepfnaji postupnS, takJe naladit 
poJadovany vysilaC trvS nSkdy hodnft 
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Interkamera ’89 

Jii po dvacdte se konala (12.4. ai 18.4.) ve Sjezdovbm palbci PKOJF 
mezinbrodni v^stava audiovizublni techniky Interkamera *89. Vjrstavy se 
z8£astnilo 111 fire m ze 17 zemi. Nejvfce firrni bylo z NSR (35), CSSR 
(24), Svjrcarska (11), Velkb Britbnie (8) a Rakouska (6). Japonskb finny 
(9) vystavovaly prostfedractvfm sv^ch zastoupem' v zbpadnf Evropb. 

V oblasfi vfdeotechniky je tato vystava nejrozsbhlejbi akcf ve stbtech 
RVHP, proto je takb vfitSina v^robku, kterych jsme si v&imli, z ttto oblasti. 


dlouho. Ladic( automatika navfc zasta- 
vuje iadbnl na kaidbm sebeslabblm 
signblu, takie musfme stele znovu 
pflslubnb tlabftko mabkat, aby Iadbnl 
pokrabovalo. Jen pro informed 
uvbdlm, ie pbsmo oznabenb AV je 
v podstate IV. a V. pbsmem, avSak se 
zkrbcenou basovou konstantou fbdko- 
vbho rozkladu, aby bylo vhodnb pro 
videomagneton. Tedy ponbkud ne- 
obvykte feSenl. 

Vyslovenb nevyhodnb je, ie ani jas, 
ani barevnou sytost nelze individublnb 
upravit a toto nastavenl vloiit do pa¬ 
rti bti. Zapneme-li televizor, nastavl se 
jas i barevnb sytost na urbitou uroveft, 
kterou Ize sice nbslednb dokorigovat 
bud* na televizoru nebo dblkovym 
ovlbdbnlm, ale jakmile televizor hiav- 
nlm splnabem vypneme a pak znovu 
zapneme, nastavl se opbt zbkladnl 
uroveft. Na dvou zkoubenych pfistro- 
jlch tato zbkladnl uroveft nevyhovovala 
a bylo ji proto nutnb po kaidbm zapnutl 
pflstroje vidy znovu korigovat Pokud 
pflstroj vypinbme dblkovym ovtedbnim 
do pohotovostnlho stavu, nastavenb 
urovnb se sice nembnl, ale tento 
zpusob vypinbnl nenl trvale vhodny. 

Pflstroj je opbt vybaven mblo vyhovu- 
jlclm tlabitkem AFC, kterbho se vyrob- 
ce jii znabnou dobu svefepb dril, 
abkoli irte mnoho nevyhod a uiivateii 
komplikuje iivot V danbm pflpadb je 
tento obvod obzvtebtb nevhodny, pro- 
toie ani jeho nastavenl nelze vloiit do 
pambti a kaidy vysilab je tfeba „opti- 
malizovat" pokaidb znovu. 

Televizor je vybaven zbsuvkou typu 
SCART pro pfipojenf videomagnetofo- 
nu, bohuiel v nbvodu nenl o pfipojenf bi 
ovtedbnl jedirte zmlnka. Povaiuji proto 
za vhodnb doptnit chybbjlcf informaci 
v tom smyslu, ie televizor ibdnou volbu 
vstupu AV nenrte a tento vstup se zaplnb 
povelovym napbtim pfivedenym na 
kontakt 8 konektoru SCART. Majitete 
videomagnetofonu (nebo pobftabu), 
ktefl povelovb napbtl vyvedeno nemajf, 
majl smulu — vstup AV pouilt nemo- 
hou, leda by na kontakt 8 pfivedli 
odnbkud 12 V. Vyrobce jim totii jiny 
zpusob pfepojenf neposkytl. I to Ize 
povaiovat za podstatny nedostatek. 

Pochvblit Ize u tohoto pflstroje kvalitu 
zvuku. Obbma korekbnlmi potenciome- 
try Ize nastavit takovou reprodukci, 
kterb bude v danych bytovych podmfn- 
kbch majiteli co nejlbpe vyhovovat. 

Vysilab dblkovbho ovtedbnl je pfe- 
hledny, oznabenf jednotlivych tlabltek 
se „neoboupe“, coi je boiestf mnohych 
ovladabu napffklad firmy GRUNOIG. 
Programy Ize pfeplnat pohodinb §est- 
nbcti tlabltky pflmou volbou, takie 
zOstbvb nejasnou otezkou, prob jsou na 
ovladabi jebtb dvb bite tiabltka, umoi- 
ftujlcl postupnb pfeplnbni programO 
nahoru a dolO. 


VnejSI provedenf pflstroje 

Domnlvbm se, ie tady zustal vyrobce 
zbkaznlkovi veiice mnoho dluien. Po- 
mineme-li skutebnost, ie v zahranibl jii 
tento typ obrazovky fadu let u velkych 
pflstroju neexistuje a ie tedy pouiite 
obrazovka je zastaralb, muslm mlt 
vyhrady i k celkovbmu vnbjblmu prove¬ 
denf pflstroje. Jii fadu let neuml nb§ 
monopolnl vyrobce poskytnout zbkaz- 
nfkovi nic jinbho nei levnb vyhlfiejicl 



Jed mm z nejvbtblch vystavovateiu bylo 
Sdruienl pro zastoupenl zahranibnlch 
firem v CSSR, Media Praha, kterb 
zastupuje nbkoiik pro n4s veimi zajlma- 
vych vyrobcu. 

Firma ITT NOKIA je zdpadonbmeck& 
firma, kterb byla u n&s jii dffve zrtema. 
Nynf ji vbak pfevzal finsky koncern 
Nokia (patfl mu napf. firma Salora a je 
to jeden z nejvdtSfch vyrobcO spotfebnf 
elektroniky v Evropb). Tento podnik je 
prukopnikem digitelnlho zpracov4n( 
obrazu jak v TV pfljimabich, tak ve 
videomagnetofonech. Na obr. 1 na IV. 
str. obAlky je bpibkovy TVP 7170 PIP 
DIGIVISION. TVP t6to firmy majl jii 
teletext s beskou abecedou. Na obr. 1 
je videomagnetofon VR 3759. Pflstroj 
mb moinost roztezov&ni pohybu do 
devlti obrbzku, umoiftuje funkci obraz 
v obraze, vfcenbsobny obraz, zvdtbenf 
obrazu, zastavenf obrazu (obraz je 


Sedou ptastickou hmotu belnl stbny, 
kterb je v podstate od typu 110 tenrtef 
stejnb. U posuzovanbho pflstroje byla 
,,oiivena“ pouze tlm, ie dolnl dvlfka 
byla zfeteinb tmavbl nei ostatnl bbstl 

— byla zfejnrte z jinb vyrobnl sbrie. 

Tak6 dfevo skflnb je neuhlednb, 

nehledb k tomu, ie jeden z broubu 
drifcl horn! zbvbs Sasi byl zfejmb 
o rteco detel, takie odbtipoval horn! 
dyhu. A to se jednb o nb§ nejdraibl 

— tedy bpibkovy pflstroj! 

Kdyi jsem pflstroj poprvb zapnul 
a dlvai se na bervenb svltlci blslici 
zvolenbho programu, ffkal jsem si, ie 
jii pomalu zabinbm bpatnb vidbt, pro- 
toie se mi jevila jako neostrb. Kdyi mb 
v§ak na totbi pozdbji upozomili i jinf, 
zabal jsem pbtrat po pflbinb a zjistil vbc 
skutebnb tbiko pochopitelnou. Nbkdo 
totii navrhi bervenb organ ickb sklo 
pfed displejem rastrovanb, takie blsii- 
ce pod nlm se zbkonitb musl jevit 
neostfe. Konstatuji to bez dalblho ko- 


umlstbn v pambti — nenl zastaven 
posuv pbsku), dodatebnb ozvubenl, 
insert stfih a mnoho dalblch funkci. 
Rozhodnb bychom uvftali, kdyby ale- 
spob Tuzex mohl podobny modem! 
pflstroj dovbiet 

Firmou, kterou zastupuje Media, 
a kterb je zajimavb pro zvukafe, je 
Tascam. Vyrbbf mnoistvl dvou ai osmi- 
stopych pbskovych magnetofonu, mi- 
xbinl pulty, kazetovb magnetofony atd. 
Veimi zajimavym vyrobkem je asi 
osmistopy kazetovy magnetofon Tas¬ 
cam 238 (obr. 2) urbeny pro mate 
rozhlasovb studia; pouilvb bbinb kaze- 
ty CC. Pbsek se vbak pohybu je rychio- 
stl 9,5 cm/s, kmitobtovy rozsah je 30 Hz 
ai 16 kHz ±3dB. Pro znalce kazeto- 
vych magnetofonu se zdb 8 stop v teto 
kvalitb ai neskutebnb mnoho. 

Satelitnl techniku nablzela firma 
Kathrein, kterb je takb zastupovbna 


mentbfe, protoie bych nerad pouiil 
ialovatelnych vyrazu. 

Jak jsem se jii v jednom z dflvbjbich 
testu czmfnil, vidbl jsem pfed nbkolika 
lety ve vzorkovnb vyrobnfho zbvodu 
veimi uhledrtb makety novych pflstroju, 
kterb si v exteribru nikterak nezadbvaly 
se svbtovym standardem. Coipak je 
u nbs skutebnb tak nemoinb uvbst 
alespob nbco z toho do vyroby? 

Vnitfni provedenf a opravitel- 
nost 

Vnitfnf uspofbdbnl je opbt modulovb 
a zcela obdobnb pfedeblym typOm. 
Nembm k nbmu ibdnb zbsadnl pfipo- 
mlnky. 

Z8vbr 

Televizor TESLA Color 423 pfedsta- 
vuje u nbs sice pombrnb novy vyrobek, 
ktery je vbak svou celkovou koncepcl 
zastaraiy. Zastaraly je nejen typem 










Obr. 1. Videomagnetofon ITT Nokia 


Obr. 3. Videomagnetofon Sony SLV 802 



sdruienfm Media. Firma nedoddvd jen 
komponenty a sestavy k satelitnfmu 
pffjmu, ale takd mdficf pffstroje pro 
nastavenf antdn (mdficf pfijfmad 
a mdFid urovnd — obr. 2, IV. strana 
obdlky). 

Profesiondlnf videotechniku vystavo- 
valo ndkolik firem, z nichi nejvdtdf 
expozici mdia tradidnd firma Sony. 
Vystavovala kompletni pracovidtd 
vybavend systdmem Betacam SP, 
mnoistvf nejrOzndjdfch kamer apod. Ze 
spotfebnf elektroniky pfedvdddla firma 
napf. videomagnetofon SLV 802 Hifi 
*— stereo — digital, ktery je jii systdmu 
VHS (obr. 3). Prvnl dny vystavy byla 
rovndi pfedvdddna novd verze „foto- 
grafie“ Mavica. 

Profesiondlnf vyrobky firmy JVC byly 
pfedvdddny firmou Adagri. Nejzajfma- 
vdjdf byl ndstup system u Super VHS do 
profesiondlnf sfdry. Udastnf se ho hlav- 
nd firma JVC a Panasonic (zastupovany 
firmou Kontex). Oba vyrobci ji± majf 
k dispozici kompletnf sestavy video- 
magnetofonu, kamer, camcorderG, stfi- 
hovych jednotek, korektoru dasovych 
chyb atd. Cllem tohoto ndstupu je 
pravddpodobnd vytladit dosavadnl sy¬ 


stem U-matic. Je zfejmd, ie se jim to 
muie podafit, protoie provoznf ndkla- 
dy jsou podstatnd mendf, pffstroje majf 
mendf hmotnost a delSf dobu zdznamu 
na kazetd. Na obr. 3 na IV. strand 
obdlky je stolnf videomagnetofon tdto 
novd fady JVC BR-S810E. Tento pff- 
stroj umoirtuje navfc proti zdkladnfmu 
typu BR-S610E i stfih. Podobny typ 
pffstroje nabfzf firma Panasonic pod 
oznadenfm AG-7500 (obr. 4). 

Panasonic byl jeStd zastoupen firmou 
Celtone, kterd pfedvdddla camcorder 
VHS-C pro domdcf pouiitf. Jednalo se^ 
o typ MC6 (obr. 4 na IV. strand obdlky). 
Pffstroj md, jako vSechny podobnd 
vyrobky koncernu Matsushita, zajfmavy 
system automatickdho zaostfovdnf po- 
mocf piezoelektrickd destidky. 

Z vystavovatelu zdznamovych mate- 
ridlG byly pdknd expozice firem BASF 
a Fuji. Obd vyrdbdjf fady videokazet 
pro nejrGzndjdf systdmy, odstupdovand 
podle kvality. Jejich kazety jsou pova- 
iovdny za jedny z nejlepdfch (obr. 5 
a 6 na IV. strand obdlky). 

Produkce domdcfch vyrobcu elektro¬ 
niky pfflid neupoutala. Snad bychom se 
mohli zmfnit o stfihovdm videomagne- 


tofonu Avex Avro BDM88. Pffstroj je 
vyrobeny' na zdkladd typu VM 6465 
a vyrdbf ho akciovd spolednost Avex 
spofu s Avro PFiSovice. Tradidnd dob- 
rou uroveft mdly vyrobky Experimentdl- 
nfho televiznfho studia (ETS) urdend ke 
zpracovdnf videosigndlu. 

Perlidkou je, ie nejpozoruhodndjdfm 
domdcfm vystavovatelem se ndm zddl 
soukromy vyrobce parabol z Radotfna. 
Kovotladitelskym zpusobem vyrdbf hii- 
nfkovd paraboly o 0 1250 mm (f/D 
= 0,35), kterd majf naprosto perfektnf 
vzhled i parametry (potvrzend mdfe- 
nfm). Jejich cena je 2499 KCs a je v nf 
zahrnut i dridk konvertoru. Vyrobce je 
schopen vyrdbdt zatfm 300 parabol za 
rok a jii nynf md o odbyt postardno. 
Kdyby tak rychle a kvalitnd dokdzaly 
reagovat na poptdvku druistva a pod- 
niky... 

Zavdrem muieme rfci, ze tato Inter- 
kamera v dobrem ani ve zlem nevybodila 
z prumdru - v oblasti domdcf videotech- 
niky a satelitnfho prfjmu by vsak mohlo 
byt mnohem vice expondtu. 

K 


pouiitd obrazovky, ale tdi vndjdim 
provedenfm, kterd z estetickdho hledis- 
ka nemQie majitele uspokojit. Sku- 
tednost, ie dokdie poskytnout dobry 
obraz i zvuk, na tdto vdci bohuiel nic 
nemdnf. Protoie jde o nejdraidf tuzem- 
sky vyrobek, tedy o vyrobek nejlepdf 
kvality, mdl by rozhodnd ve vyde uvede- 
ndm smdru uiivateli poskytnout mno¬ 
hem vfce. 

—Hs— 





N10: Nezdvisle pracujfcf tip 
RISC 


Na mezindrodnf konferenci Solid Sta¬ 
te Circuits Conference 89 v Novdm 
Yorku pfedstavil letos v unoru vyrobce 
Intel novy dip, nazvany N10. Jak jii 
informoval list New York Times, mOie 
tento dip zpracovat ai 150 milidnu 
instrukcf za sekundu. Vykonnost dipu 
se muie jedtd zvydit zavedenfm paralel- 
nfch instrukcf. Novy dip se md pouifvat 
jako pffdavnd souddstka k mikroproce- 
soru 80486, mOie se vdak vestavdt jako 
samostatny prvek do dflenskych stanic 
s velkou vykonnostf. Pouiitfm vhod- 
ndho programu mOie dip najednou 
zpracovdvat ai tfi vypodetnf operace. 

TZ 



V popisu indikdtoru 

AUTOTEST, 

ktery jsme uvefejnili v letoinim AR-A t. 6, je ve 
scMmatu zapojenf nedopatfenfm uzemndn ko- 
le kt or tranmtoru T. dinnoet kmWiktho Sotka, 
ktery si pfidal jeden zemrtici spoj a symbol, 
unikto bohuiel pozornosti jak redaktora, tak 
i samotn6ho autora. Na itistf jde o chybu, kterou 
si pfi stavbi kaidy uvidomi. Deska s ploinymi 
spoji je sprivnd. 

Za chybu se itentfdm omtouvime. 

Redakce 
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Intervalovi spinade stieradov automobilov — cyktovade — stile eSte 
nepatria medzi Standard^ vybavu vdetkych typov automobilov. Pretoie 
sa jedni o pomerne jednoducbd elektronickd doplnky, ktort umofftuju 
prevzatie povinnosti vodida periodicky zapinaf a vypinaf chod stieraiOY 
podas jazdy pri miernom daidi, s6 stile obfibenou amatdrskou 
kondtrukciou. Je zaujimavd sledovaf, ako sa na strinkach Aft objavujO 
neustile dokonalej&e prakticki nivrhy, z ktorych zrejme nejprepracova- 
nej&ia bola konStrukcia P. Macha, uverejneni v AR-A d. 10/82. 



Vdetky publikovand nivody boii 
charakteristickd tym, ie k zapinaniu 
a nastavovaniu cykiovada pouiivali 
dva ovlidacie prvky. Jednym z nich 
je spfnad, ktorym sa zapne chod 
stieradov pri potrebe intervalovdho 
spfnania. U automobilov typu 
§ 105/120 je tento spfnad vstavany 
v rdmci zdruiendho ovl&dada stie¬ 
radov spolu s ostrekovadom del- 
ndho skla. Pre maximdlnu pohodl- 
nosf vodida je umiestneny z pravej 
strany pod volantom a je prfstupny 
bez toho, aby pri spinani ruka 
stratila kontakt s volantom. Tym je 
zabezpedend jeho dobed priestoro- 
vd identifikdcia. I menej skuseny 
vodid nemusi pred zapnutim veno- 
vaf krdtky pohrad po jeho polohe. 
To je vyhodnd podas jazdy, kedy 
i krdtke odputanie pozornosti vo¬ 
dida od situdcie na ceste mdie viesf 
k ohrozeniu bezpednosti cestnej 
premdvky — v blizkosti detskych 
ihrisk, v hustej mestskej premdvke 
apod. 


pretoie je ju moind nastavif len 
odhadom. Kaidu zmenu nastavenia 
je moind posudif len po nasledu- 
jucich dvoch kyvoch. Nutnosf opa- 
kovandho vyhfaddvania nastavova- 
cieho prvku na prfstrojovom paneli 
zbytodne zamestndva vodida 
a odvddza jeho pozornosf v cestnej 
premdvke. Urditou snahou riedenia 
tejto skutodnosti bola kondtrukcia 
cykiovada uverejnend v AR-B d. 
3/83. VzhFadom k prilidnej zloiitosti 
v§ak len faiko mohla ndjsf dirdie 
uplatnenie. 

Vyhodnd umiestnenie ovlddacej 
pddky pod volantom bolo zdkladom 
mydlienky vyuiif ju i k nastavovaniu 
intervaiu medzi kyvmi stieradov. 
Vysledkom je novy spdsob ovldda- 
nia cykiovada. Podfa tohoto spdso- 
bu sa po zapnuti cykiovada vykond 
jeden kyv stieradov. Po vypnutf 
pddky a jej opdtovnom zapnuti 


konekior 


V dobe, kecf podra hustoty daicfa 
poiadujeme novd zotretie delndho 
skla, sa motordek op&f na jeden 
cyklus spustf. Pritom sa cyklovad 
samodinne nastavi tak, ie v cfalSej 
dinnosti zabezpeduje cyklicky chod 
stieradov s rovnakou dobou, ktord 
uplynula medzi posiednymi kyvmi. 
Takto nastavend doba sa jednodu- 
cho zmeni novym vypnutim a za¬ 
pnutim v poiadovanom dase, dim 
sa vykond novy kyv stieradov 
a cyklovad zabezpeduje opakovanie 
doby medzi dvomi vidy posiednymi 
kyvmi stieradov; pritom sa mdie 
cyklovad vypnuf v rubovoFnej dobe, 
pretoie na jeho nastavenie mi 
vplyv jen jeho zapnutie. Pri predlio- 
vani doby medzi kyvmi stieradov je 
podmienkou, ie vypnutie musi byf 
prevedend pred ich uvedenfm do 
chodu po uplynuti predtym nasta- 
venej doby, pretoie by prirodzene 


konekior 


Druhy ovlddaci prvok cykiovada, 
ktory sluii k nastaveniu intervaiu 
medzi dvomi kyvmi stieradov, je 
umiestneny na prfstrojovom paneli. 
Spravidla sa jednd o potenciometer 
alebo viacpolohovy prepinad, kto- 
rymi sa prfsludne ovplyvftuje dasovd 
kondtanta cykiovada. Nastavenie 
poiadovanej doby medzi dvomi 
kyvmi stieradov alebo jej zmena 
vyiaduje od vodida urditu skuse- 
nosf s danym typom cykiovada, 



i_i 


Obr. 1. BlokovA schema cykiovada stie¬ 
radov 
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Obr. 2. Celkovd schdma zapojenia cykiovada 


















zostala akceptovanA t£to kratCia 
doba. Ak ui chod cyklovaCa nie je 
potrebny, jednoducho ho vypneme, 
pritom sa postupne nastavf na svoj 
maximdlny Casovy interval. V pripa- 
de, ie po zapnutf cyklovaCa nena- 
stavfme interval stierania jeho vy- 
pnutfm a novym zapnutfm, cyklovaC 
periodicky spina chod motorCeka 
stieraCov po uplynuti jeho maxintol- 
nej „tokacej“ doby. 

Hlavnou vyhodou uvedenCho 
spdsobu ovltoania je predovSet- 
kym presnC a pohodlnC nastavenie 
cyklovaCa bez zbytoCnCho odv£- 
dzania pozornosti vodito, pretoie 
je moin6 bez straty kontaktu ruky 
s volantom. Nastavenie je pritom 
moinC previesf podra skutoCnCho 
stavu na Celnom skle automobilu, 
pritom sa reSpektuju individu&lne 
potreby vodito. Nie je pritom po¬ 
trebny odhad v nastavovanf 
a pripadnC cfalCie korekcie doby 
z tohto ddvodu. Tento zpCsob 
nevyiaduje iiadne dodatoCnC me¬ 
chanic^ upravy pristrojovej dosky 
automobilu, napr. vftanie otvoru 
pre potenciometer, prepinaC apod. 
Elektronika cyklovaCa teda mdie 
byf umiestnenft (pokiar n£m nevadi 
dlika spojovacich drfitov) prakticky 
kdekolVek v automobile, kde n&jde- 
me vhodnC nevyuiitC miesto. 


Popis Cinnosti 

_ Blokovd schema zapojenia cyklo¬ 
vaCa stieratov, zabezpeCujuceho 
uvedeny spdsob ovlddania, je na 
obr. 1. Obsahuje dva bin&me Citato 
— jeden je zapojeny ako CitaC 
VPRED, druhy ako CitaC VZAD 
s moinosfou prednastavenia. Ca- 
sovu zdkladftu tvori generator 
s periddou impulzov asi 2 s. Oba 
Citato pracuju vo funkcii akychsi 
dynamickych pamati, kedy okamii- 
ty stav Citato VPRED je umerny 
dobe, ktor£ uplynula od posled- 
ndho kyvu stieratov, a okamiity 
stav Citato VZAD je umerny Caso- 
v6mu intervalu, ktory zostdva do 
opatovnCho spustenia stieraCov. 
Jeho nulovy okamJity stav je sig- 
ndlom pre spustenie motorCeka 
stieratov. Riadiaci obvod testuje 
stav prepfnato P a zabezpeCuje 
spustenie stieratov vidy pri jeho 
zapnuti a pri vynuiovani Citato 
VZAD. SuCasne vytvdra sled riadia- 
cich impulzov pre prednastavenie 
Citato VZAD, ndslednd vynulovanie 
Citato VPRED a sprdvnu synchro- 
nizdciu generdtoru podia chodu 
stieraCov a stavu prepinaCa P. 

Podrobnd schema zapojenia je 
na obr. 2, kde je naznaton^ aj 
spdsob pripojenia do automobilov 
S105/120. Generator je tvoreny 
hradlami HI ai H3. Jeho opakovaci 
kmitotot je dany tosovou konCtan- 
tou R1C1. Vystup generdtoru je 
pripojen^ k hodinov6mu vstupu 
CLK oboch CitaCov, ktorC su typu 
4029. 101 je zapojeny pre Citanie 
VPRED, 102 ako CitaC VZAD 
s moinosfou prednastavenia. 


Vstupy pre prednastavenie 102 su 
pripojena k vystupom Citato 101. 

Pri popise Cinnosti vyjdeme zo 
stavu, kedy je P v polohe 0 (cyklo- 
vaC vypnuf/) a 101 je v stave 1111. 
Za tychto podmienok je vystup CO 
pre prenos Citato 101 na urovni L. 
Cez D3 je tato uroveft prenesena na 
vstup hradla H2, to spdsobuje 
blokovanie generatoru. Cez R8, R7, 
D6 a R6 je nabity kondenzdtor C4, 
ktory je pripojeny k vstupu PL (pre 
prednastavenie 102). Stav na jeho 
vstupoch je teda prenaCany na 
vystup, preto je aj 102 na urovni 
1111. Pretoie 102 je zapojeny ako 
CitaC VZAD (UD na urovni L), nie je 
jeho vystup CO na urovni L ako 
u 101, ale na 6rovni H. Cez D1, D2 je 
tato uroveft prenesena aj na bazu 
tranzistoru T1, Cim je udrlovany 
v uzatvorenom stave. Cez R8, R7, 
D6 je nabity aj C5, vystup hradla H4 
je na urovni L, C3 je vybity a vstup 
PL lOI na urovni L. 


Zapnutie cyklovaCa 

Pri prepnuti P do polohy C sa C4 
vybije cez D5, R7 a riadiacu elekt- 
r6du tyristoru Tyl. Tyl zopne 
a uvedie motorCek stieratov do 
chodu. Postupne sa vybija aj C5, 
vystup hradla H4 prejde s urCitym 
oneskorenim na uroved H a cez C3 
sa tato uroved kratko objavi na 
vstupe PL lOI, Co spdsobi jeho 
vynulovanie. Pretoie PL 102 je 
v tomto okamiiku ui na urovni L, 
zostava vystup 102 v stave 1111. 
Vynulovanim suCasne prejde CO 
lOI na uroveft H. Generator v§ak 
zostava nacfalej biokovany, pretoie 
na andde tyristoru Tyl je potos 
chodu stieraCov nulovd napMtie 
(zopnuty dobehovy kontakt), a na 
vstupe hradla H2 je nacTalej uroveft 
L. Po nftvrate stieraCov do krudovej 
polohy sa rozpoji dobehovy kontakt 
v prevodovke motorCeka stie¬ 
raCov, na andde tyristoru sa objavi 
pln6 napajacie napdtie, ktorym je 
cez R3 odblokovany generator. Im- 


pulzami z generatora sa postupne 
menia stavy oboch CitaCov a to ai 
do postupnCho vyprdzdnenia Citato 
102, alebo do nastavenia cyklovaCa 
vypnutim a novym zapnutim 
spinato P. 

Po vyprazdneni Citato 102 pre- 
chadza jeho vyvod CO na uroveft 
L a nasledujucou zostupnou hranou 
impulzu generatora sa otvori T1, 
ktory cez R5 a R7 zopne Tyl 
a spustf motorCek stieraCoav. Su¬ 
Casne sa cez R5, D6 nabija C5 a cez 
R6 i C4. Stav Citato 101 (opat 1111) 
sa prenesie na 102, jeho CO prejde 
na uroveft H, ktorou sa uzatvori T1, 

C4 sa vybije cez D5, R7 a riadiacu 
elektrbdu Tyl. Nasledne sa vybije aj 
C5, Co spdsobuje vynulovanie 101. 
Tym je znovu nastaveny poCiatoCny 
stav a cely cyklus sa opakuje. 

Nastavenie cyklovaCa 

Ak sa poCas chodu generatoru 
vypne cyklovaC (P do polohy 0), 
zaCne sa cez R8, R7, D6 a R6 
nabijaf C4, PL 102 prech&dza na 
uroveft H a 102 prejde do reiimu 
„prenos“. Stav lOI je teda prendto- 
ny na vystup 102. SuCasne sa nabije 
aj C5 a vystup hradla H4 prejde na 
uroveft L. Po opdtovnom zapnuti 
cyklovaCa (P do polohy C) sa 
opakuje Cinnosf popisanA pri za¬ 
pnutf cyklovaCa s tym rozdielom, ie 
102 nie je v stave 1111, ale je 
nastaveny na stav Citato 101, 
v ktorom bol pri spustenf stieraCov. 
Bolo ui spomenutC, ie stav lOI je 
vidy umerny dobe od poslednCho 
kyvu. Tym, ie na tento stav bol 
prednastaveny 102 a jeho stav je 
vidy umerny CasovCmu intervalu do 
spustenia stieratov, je zabezpeCe- 
nC, ie stieraCe budu spustenC za 
rovnaky tos, ktory uplynul medzi 
poslednymi kyvmi. 

Vypnutie cyklovaCa 

CyklovaC sa vypne prepnutim ^ 
pftCky P do polohy 0, tak ako pri m 
nastavovanf cyklovaCa (s vypuste- V 





Zoznam suCiastok 

PolovodidovS suiiastky 
MHB4029 
MHB4011 
KF517 

KT701 (KT710 pri pouiiti iia- 
rovky v obvode dobehovAho 
kontaktu — AR A10/82) 

KA501 (KA502, 503.na 

mieste D4 je vhodnA poulif 
OA5, OA9, GAZ51) 



D1 ai D6 


Obr. 4. Rozloienie sudiastok 


D2 

KZ260/5V1 



Rezistory 

(TR 212, TR 151) 



R1 

150 kn 

KondenzStory 

R2 

18 ko 

Cl 

5 nF, TE 986 

R3 

220 kO 

C2 

1 jiF, TE 988 

v R4 

100 kn 

C3 

150 nF, TK 782 

R5 

27 n 

C4 

5 nF, TE 986 

R6 

56 kn 

C5 

150 nF, TK 782 

R7 

470 n 

OstatnS 


R8 

10 kn 

svorkovnica 09-9451 


nlm opAtovnAho zapnutia). CftaC 
101 prejde postupne vAetkymi svo- 
jimi stavmi a i do naplnenia. V stave 
1111 prejde jeho CO na drovert L, 
Clm sa zablokuje generator. Tym je 
cyklovaC v stave, z ktorAho sme 
vySli pri popise jeho Cinnosti. Vy- 
pnutie cyklovaCa teda neznamenA 
jeho odpojenie od napAjacieho na- 
pAtia. Jeho kfudovy prud je menAI 
nei 1 mA, Co je moinA vzhradom 
k celkovej energetickej spotrebe 
automobilu povaiovaf za zanedba- 


ternA. Od nap&jacieho napAtia je 
cyklovaC odpojeny len pri vypnutf 
palubnej siete automobilu (vypnutie 
kruCika). 

PoznAmky k realizAcii 

CyklovaC je realizovany na jedno- 
strannej doske s ploAnymi spojmi 
obr. 3 a obr. 4. Pre mo2nosf 
jednoduchAho pripojenia je pou2it£ 
svorkovnica predAvanA v predaj- 
nAch Mototechny, vyr. Clslo 
09-9451. Pri zabudovanf cyklovaCa 


. do automobilu §105 a § 120 je 
nutnA uprava v obvode dobeho- 
vAho kontaktu automobilu (na obr. 
2 Ciarkovane), popIsanA v AR 
A10/82. PouiitA 10 su typu CMOS, 
tak2e je nutnA dodriiavaf stanove- 
nA zAsady prAce s nimi. 

Literatura 

[1] Mach, P.: Tyristorovy cyklovaC stieratov. 
AR-A10/82. 

[2] ArendAS, M.; Rudka, M.: Clslicovy 
intervalovy spinal stierafiov. AR B3/83. 


— Upravy druzicovAho tuneru 


2. smAAovaC 


Tuner byl puvodnA ovAfovAn na 
pfljmu druiic typu ECS a Intelsat Pfi 
pffjmu druiice Astra 1A se vAak vyskyt- 
ly n6kter6 probtemy. Ta sice mA vCtSI 
vykon, ale zAroveC vyiaduje v§t§f selek- 
tivitu (rozestup kanAlu je 29,5 MHz, 
Sffka pAsma 16 MHz). Z toho vyplyvA, 
2e puvodnf nastavenf pAsmovych pro- 
pustl nenf optimAIni a vede k neCistotA 
barev a prollnAnl kanAlu. Nastavit u2SI 
pAsmo je sice moinA, ale zpdsobuje 
..vytrhAvAnf rAdku“ na kontrastnlch 
svislych jasovych pfechodech pfi pff¬ 
jmu ECS. Svuj vliv majl takA smAAovac! 
produkty, kterA se na dru2ici Astra 
projevujf podstatnA vice. 

Z t&chto duvodu jsem na pfijfmaCi 
ud&lal nAkolik uprav, kterA jeho vlast- 
nosti dAle zlepAujl. 

Vstupnf zesilovaC 

Lze vypoCItat, 2e pfi pffjmu teleko- 
munikaCnlch dru2ic antAnou 120 a2 
150 cm a konvertorem se ziskem kolem 
50 dB pfichAzf na vstup tuneru (v 
pflpadA krAtkAho svodu) vf napAtl f Adu 
jednotek milivoltu. UvA2lme-li, 2e ne- 
jsou zvIAAtnostf konvertory se ziskem 
pfes 60 dB a 2e vykon Astry je nAsob- 
kem vykonu telekomunikaCnlch dru2ic, 
mu2e toto napAtl snadno pfekroCit 
10 mV i v pflpadA delAlho svodu. Dobry 
vstupnl tranzistor T1 mu2e toto napAtl 
zesliit o dalAlch 6 a2 10 dB. Vysledkem 
je potom pfebuzeny aktivnl smAAovaC 
T2 se vAemi negativnfmi dusledky. 
V amatArskAm tuneru je situ ace navfc 
o to horAf, 2e je velmi obtf2nA vytvofit 
vstupnf ladAnA obvody a udr2et je 
v soubAhu s oscilAtorem. Proto obvykle 
na smAAovaC pfichAzejl signAly vAech 



kanAlu zvolenA polarizace souCasnA. 
Pokus o feAenf tohoto problAmu najde- 
me napf. v [6]. NejlepAfm feAenlm se 
jevf ffzenl zisku tuneru pffmo na vstupu 
(napf. diody PIN, nebo GaAs FET 
v tuneru Grundig STR 201). Ve stAvajl- 
cf konstrukci bylo uspAAnA odzkouAeno 
jednoduchA nAhradnl feAenf: Rezistor 
R2 je nahrazen trimrem 10 kn, ktery je 
jednfm koncem pfipojen do bodu R3- 
L2-C19 a druhym koncem na zem. 
Jeho jezdec je spojen s bodem R1- 
C45, tak2e jfm lze plynule ffdit pracovnl 
bod a tlm i zesllenf tranzistoru T1. 
Tento trimr se nastavuje tak, aby ve 
volnAm pAsmu dru2ice Astra nad ka- 
nAlem MTV byl na obrazovce pouze 
Aum a nikoliv „fantomovA“ kanAly, 
kterA produkuje pfebuzeny smAAovaC. 
Zesllenf lze podle zkuSenosti nastavit 
takovA, aby tato podmfnka byla spl- 
nAna a pfitom se pozorovatelnA nez- 
horAil pffjem telekomunikaCnlch dru2ic. 
Mo2nA zhorAenl AumovAho Clsla T1 
pfitom s ohledem na velikost vstupnlho 
signAlu nenl podstatnA. 

t. smAAovaC 

Pro zlepAenl potlaCenl parazitnlch 
smAAovacfch produktu se zvIAAtA pfi 
pfljmu dru2ice Astra ukAzaio vhodnA 
nechat pracovat smAAovaC T2 do la¬ 
dAnA zAt£2e. NejjednoduAeji toho lze 
dosAhnout upinym vypuAtAnfm nAsle- 
dujfclho stupnA, tj. souCAstek T3, R21, 
R15, R8, C23 a C5. Vazebnl konden- 
zAtor C4 je potom s pfimAfenA pro- 
dlou2enymi vyvody pfipojen a2 na 
odboCku rezonAtoru L3. 

Touto upravou se tvar propustnA 
charakteristiky prakticky nezmAnf 
a proto ji lze bez obav provAst i na ji2 
peClivA nastavenAm zaffzenf. Zesllenf 
celA jednotky je i pfi vypuAtAnf T3 
dostateCnA. 


Ve snaze zmenAit parazitnl smAAova- 
cf produkty byl za smAAovaC T7 zafazen 
jeden ClAnek n (dolnl propust), tak2e 
spolu s propustf na vstupu desky 
B vznikl dvojity ClAnek n. Vzhledem 
k vAtAI strmosti tAto propusti je tfeba 
jejf meznl kmitoCet posunout trochu 
vyAe, co2 vede k upravA souCAstek po¬ 
dle obr. 1 (to plat! i o C2, C3 a LI na 
desce B). 

i 

cn l i 

- 1 —*. K2 

J_33p J 33p j 

L . 6z {*0J5mm na 05mm samonosne 


Obr. 1. Schema zapojeni &£nku n 

Tato uprava zlepAuje Cinnost 2. 
smAAovaCe, jejl uCinnost je vAak ome- 
zena nutnou velkou AirokopAsmovostf 
celAho obvodu (Affka pAsma kanAlu 
27 MHz pfi stfednlm kmitoCtu 2. mf 
v 70 MHz). Proto bylo vyzkouAeno doko- 
' nalA, i kdy2 nAkladnAjAl feAenf s kruho- 
vym smAAovaCem UZ 07 podle obr. 2. 



Obr. 2. Poutitf kruhov6ho sm6Sova6e 
UZ07 

Za smAAovaC je zafazen ClAnek 
s utlumem 2 dB (nutnA odporovA zAtA2 
vystupu smAAovaCe) a dvojity ClAnek 
n v provedenl shodnem s obr. 1. 
ZlepAenl Cistoty smAAovAnf pfi pfljmu 
dru2ice Astra je podstatnA. ZmenAenl 
zesllenf smAAovaCe oproti aktivnl verzi 
nepusobl pot!2e, nebot celA vnitfnl 
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PZO Tuzex v minuldm roce otevfel 
dvefe dvdma novym formdm podnikdnf 
ve sluibdch zdkaznfkum, kteFfcprahnou 
po kvalitnfch vyrobcfch spotfebnf elek- 
troniky. Prvnf z nich je devizovd obsta- 
ravatelskd siuiba omezend tfm, 2e 
tuzemec mus( vlastnit devizovd konto 
(styk se zdkaznfkem je bezhotovostnl). 
Jak mi sddlil obchodnf referent tdto 
praiskd sluiby,, ing. Marek Blabla, 
vyhledovd se podftd i s moinostf hoto- 
vostnfho styku s obdany a moind 
i s ruznymi formami devizovycb uhrad 
od podnikG a organizacf. Siuiba se md 
pFejmenovat na zakdzkovou. Jeji prai¬ 
skd sfdlo je ve 2. patfe budovy Tuzex 
v, Palackdho ul., tel. d. 26 05 26 
(s rozdfFenfm mimo Prahu se zatim 
nepodftd). Jste-li majiteiem devizovdho 
konta, mdte pH vybdru zboif dvd 
zdkladnf moinosti — bucf si vybrat 
z nabidky prfmych zahranidnlch part- 
neru tdto sluiby a nechat si pFipodltat 
pdtiprocentnf provizi, nebo chtft ndco 
mimo ni a zaplatit provizi tFicetiprocent- 
ni.Tentorozdil je reguladnfm mechanis- 
mem, kterym se siuiba snail omezit 


vlastnl administrativu i komunikaci 
s partnery, s nimii nenl vdzdna ob- 
chodnl dohodou. Za * pdt prpcent si 
mOiete vybrat elektronickd vyrobky, 
kterd ve svych katalozfch nabfzejl ob- 
chodnl domy Quelle, Otto a Baur, 
vypodetnf techniku kompletuje nizo- 
zemskd firma DataStar v ruznych konfi- 
guraclch podle pFdnf zdkaznfka. Ceny 
jsou od 2250 (PC/XT) ai do 8168 DM 
(PC/AT, hard disk 80 MB, 1 floppy 
5,25“ HD, 1 floppy 3,5 HD, PGA 
800x600 a RAM 2 MB se standardnfm 
vybavenlm). 

Za tficet procent muiete chtlt cokoli, 
pokud to ndkde na sv&td existuje. 

Dodacf Ihuty na zboif s provizi 5 % 
jsou velmi krdtkd, vdtdinou od 3 do 
6 tydnG. U ostatnlho zboif jsou ruznd 
podle pruinosti a solidnosti zahra- 
niCnfho dodavatele. 

V loftskdm zdFf zahAjil Tuzex paralel- 
nf prodej vybrandho elektronickdho 
zboif za KCs. S principy prodeje mne 
sezndmil ing. FrantiSek Standk, Feditel 


skupiny PZO Tuzex, zabyvajfcl se dovo- 
zem technickdho a prumyslovdho zbo¬ 
if. Zdkaznfk navdtfvf vydejovd stfedisko 
objedndvkovd sluiby, kde si vybere 
zboif z nablzenbho sortimentu. MQie 
vyuift i poradenskou sluibu, kterd mu 
zvlddtd pH koupi podftadu pomuie 
vybrat vhodnou sestavu. Pak u poklad- 
ny sioif patFidnou ddstku v korundch 
a podepfde objedndvkovy list, ktery 
zaklddd smluvnf vztah mezi nfm a PZO 
Tuzex. 

Dodacf Ihuta je velmi dlouhd 
— u podftadu 5 mdsfcu, u zboif z oboru 
„audio-video“ 3 mdsfce. To je ne- 
vyhodnd napF. pH koupi disket; stFedi- 
sko se proto u disket snaif vytvoFit 
aspoft maid zdsoby. Tak obrovsky roz- 
dfl v dodacfch IhOtdch mezi zakdzkovou 
a touto sluibou je zapFfdindn tfm, 2e 
osobnf podltade LogoStar podldhajf li- 
cendnlmu Ffzenf. Dodavatelskd firma 
objednand konfigurace sestavuje, 
zkoudi a „zahoFuje“, coi odebfrd daidf 
6as. Kdyi objednand zboif pFijde, je 
zdkaznfk pfsemnd vyzvdn k osobnfmu 
odbdru ve vydejovdm stFedisku. V dub- 
nu 1989 byla tato stFediska v pdti mds- 
tech: v Praze, Brnd, Bratislava, Ostravd 
a Kodicfch, v dervnu k nim mdla pFibyt 
Plzeft a Banskd Bystrica. 

Co si z audio a video techniky muiete 
objednat? 

PFenosny monofonni kazetovy mag- k 
netofon Daewoo CT-650 (viz 3. strana m 
obGIky) .. 1130Kfcs. V 


jednotka m6ia v puvodnf verzi rezervu 
zesflenf asi 20 dB. Jedinou nevyhodou 
tohoto dokonaI6ho Fedenf je cena 
150 K6s za UZ07, z^rovefl vSak odpa- 
dajf T7, D2, R13, R14, R19, R20, R25, 
C31, C33 a C11. Kruhovy smfiSovaC Ize 
k desce A pFipAjet naleiato, pouzdrem 
k zemnicf pfo§e, popF. Ize pro n§j 
v kuprexitu vyFfznout otvor. V kaid6m 
pffpadfi je tFeba orientovat jej tak, aby 
pHvody sign^lu byty co nejkratSI. Od- 
porovy 5linek a doinf propust jsou 
FeSeny „samonosn6“. Vazebnf cfvka L9 
se nastavf na maximGInf vazbu. 

Zvukovy demodulator 

Pro upin6 potladen[ ru§enf zvuko- 
v6ho kandlu se pFi pFfjmu druiice Astra 
osvdddilo zapojenf puvodnfi nepouii- 
t6ho kondenzAtoru C32 (39 ai 100 pF) 
paralelnd k R62. 

V pFfpadd nedostupnosti feritov6ho 
torokfu pro cfvky L10 ai L11 Ize pouift 
i b62ndj§f kostFidku, kter6 je pouiita 
pro t2, L3, L8 a L13, se §roubovym 
jGdrem N02. Podet z^vitu L10 se pFitom 
zv6t§( na 25, L11 a L12 se nemdnf. Toto 
FeSenf md dokonce vyhodu ve v§t§i 
tepiotnf stability kmitodtu oscHGtoru 
oproti zcela uzavFendmu magnetic- 
k6mu obvodu toroidu, ktery byf pouiit 
pouze z duvodu nedostupnosti kostiri- 
Cek se Sesti vyvody. Velmi dobFe tak6 
pracuje zapojenf 103 podle [5], kterd 
mG cfvku s pouze jednfm vinutfm. 

PFi zachovGnf indukdnostf uvedenych 
v rozpisce desky B Ize toroidy nahradit 
bdinymi cfvkami s jGdrem i v pFfpadS 
L4 a L5. Zde majf ovSem toroidy 
vyhodu v zarudendm O na pracovnfm 
kmitodtu, coi napF. o jinak provedend 
cfvce L4 bez mdFenf Hci netze (vlastnf 
kapacita i odpor velkdho podtu z6vttu). 
Podobnfe Ize nahradit i toroid cfvek L6 
a L7 pH zachov&ni podtu zAvftO. 

PotFebnG SfFka p&sma keramickdho 
fittru 10,7 MHz je pro zvukovy dopro- 


vod druiice Astra asi 180 kHz, takie na 
rozdfl od pFfjmu ndkterych kanGIO ECS 
vyhovf prakticky libovolny typ. 

Na obr. 3 je uprava obvodu indikace 
vyladSnf zvuku na automatickd laddnf, 
kterd zajistf nalad&nf hlavnfho zvuko- 
v6ho doprovodu 6,5 ai 6,65 MHz po 
„zachycenf“ obrazu. Velikost nap&tf ZD 
se volf asi o 0,5 V vdtSf, nei je ladicf 
napdtf odpovfdajfcf nosnd 6,65 MHz 
(kombinace Zenerovy diody, LED 
a diod Si), coi poskytuje dostatednou 
ochranu proti zachycenf automatiky na 
nejblii§f vedlejSf zvukovy doprovod 
7,02 MHz. Jednoduchd automatickd la- 
ddnf pFfmo z vystupu 104 nedGvG vzhle- 
dem k nedostatednd strmosti AFC 
tohoto obvodu zcela uspokojivd vysled- 
ky. Pokud by byi poiadavek pFfjmu 
ostatnfch doprovod nych zvukovych 
nosnych, Ize rudnf a automatickd laddnf 
pFepfnat 


Nastavenf pdsmov^ch propustf 

Podle zkuSenostl, zfskanych s nasta- 
vov&nfm ndkolika vyrobenych vnitFnfch 
jednotek, je nejldpe nejdHve nastavit 
propusti na dokonaly pFfjem transpon- 
ddru druiice Astra. V prubdhu tohoto 
laddnf je rovndi moino zhruba nasta¬ 
vit zesflenf vstupnfho tranzistoru T1 
zmfndnym trimrem 10 kQ. Mfrou sprGv- 


ndho naiaddnf je neruSeny perfektnf 
pHjem vSech kandlu a zvIGStd pak 
distota modrych podkladovych ploch 
zkuSebnfch ifutych ndpisu dosud 
neobsazenych transponddru. Po tomto 
nastavenf je nutno vyzkoudet pFfjem 
kan&lu ECS-4. VdtSinou se v obraze 
objevf vytrhdvdnf Fddku kontrastnfch 
svislych pFechodu, zpOsobend pFflid 
uzkou SfFkou nastavendho pdsma. Ty- 
pickym pFfkladem je kravata a tmavy 
oblek na bfld koSili hlasatelu RTL+ 
a SAT1. Jemnym doladdnfm jednotfi- 
vych trimrO je moino toto vytrhdvdnf 
odstranit pFi neustdld kontrole, zda 
prdvd provedend rozdfFenf pdsma ne- 
zpusobilo vzdjemnd ruSenf kandlu dru¬ 
iice Astra Po urditd dobd se takovd 
nastavenf zpravidla podaFf. Na zdvdr se 
provede jemnd dostavenf kmitodtu 2. 
oscildtoru a vazby 1. oscildtoru. 

Laddnf pdsmovych propustf a jejich 
souhra s 2. oscildtorem pFedstavuje 
90% prdce na celd vnitFnf jednotce 
a rozhodujfcfm zpusobem ovtivduje 
dosaiend parametry. Kritdriem vysled- 
ku musf byt obraz plnd srovnatefny 
s kvalitnfm pozemnfm pFfjmem mfstnf- 
ho TV vysflade, a to nejen na druiici 
Astra ale i na telekomunikadnfch druii- 
cfch (alespod u silndjSfch transpon- 
ddru). 

Zdvdr 



Je nutno jeStd jednou dOraznd 
upozornit, 2e zaFfzenf rozhodnd nemusf 
..fungovat na prvnf zapojenf" a 2e 
bezchybnd prdce a funkdnost jednotfl- 
vych ddstf jsou pouze prvnfm (a to 
bezesporu jednoduddfm) krokem ke 
kvatitnfmu pFfjmu. 

Ing. Josef Jansa 
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Obr. 1. Radiomagnetofon JVC PC V-77 CObr. 2. Radiomagnetofon Panasonic 

\ 


► Monofonni radiomagnetofon .Daewoo 
RC-5850 . 1640 KCs. 

Stereofonni radiomagnetofon Panaso¬ 
nic RX-FT590E — kazetovC dvojCe, SV, 
DV, 2x VKV, 24 pfedvoleb, digiteini tu¬ 
ner PLL, tfip^smovy ekvalizCr, dvou- 
p4smovd reproduktorov& soustava, vy- 
stupni v^kon 16 W . 7280 KCs. 

Radiomagnetofon JVC PC-V 77 (obr. 1) 
— kazetovC dvojCe, odpojitelnC repro- 
boxy, pCtip&smovy ekvalizCr, 
VKV, SV, DV, 2x30 W, hmotnost 6 kg 
. 11 820 KCs. 

Trojkombinace Toshiba V22 — hifi 
system v provedeni midi, zesilovaC, 
kazetovC dvojCe s poCitaCovou logikou, 
digiteini tuner, stereofonni gramofon, 

dvoup&smovC reprobedny. 

. .. 25 200 KCs. 

V6i JVC MIDI — W 5 (viz 3. strana 
ob&lky) . 29 940 KCs. 

BTVP Daewoo DCS-2011, 51cm, 

— PAL/SECAM, 16 pfedvoleb, ladCni na- 
pCfovou syntezou, indikace Cisla pfed- 
volby LED . 15 470 KCs. 

BTVP SONY KV-2128 (viz 3. strana 
obdlky) . 27 000 KCs. 

BTVP PANASONIC TC-2671 — 66 cm, 
PAL/SECAM/NTSC, 30 pfedvoleb, la- 
dCni napCfovou syntezou, d£lkov6 
ovted&ni, nastaveni automatickCho vy- 
pnuti (90/60/30 min.), roznrtery 627 
x 564 x 450 mm, hmotnost 32,5 kg 
... 33 460 KCs. 

BTVP JVC AVS-25EE — 65 cm, 

s moinosti dokoupeni nCmeckCho tele- 
textu PAL-B/G, SECAM, B/G, D, K, 30 
programu, 2x 15 W, hmotnost 32,7 kg 
... 41 940 KCs. 

VideopfehrAvaC FUNAI VIP 3000 

— VHS, PAL, ant. vstup, d4lkov6 
ovteddni, Celni zakteddnf kazety, zrych- 
leni obrazu, opakov&ni, rozliSeni 240 
f&dek, zvuk 100 Hz a t 10 kHz 
.... 12900 KCs. 

- Videorecorder Daewoo VCR-32 DAD 
— VHS, PAL/SECAM, 2 obrazovC hla- 
vy, zpomaleni, zrychleni 3x a 6x, ladCni 
napCfovou syntezou, roznrtery 430 x 95 


x 375 mm . 16 660 KCs. 

Videorecorder JVC HRD 300 (viz 
3. strana obAlky) . 23 940 KCs. 

Videorecorder NEC DX-1000D 


— 4 systemy, 2 obrazovd hlavy, 12 
pfedvoleb, digiteini zastaveni obrazu, 
d4lkov6 ovted^ni, hmotnost 7,8 kg 
. 23 940 KCs. 
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Z pfehledu vyplyv£, ie cenovC jsou 
pro n£s zajimavC vyrobky jihokorejsk6 
firmy Daewoo. Budouci snahou pracov- 
niku PZO Tuzex je zajistit pro ..koruno- 
vy“ prodej cenovC pfijatelnC vyrobky 
s dobrymi technickymi parametry. 

Touto dobou u t by mel byt v nabidce 
i satelitni system Salora a vyhiedovd 
Fuba, ve 2. pololetf to bude jeSte levnC, 
ale technicky dobrC zafizeni Amstrad 
pro pfijem signdlu druiice Astra. Salo¬ 
ra s velkou parabolou, umoirtujici 
pfijem i na vychodnim Slovensku, se 
bude proddvat v tech to cendch (prvni je 
v TK, drulte v KCs): 

Poternf z&vCs a pfipevrtovaci konstruk- 
ce k antenS 

1,8 i 1,5 m . 1755; 5970. 

Souosy kabel B6 

(za 1 m) . 20; 70. 

Parabolick& antena 

1,8 m . 4440; 15100. 

ParabolickA antena 

1,5 m . . 3390; 11 530. 

25 m souosCho kabelu a 25 m kabelu 
pro polariz&or 

a konektory. 415; 1420. 

PfijimaC Salora XLE s dcilkovym 

ovteddnim . 7730; 26 300. 

Konvertor LNB, 

1,3 dB . 4625; 15 700. 

Posledni informace z korunovCho 
prodeje se tyk£ poCitaCu. PodrobnCjSi 
udaje Ize najit v Casopisu Mikrob&ze 
C. 5/89. Tuzex nabizi Commodore C64 
II GEOS (9900 KCs) se Sirokou Sk&ou 
periterii — viz obr. na 3. stranfi ob&lky. 
V kategorii PC/XT je poCftaC LogoStar 
XL-8, PC/AT zastupuje LogoStar 
AL-12. Cena XL-8 v nejnutnSjSi sestavC 
vych^zi vice nei 80 000 KCs, u AL-12 
pfes 110 000 KCs. Pfesto je z&jem 
znaCny. Z poCitaCovC nabidky jsou ce- 
novC zajimavd pfedevSim diskety (51 a i 
98 KCs) a tisk&rna MP-80 (14 340 KCs) 
s funkci ..download" pro definici vlast- 
nich znaku; rychlost tisku 180zn/s, 
tiskne na vSechny druhy papiru. 

Poz&ruCni opravy proved! Kovo- 
slu2ba (u poCitaCu LogoStar zastupitel- 
sk6 firma Unifrux) a plati se pouze 
v korundch. DevizovC n£roky servisu 
pokryv£ Tuzex. 

Jedinou date! moinost n&kupu vy- 
hradnC zahraniCnich vyrobku spotfebni 
elektroniky za KCs poskytuje novC 
adaptovand prodejna ..Melodie" v pa- 
s£2i mezi JindfiCskou ulici a V&clav- 
skym n6rrtestim v Praze. Prodejnu 
spravuji Dorrteci potfeby, kterC nemaji 
takovC devizov6 moinosti jako Tuzex, 
coi se odr&2i i na §ifi a Cetnosti 
sortimentu. V nabidce jsou barevn6 
televizory, videorekordCry, radiomag- 
netofony a pfehrdvaCe typu Walkman. 



Obr. 3. PfijimaC barevnd teievize JVC 
AV-S 25EE 


Na videotechniku se vedou ateznamy 
dopfedu, z audiotechniky se pnxtevd, 
co je zrovna na skladC. Ceny jsou 
pfinteferte vysokC. Nabidka i osud 
prodejny jsou pfimo zdviste na tom, jak 
se bude podniku Donrteci potfeby dafit 
v prodeji tuzemskCho zboii za devizy. 
S prodejem poCitaCO se tu nepoCite. 
Podrobn6j§( informaci o „Melodii“ na- 
jdete rovnCi v Casopisu Mikrobetze 
C. 5/89. 

SeCteno a podtrieno — deviza je 
deviza, koruna je koruna. S tim ted* 
nahonem nic moc nepodnikneme. Ale 
u i tato mate ukdzka d^v^t prOkazny 
doklad o tom, jak je skuteCnC efektivni 
pfestavba nezbyttte. Pfece neni unosrte 
ddvat za jednoduchy poCitaC jeCte vie 
nei za dratteho Favorite. PZO Tuzex 
jen odr&ii skuteCnou kupni silu koruny. 
I kdyi je to vCechno hromada penCz, 
pfesto nemohu, nei snahu Tuzexu 
a v menSim nrtefitku i Domdcich potfeb 
hodnotit pozitivnC. K62 by se zaCal 
kladnd vyvijet i pomSr koruny k ostat- 
nim mCn^m. VSem elektronizujicim se 
fandOm pfeji mnoho uspCchu v Sazce, 
Sportce, loteriich, Matesu ... 

—elzet— 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 
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Interfejs RS 232C 

pro mikropoci'tac ZX Spectrum 


Ing. Jaromir Harms, Ruska 68, Praha 10 

Interfejs umoznuje pripojem pocitace ZX Spectrum k zarizeni s rozhranim RS232C, 
rychlost prenosu je nastavitelna v rozmezi 150 Bd az 19 200 Bd. Je konstruovan na 
dvou deskach s plosnymi spoji. Jedna deska dava signaly urovng TTL (k pripojem 
k jinemu pocitaci), druha prevadi urovne logickych signalu na linku. Tato druha deska 
ma 2 verze - jednu pro napet’ovy prenos a druhou pro proudovou smycku. Desky jsou 
zamenne a spojuji se s prvni, zakladni deskou konektorem. Pokud to vyhovi dane 
aplikaci, Ize zakladni desku pouzit samotnou s jejimi nizkovykonovymi vystupy TTL. 


Hlavnim obvodem zarizeni je USART typu 
8251 (ev. 8251 A) (je soucasti zakladni des¬ 
ky). Druha deska zpracovava vystupy za¬ 
kladni desky tak, ze prevadi urovne logic¬ 
kych signalu TTL na urovne vyhovujici poza- 
davkum prenosove linky. Navic obsahuje 
zdroje napeti +5 V, +12 V a -12 V. 

Popis zakladni desky 

Zapojeni desky je na obr. 1. Deska se 
k pocitaci pripojuje pfirnym konektorem K1. 
Je na ni zakladni obvod 101 USART 8251 
spolu s nezbytnymi podpurnymi obvody, We¬ 
re umoznuji jeho cinnost. Vzhledem k rozdil- 
nemu casovani mikroprocesoru Z80A, 
s m'rnz obvod 1 spolupracuje, bylo zvoleno 
zapojeni, v nemz je vyvod OS obvodu 1 trva- 
le pripojen na log. 0. Cteni a zapis ridi pouze 
signaly RD a WR, Were jsou hradlovany 
adresou a signalem IORQ prostrednictvim 
102 MH3205. 

Adresu Ize zvolit propojkou OS mezi A5 
a A7 (linearni adresovani), propojkou C/D je 
mozno volit podadresu obvodu privadenou 
na vstup C/D, kterym se odlisuji data od 
prikazu. Prenosovy kmitocet zarizeni je od- 
vozen od krystalem rizeneho oscilatoru 
(hradla 103akrystal XI - 2,4576 MHz). Na- 
staveni ruznych kmitoctu umoznuje propoj- 
ka R, ktera privadi signaly citace 105 na 
hodinove vstupy obvodu 1. 


Prenosove a ridici signaly jsou vyvedeny 
na konektor K2, jehoz zapojeni je v ta- 

bulce 1. 

K napajeni obvodu zakladni desky pos- 
tacuje napeti +5 V, Were Ize odebirat primo 
z vnitrniho zdroje pocitace. Takto Ize napajet 
desku tehdy, je-li pouzivana samostatne. 
Pritom je nutne propojit vyvody c. 25,27 a 29 
konektoru K2 s vyvody c. 1,3, 5. Pokud je 
v sestave deska 2, napaji se obvody z regu- 
latoru 103, ktery je jeji soucasti. Nulovani 
zarizeni a celeho pocitace umoznuje tlacitko 
Tl 1. 


Popis desky 2 

Na desce 2 pro napet’ovy prenos (viz 
obr. 2) jsou obvody urcene k pfevodu urov- 
ni log. signalu a zdroje napeti +5 V 
a ±12 V. Obvody k pfevodu urovni jsou 
vlastne invertory s rozdilnymi hladinami pro 
log. 0 a log. 1 na vstupu a vystupu. Prijima- 
ci cast je osazena ctyrnasobnym prijima- 
6em typu 75154 a vysilaci cast dvojnasob- 
nym vysilacem 75150. 

Vystupni konektor K3 je urcen pro spojeni 
s linkou, konektor K2' slouzi k pripojeni na 
zakladni desku 1. 

Uroven signalu DTR na vystupnim konek¬ 
toru je z uspornych duvodu nastavovana 
rezistorem RIO, ktery Ize na desce pripojit na 
+ 12 V nebo -12 V. 


Zapojeni konektoru 

Konektor K1 - spojeni s pocitacem 
A ... strana soucastek pocitace 
B .. strana spoju pocitace 


3A 

D7 

3B 

+ 5 V 

6A 

DO 

4B 

+9 V 

7 A 

D1 

6B 

GND 

8A 

D2 

7B 

GND 

9A 

D6 

20B 

RESET 

10A 

D5 

21B 

A7 

11A 

D3 

22B 

A6 

12A 

D4 

23B 

A5 

17A 

IORQ 



18A 

RD 



19A 

WR 



Konektor K2, K2 

- spojeni 1. 

a 2. desky 

1 

+ 5 V int 

16 

GND 

2 

+9 V 

17 

CTS 

3 

+5 V int 

18 

GND 

4 

+9 V 

19 

GND 

5 

+5 V int 

20 

GND 

6 

+9 V 

21 

GND 

7 

DTR 

22 

GND 

8 

GND 

23 

RESET IN 

9 

RTS 

24 

GND 

10 

GND 

25 

+5 V ext 

11 

DSR 

26 

GND 

12 

GND 

27 

+5 V ext 

13 

RxD 

28 

GND 

14 

GND 

29 

+ 5 V ext 

15 

TxD 

30 

GND 

Pozn .. 

+5 V int je napeti z vnitrniho regulatoru 

pocitace, 

i r 1 / « • _< 




+ 5 V ext je napeti z regulatoru na desce 2. 



Konektor K3 

- vystupni konektor na linku 

1 

DTR 

vysilac: 7+,4- 

2 

RxD 

prijimac: 

3 

TxD 

20 mA : 1 + , 5- 

4 

RTS 

60 mA : 1 + , 5 a 6- 

5 

CTS 


6 

DSR 


7 

GND 



Tab. 1. Zapojeni konektoru 


Regulator 103 zajisfuje napajeni + 5 V pro 
obe desky. Menic napeti s tranzistory Tl 
a T2 vytvari potrebne napajeci napeti ±12 V 
pro obvod 101 (75 150). Vstupni napeti 
menice dodava sifovy zdroj pocitace, jehoz 
vystup je u popisovaneho vzorku stabilizo- 
van (AR A4/86). Pokud vsak zdroj stabilizo- 
van neni, je lepe pouzit diodu D5 a rezistor 
R2 nebo napajet menic z vystupu regulatoru 
103. V tomto pripade je nutno zmenit pocty 
zavitu civky L3. Varianta desky 2a (obr. 3) je 
urcena pro prenos proudovou smyckou. 

Konstrukce zarizeni 

Zakladem konstrukce je krabicka z pertina- 
xu, v niz je umistena zakladni deska obr. 4. 

Na jedne strane je konektor K1 pro spojeni 
s pocitacem, na strane druhe konektor K2 
pro spojeni s dalsi deskou. Na teto strane ma 
krabicka prodlouzene presahujici bocnice, 








K1 (WK465 80) 


(WK 514 3015) K2 



Seznam soucastek pro desku 2 


101 

SN75150 (K170 AP2) 

102 

SN75154 (K170 UP2) 

103 

HA7805 (MA 7805) 

T1,T2 

KSY34 

01, D2 

KA263 

D3, D4 

KZ260/12V 

D5 

KZ260/9V 

R1 

4,7 kQ, TR 191 

R2 

podle vystup. napdti zdroje 
asi 20 Q, TR 152 

R3, R5, R6 

100 Q, TR 191 

R4 

220 Q, TR 191 

R7, R8 

15 Q, TR 191 

R9 

22 Q, TR 191 

PI 

odporovy trimr 1 kQ, TP095 

Cl 

10 (iF, TE122 

C2, 03, C8, 
C9, Cl 1 

100 nF, TK782 

C4, C6, C7, 
CIO 

10 |xF, TE124 

C5 

150 nF, TK782 

Civka menide je navinuta na feritovem hrm'dko- 
vem jadru o 0 18 mm bez mezery. Jednotlive 
sekce jsou vinuty bifilarne dratem o 0 0,2 mm. 

LI, LI* 

40 zavitu 

L2, L2* 

10 zavitu 

L3, L3’ 

60 zavitu 

Uvedene pocty zavitu plati pro vystupni napdti 
napajeciho zdroje poditace asi 8,5 V. 

K2 

konektor FRB TY5273011 

K3 

konektor WK46246 


deska 2 - kabel 


*5 V 


Obr. 1. Schema zapojeni zaklacini desky interfejsu 


Seznam soucastek pro desku 1 


101 

MH8251 (8251 A) 

102 

MH3205 (74LS138) 

103 

MH7400 (74LS00) 

104, 105 

MH7493 (74LS93) 

T1 

KC508 

R1 

4,7 kQ, TR 191 

R2, R3 

470 Q, TR 191 

R4 

22 kQ, TR 191 

R5 

10 kQ, TR 191 

R6, R7 

4,7 kQ, TR 191 

R8 

100 Q, TR 191 

R9 

2,2 kQ 

Cl 

6,8 nF, TK744 

C2, C5 

15 |iF, TE121 

C3, C4, C6, C7 100 nF, TK782 

XI 

krystal 2,4576 MHz, rozmery 
15 x 10x4 mm 

K1 

primy konektor WK 46580 
s rozteci 2,54 mm, zkraceny 
na 2x 28 kontaktu, 
klic v pozici 5 

K2 

konektor FRB TX 5143015 

T1 

mikrospinac WN 55900 


298 












UD U">C-' 
< << 



ktere druhou desku kryjl ze dvou stran. Dru- 
ha deska je prichycena na hlinikovem ple- 
chu, jenz je po stranach zahnut a desku 
v sestave kryje ze zbyvajlclch stran. Plech 
slouzi zaroven jako chladic regulatoru nape- 
ti. Obd casti jsou pridrzovany sroubkem 
k distancntmu sloupku, ktery prochazi stre- 
dem desky 2. Celkova konstrukce je zrejma 
z fotografii (str. 297). Propojky pro nastaveni 
adresy a rychlosti prenosu jsou zhotoveny 
z kontaktu konektoru FRB. Nulovaci tladitko 
Tl 1 je prichyceno k jedne z bocnic krabicky. 
Pokud neni regulator 103 desky 2 (7805) 
maleho provedeni TO-220, pro ndjz je na- 
vrhnut plosny spoj (obr. 5), Ize pouzit regula¬ 
tor bezneho provedeni TO-3 a pripevnit jej 
z vnejsi strany kryciho plechu desky 2. Prec 
pripajenim konektoru K2 aj<2' je treba na 
stavit jejich vysku nad deskami vlozem'rr 
vhodnych podlozek. U konektoru K2' je na- 
vi'c nutno ohnout prfvody tak, aby po pripaje- 
ni smeroval konektor vzhuru. 


Oziveni a pouzitf 


Obr. 4. Obrazec plosnych spoju a rozmisteni soucastek na zakladni desce interfejsu RS232 (X509) 


Po sestaveni desek je samozrejme nutno 
proverit, zda na konektoru K1 nejsou zkraty, 
a nezasouvat jej hned do pocltace. Potom se 



Obr. 5. Obrazec plosnych spoju a rozlozeni soucastek na desce 2 interfejsu (X510) 


































Seznam soucastek pro desku 2a 


IOl 

HA7805 (nahrada: MA7805) 

T1 az T3 

KC508, KSY21, . . . 

OP1, 2 

WK 16412 

D1, D2 

KA263 

R1, R9 

10 kQ, TR 191 

R2 

3,3 kQ, TR 191 

R3, R7 

8,2 kQ, TR 191 

R4 

100 Q, TR 191 

R5 

820 Q, TR 191 

R6 

56 Q, TR 151 

R8 

680 Q, TR 191 



Obr. 6. Obrazec plosnych spoju a rozlozeni soucastek na desce 2a interfejsu (X511) 


RIO az R12 560 Q.TR 151 

Cl, Cl', C2 lOOnF, TK782 

C3 22 liF, TE124 

C4 10 t iF, TE124 

Pozn.: C1' zapojovat pfi pouziti MA 7805jako IOl. 



MIKROBAZE 


Jako dal§i klubov£ sekce 602. ZO Svazar- 
mu vznikl Klub dB. Jeho hlavnim cilem je 
vytvorit celost&tni f6rum, kter6 by umolfto- 
valo vym§nu informacf o aplikacich, data- 



b£zich, technickych a programovych novin- 
k£ch pro databanky typu dBASE. Clenem 
ktubu mu2e byt jednotlivec i organizace. 
Podrobnosti o Clenstvf se dozvite na vy§e 
uveden6 adrese 602. ZO Svazarmu. -ra 


PI 330 Q, TP095 

P2 15 kQ, TP095 

K2 konektor FRB TY 5273011 

K3 konektor WK 46246 

Spojku X zapojit pri volbe rizeni vysilace USART 
pomoci CTS - RTS. Odpor R12 v tomto pfipade 
vynechat. Pfi volbe CTS = 0 trvale, spojku X ne- 
zapojovat, odpor R12 zapojit. 


zvoii adresy propojkami C3 a C/D a nastavi' 
hodinovy kmitocet propojkou R. Pred vlast- 
nim prenosem dat je dale nutno obvod 
USART naprogramovat fididmi slovy 
MODE a COMMAND, jejichz format je uve- 
den v katalogu. Pri pouziti krystalu XI s uve- 
denym kmitoctem Ize prenosove rychlosti 
nastavit v rozmezi 150 az 19 200 Bd. Pfi 
pouziti jineho krystalu je nutne dat pozor. 
aby nedoslo k prekroceni maximalniho hodi- 
noveho kmitoctu CLK obvodu IOl. 


zpravodaj 602. ZO Svazarmu pro z^ijem- 
ce o vypoCetni techniku, si ziskala za tri roky 
sv6 existence ji i hodn§ priznivcu a spolu- 
pracovniku (a samozrejmS i n6jak6 kritiky 
a odpurce), pres v§echny probl6my 
s terminy tisku je zatim jedinym zcela 
„poCftaCovym" iasopisem v CSSR. Od 
leto§niho roku op§t zmdnila svoji vn6j§i 
podobu — ale vevnitf je to pof£d v§ehochuf 
informacl, n^vodu, programu a filozofic- 
kych uvah, souvisejfcich s malymi i trochu 
v§t§imi po^itafii. Od letoSniho roku se 
podafilo zajistit v6t§i n^klad a tak se mu2e 
dostat na ka2d6ho, a to je§t§ i ted 1 . 
Predplatne na 10 cisel, ktera by mela vyjit behem 
letosniho roku (4, v teto dobe mozna uz 
i 5 jich vyslo), cini 120 Kcs a prihlasite-li se 
k odbfiru nynf, dostanete samozrejmS 
vSechna Ieto§nf ifsla, tj. od 6isla 1. Za 
stejnych podmfnek mohou zpravodaj ode- 
bfrat i organizace. Mikrob^zi si muiete 
objednat na adrese 602. ZO Svazarmu , 
dr. Z. Wintra 8, 160 00 Praha 6. 

XXX 































MIKROPROG - MIKROKONKURS 1988/89 


„Cflem obou nadich soutdti je zfskat zajfmavd 
pfispdvky — programy a popisy konstrukcf — kterS se 
dajl prostfednictvlm dasopisu rozSINt mezi dtendfe 
a byt jim k uiitku bucT jako funkdni celky, nebo jako 
zdroj inspirace v FeSenl vlastnfch i dlidich problimu, 
popf. jako obecny zdroj poudeni a informace. Jde tedy 
nejen o program nebo konstrukci jako takovS, ale 
i o jejich publikovatelnost a tomu odpovldajtci zpraco- 
vdnf“ 

Timto odstavcem z vyhldSeni uplynuldho rodniku 
nadich soutdti Mikroprog a Mikrokonkurs uvddlme 
jejich vyhodnocenl. Ovlivnil tentokrdt mnohem vyraz- 
ndji predbdtny vyb&r prlsp&vku i jejich konednd 
posuzovdnf. V tomto smyslu velmi dobre zafungoval 
i pokusnd vyzkouSeny system pfedbdznych prihidSek. 

V naproste vetsine pripadu jsme dodrzeli slib 
a vdtSinou obratem jsme sddlili autorum, jestli 
o nabfzeny prfspdvek mdme zdjem, jestli md naddji na 
umistdni v soutdti a na pubiikovdni v AR. U kladnych 
odpovddl jsme obvykle uvedli i dodatednd potadavky 
na provedenl, upravy, rozsah apod. Cdst prfspdvku 
jsme odmltli vzhledem k jejich rozsahu nebo pFiiid 
specidlnfmu zamdrenl, ddst vzhledem k prfliS bandl- 
nfmu nebo jit mnohokrdt (a Idpe) zpracovanSmu 
ndmdtu. Celkem to byla vice net polovina predbdinych 
prihidSek. Mnohem vice odmltnutych nabfdek bylo 
mezi programy net mezi konstrukcemi. 

Skladba soutdtnich prlspdvku obvykle zobrazuje 
stav a situaci v dandm oboru v soudasnd dobd. Co tedy 
,,zobrazuj(“ pfispdvky do Mikroprogu a Mikrokunkursu 
1988/89? 

Zdkladni charakteristikou je, dalo by se rici, 
ddstedny utlum ,,podltadov6ho Sllenstvl" z predchozlch 
let. Ti, co vydrteli, se ,,zkvalitnili‘‘ — zabyvaji se jednak 
prakticky vyuzitelnymi namety a ne aplikacl pocitace za 
katdou cenu, jednak se snail o vdtdf dokonalost 
a profesionalitu svych vytvoru. 

Pokud jde o programy, velmi se zuiil okruh 
poutlvanych podftadu. Naprostd vdtSina soutdinich 
prfspdvku je na ZX Spectrum. Je to dokladem 
univerzdlnosti tohoto podltade a hlavnS dostupnych 
programovych prostfedku, poutitelnych jako ,,vyvojo- 
v6“ pro vlastnl tvorbu. Pri prohllienl tdchto programu 
dlovdk i po tdch letech tide tasne, co vSechno maid 
Spectrum spojend s chytrou hlavou motivovanou 
nedostupnostf lepSich podftadu dokdte. TdmdF vymize- 
ly programy na deskoslovenskd podltade PMD-85 
a IQ-151 (o ostatnlch nemluvd). Prekvapilo nds, te 
pouze dva programy nabfdla velkd rodina Ataristu. 

Pokud jde o konstrukce, bylo celkovd prfspdvku 
mdnd, net v pFedchozfm rodnlku. Tematicky jsou ale 
pestrd a vSechny pomdrnd zajfmavd, i kdyt jde vdtSinou 
o konstrukdnl FeSenI bdtnych zdletitostf, nevyznadujfci 
se nidlm mimorddnym. Jsou dokladem stdle trvajlcf 
stagnace v oblasti technickd amatdrskd tvofivosti. Je 
patrnd zpusobena i nedostatkem potfebnych soudds- 
tek a konstrukdnlch prvku na nadem trhu. Stdle se 
opakujlcl jednoduchd interfejsy a joysticky prece 
nejsou jedinymi motnymi amatdrskymi konstrukcemi 
v oblasti mikropodftadu. Odekdvali bychom vice vyutf- 
vdni jednodipovych mikropcdltadu, vzhledem k jejich 
univerzdlnosti je to jedinedny prvek prdvd pro nejruz- 
ndjSI amatdrskd aplikace. 

Ndkterd pnspdvky jsou zpracovdny velmi pedlivd 
a mohly by jft prfmo do tisku — bohuiel se to ale ned£ 
rfci o vdech. NejvdtSIm probldmem jsou obvykle vypisy 
programu — nekvalitnl, Sedivd, problhajlcl pres perfo- 
raci sklAdandho papfru, s velkymi rozdlly mezi krdtkymi 
a dlouhymi fedkami — prostS nepoutitelnd pro tisk. 

Celkovd ddstka na odmdny byla vzhledem k uspor- 
nym opatfenlm naSeho podniku snliena z 20 na 
15 000 Kds. Omlouvdme se za to, ale nemdme na to 
bohuiel tdmdr iidny vliv. 


Po prostudovdnl a posouzeni vSech pracl byly ve 
smyslu vyhiddenych podmlnek zarazeny do kategoril A, 
B a C a odmeneny nasiedujlci prispevky: 

MIKROPROG 

Kategorie A, odm§ny 1500 K6s 

Skola hry na zobcovou fldtnu 

!ng. Pavel Srubar. BudiSovskA 855, 749 01 Vitkov 

Graficky kreslici program GEK+, ZCF 

Jan ViriS, Leninova 268, 533 41 L£zn& Bohdaned 


Kategorie B, odm$ny 800 K(s 

Sifovd analyza pro hospoddtskou praxi 

Ing. Petr Lantk, 739 46 Hukvaldy 163 
JitI Mata, Dolnl Sklenov, 739 46 Hukvaldy 

Expertik 

Ing. Jirl Mitlohner, Zahradnl 228, 285 06 Sdzava 

Minimalizace logickd funkce (BAJT) 

Zbyn6k Calaba, Krouzova 3039, 143 00 Praha 4 

Osciloskop ze ZX Spectrum 

Jindfich Videfisky, LamaC-Podh&j 55. 841 03 Bratislava 

Shell Sort Generator 

Ing. Pavel Srubar, BudiSovskd 855, 749 01 Vitkov 


Kategorie C, odmSny 300 K£s 

ftizenl soufadnicovdho zapisovade deskou JPR-1 

Vladimir Julius, Sokolovski 123, 323 16 Plzeh 

Vystup ZX Spectra v jemnd grafice na tiskdrnu 

RNDr. Ivan Hors6k, JeJkova 3, 130 00 Praha 3 

Rozvrh 

Michal Bliha, Celakovskdho 1132/7, 434 01 Most 


MIKROKONKURS 

Kategorie A — nebyl zarazen zadny prlspevek 

Kategorie B — odmfeny 1000 K5s 


Simulator pamdti EPROM 2716-2732 

Ing. Martin $£ly, Okrajovi 45, 736 01 Havitov 

Simulator a program&tor EPROM 

Ing. Vojt&ch Ludl. Dvorikova 344, 397 01 Plsek 

Zobrazovaci jednotka pro sbdrnici e STD 

Ing. Stanislav Pechal, Tylovice 1996, 756 61 Roinov p. Radh. 

Tester 10 

David Hart, Fudlkova 401, 256 01 BeneSov 

Univerzdlna doska I/O pre IBM PC/XT/AT 

ing. Juraj Kasanicky, Steinerova 6, 040 11 KoSice 

Radid prutnych diskov s 18272 

Ing. Jozef Petr&k, DbneSova 21, 040 11 KoSice 

Kategorie C — nebyl zarazen iddny prfspdvek 

V pristim disle vas seznamlme se strudnymi charak- 
teristikami odmenenych programu a konstrukci, abyste 
vddeli, na co se muzete v nejblitsfm roce v zelene casti 
AR a v zelene rodence tesit. Zaroveh bude v pristim 
cisle vyhlasen daldi rodnik Mikroprogu a Mikrokonkur- 
su. 




the ComputerPrinter 

Tiskirna k osobnimu podftaii je nevyhnutelnou samozFejmostl. 
Vhodny fakticky a cenovi dostupny Ceskoslovensky vyrobek zatlm 
poFid na trhu nenl. A tak, — stejni jako v oblasti poiltaiu, dFi¬ 
ve i nynl — si tiskirny ti, co maji moinost, kupuji v zahranifii. 
Jednotlivci i podniky. Jde o sloiity mechanicky vyrobek a tak 
jejich ceny na svitovim trhu klesaji pomalu. Invazi kvalitnlch 
a levnych japonskych tiskiren do Evropy se evropitl vyrobci brim 
zvySovinlm dovoznich dani. Japonski Star Micronics vyFeiila 
situaci vybudovanlm zivodu v Evropi a jejl tiskirny jsou pFi stejni 
nebo lepii kvaliti dnes o 20 at 30 % levn&jii nei tiskirny ostatnich 
vyrobci. Proto vis na n£ chceme upozornit a pFedstavit vim je. 




Obr. 2. 


Firma STAR Micronics existuje od roku 
1950. ZaCInala vyrobou pFesnych mecha- 
nickych dilu a souiistl pro hodiniFsky 
prumysl a rniFici pFIstroje. Pozdiji zaiala 
vyribit i pFesni stroje na vyrobu tichto 
souiistl. V sedmdesitych letech vybudova- 
la poboini zivody v USA, Koreji, NSR 
a loni ve Walesu. S prvni tiskirnou pFiiia 
firma na trh v roce 1983. ZuroCila v ni 
tFicetileti zkuienosti s jemnou mechanikou 
a v souiasni dobi patFf mezi tFi neju- 
spiinijil vyrobce tiskiren na sviti. 

Svymi 14 typy tiskiren pokryvi firma Star 
viechny poiadavky trhu — od levnych 
devltijehliikovych tiskiren, pres NLQ, LQ, 
24jehli£kovi tiskirny, vie pro formity A4 
i A3, at po laserovou tiskirnu LaserPrint8, 
kteri je povaiovina za lepil ne2 nej- 
znimijii LasetJet+ firmy HP. Zikladnl 
parametry vybranych typu najdete v tabui- 
ce, jejich vzhled muzete posoudit na 
II. strane obalky. 

V§echny tiskirny tisknou obousmirni, 
majl nastavitelni Fidkovinl ve viech obvyk- 
lych formitech a jejich zlomcfch, autotest, 
paralelni pFipojenl Centronics. Priobjednat 
!ze vitil vyrovnivacl pamif, siriovy inter- 
fejs, u nikterych typu i moznost emulace 
jinych ne2 uvedenych tiskiren. Tiskirna 
LaserPrint8 tiskne 8 stran za minutu, mi 
standardni 1 MB pamiti a emulaci EPSON 
EX-800, DIABLO 630, IBM Proprinter a HP 
LaserJetPlus. Vzhledem k jejl kvaliti vis 
s nl seznimlme samostatni v nikterim 
z dalilch ilsel AR. 

Srdcem kaidi jehliikovi tiskirny je 
„hlava“. V podstati je to elektromagnet, 
ktery „vystfeluje“ jehliiky na barvicf pisku. 
Vznikajlcl znaini mnoZstvf tepia je zapotFe- 
b( uiinni odvidit (pFesto je provoznl 
teplota hlavifiky at 140 °C). Akcelerace 
jehliiek v hlavi je at 300 G (300x zemski 
pFitaJlivost). U2 tyto dva parametry nazna- 
6ujl niroinost na materiil, technologii 
a presnost vyroby tichto souiistl. Na obr. 1 
je fityFiadvacetijehliikovi hiava tiskirny 
LC24-10 (ta je na obr. 2). Neustily vyvoj 
umoihuje stile zmeniovat rozmiry, t(m 
sniiovat spotFebu energie, produkovani 
teplo, potFebni chladiie, a tim rozmiry... 
Na obr. 3 je vpravo puvodnl a vlevo 
inovovani hiava tiskirny LC-10. 

Hlavnlm kridem firmy Star je kvalita, 
spolehlivost a bezpeinost. Prubitni kon- 
trola pFi vyrobi i kontrola viech funkcf 
kaidiho vyrobeneho kusu je zirukou jeho 


splninl. Na obr. 4 je zibir z novi tovirny ve 
Walesu, kteri zaiala vyribit tiskirny zhru- 
ba pFed rokem. Nynl se 77 zamistnanci 
vyribl 1800 poiltafiovych tiskiren denni. 

Podrobnijil informace o tiskirnich 
STAR a moinosti jejich dovozu vim poskyt- 
ne Techinfo, POslova 10, Praha 10, tel. 
76 73 88. 



Obr. 1. 
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PFehled zdkladnich parametru tiskiren STAR 


typ tiskirny - 

LC-10 

NX-15 

ND-10 

ND-15 

NR-10 

NR-15 

NB24-10 

NB24-15 

NB-15 

poCet jehliiek 

9 

9 

9 

9 

24 

24 

rychlost tisku draft 

120(144) 

120 

180 

240 

216 

300 

(znaku/s) NLQ (LQ) 

30 (36) 

30 

45 

60 

72 

100 

vyrovnivacl pamif (kB) 

4 

4 

12,6 

12,6 

8 

16 

draft 

9 x 9 

9 x 11 

9 x 11 

9 x 11 

24 x 9 

24 x 9 

matice znaku NLQ (LQ) 

18 x 23 

18 x 23 

18 x 23 

18 x 23 

24 x 31 

24 x 31 

proportional 

18 x n 

18 x n 

18 x n 

18 x n 

24 x n 

24 x n 

grafika (na") 

8x60 at 240 

8x60 at 240 

8x60 az 240 

8x60 at 240 

8x60 az 
24x360 

8x60 az 
24x180 

jednotlivi listy 

§IFka papiru 

140-216 

152-368 

140-216 

140-216 

140-216 

152-368 



152-368 

152-368 

152-368 


(mm) 

sklidany paplr 

102-254 

102-394 

102-254 

102-254 

102-254 

102-394 



102-394 

102-394 



emulace ESC/p 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

IBM Proprinter 

V 


V 

V 

V 


IBM graphicprin- 
ter 


V 

V 

V 

V 

V 

Cena $ 

326 

450 

471 (589) 

589 (708) 

912 

1102 


302 









Diskety a disketove jednotky 


v_ 

(Pokradovam) Ing. Ivan Khol, DM servis 



Diskety 3 

Tato media jsou predevsim japonske produk- 
ce. Maji tvrde pouzdro a zakladni hustotu 100 
stop/”. Pri zapisu do 2 x 40 stop maji neformato- 
vanou kapacitu 500 kB. Zdvojnasobenim poctu 
stop na 2 x 80 pri 200 t.p.i. bylo dosazeno 1 MB 
neformatovane kapacity. Vhodnou mechanikou 
je napr. TEAC FD-30A-^F. Diskety 3" maji indexo- 
vy otvor uprostred proti vyrezu pro hlavy a Ize je 
tedy pouzivat z obou stran (jako reverzibilni dis¬ 
kety) na FD mechanikach s jednou hlavou 
(Schneider). 

Vyhodou disket 3", 3,25" a 3,5" je kompatibilita 
s minidisketou, alespon ve vztahu k rizeni mecha- 
niky. Obsluzne programy radice neni tedy treba 
ani modifikovat. 

Co se tyce moznosti pouziti disket urciteho typu 
pro jiny format plati nekolik zasad: 

Diskety 8" vetsi hustoty by se mohly pouzivat 
na mens! hustotu, ale maji jinde otvory pro inde- 
xovou dirku. Casto se tyto otvory amatersky 
vysekavaji.Opacny prenos do diskety mensi hus¬ 
toty na „hustsi“ format se take pouziva, ale neni 
spolehlivy, obzvlast’jednostranne diskety nahra- 
vane na obe strany. Casto se taky vysekava dirka 
soumerne podle osy, aby se mohla oboustranna 
disketa vsunout do mechaniky s 1 hlavou primo 
i opacne tj. vytvari se z ni reverzibilni disketa. 
U 5,25" problemy s indexovou dirkou nejsou, 
proto Ize pouzit hustsi diskety na ,,ridsi“ format. 
' To ale neplati pro diskety HD, ktere Ize pouzit jen 
na predepsany format vzhledem k odlisne veli- 
kosti zaznamoveho proudu. 


Zpusob zaznamu dat na disketu 

Jak jiz bylo uvedeno, data se na disketu za- 
znamenavaji do koncentrickych stop, kazda sto¬ 
ps je rozdelena do sektoru. Veskere informace 
vcetne zahlavi sektoru, synchr. poll, vypliiovych 
mezer a dat jsou zaznamenany na diskete serio- 
ve jako zmena magnetizace vrstvy ze saturace 
v jednom smeru do saturace opacne. Nejprve se 
podivejme na geometrii pri 48 t.p.i. Je patrno, ze 
stopy nejsou primo vedle sebe, jsou zde pasma 
bez magnetizace. Data jsou zaznamenavana ve 
vetsi sirce nez je vysledna sire stopy; stopa se 
ihned po zapisu zuzi pomoci tzv. tuneloveho 
omazani. Tunelove omazani se provadi pomoci 
dvou kratkych omazavacich sterbin (integrova- 
nych v c/z hlave) a ,,zacisti“ okraje zaznamu (jako 
kdyby data projela ,,uzkym tunelem”). Snizi se 
tak chybovost zaznamu a vytvori nezbytna pas¬ 
ma bez zaznamu. Ta jsou nutna pro pripad urcite 
exentricity upnuti diskety, kdy stopy nesmi zasa- 
hovat do sebe a pod cteci sterbinou musi byt stale 
stejna sirka stopy, aby signal amplitudove nekoli- 
sal. Hlava ma tedy zpravidla dve do serie zapoje- 
na omazavaci vinuti a c/z vinuti s vyvedenym 
stredem. Pro vyssi hustoty stop se rozmery na 
obr. 5 umerne zmensi. Tento zpusob zaznamu se 
nazyva podelny. Zvetseni hustoty zaznamu Ize 
dosahnout tzv. pricnym (radialnim) zaznamem, 
kdy se zaznamenava „na vysku“. Tato technolo- 
gie vsak vyzaduje specialni media i c/z hlavy 
a zatim se nerozsirila. 

U mechanik s oboustrannym zapisem nejsou 
hlavy presne proti sobe, ale jsou posunuty asi 
o 2 mm, aby jedna hlava druhe netvorila magne- 
ticky zkrat. 

Data do FD mechaniky prichazi ve forme sledu 
impulsu. Kazdy impuls znamena zmenu magneti¬ 
zace na diskete (viz obr. 6). Pri cteni diskety je 
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Obr. 5. Geometrie zaznamu 48 t.p.i. 
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Data jsou kodovana tremi zpusoby: 

FM - Frekvencni modulace, norma IBM 3740 (tez 
Manchester coding), 

MFM - modifikovana frekvencni modulace, nor¬ 
ma IBM 34, 

M 2 FM - dvakrat modifikovana FM. 


Zaznam s normalnf hustotou 
- FM (SD) (obr. 7) 

Data jsou zaznamenavana seriove po bitech, 
z celeho bajtu jde nejvyznamnejsi bit (MSB) prvni. 
Jednicka je zaznamenana jako zmena, pri nule se 
magnetizace nemeni. Vzdalenost mezi pozicemi 
zmen je 4 ps. Krome datovych impulsu se za- 
znamenavaji impulsy hodinove, a to doprostred 
mezi data. Zmeny, prislusejici hodinam, jsou 
pritomny vzdy. Odstup hodin je tedy take 4 ps. 
Sloucenim dat a hodin ziskame signal v te podo- 
be, jak jde do FD mechaniky. Tam jsou impulsy 
deleny dvema; kazdy impuls je tedy zaznamena- 
van jako zmena magnetizace. Priklad zazname- 
nani bajtu s hodnotou B1H je na obr. 7. Tento 
zpusob klade nejnizsi naroky na provedeni cteci- 
ho zesilovace, uz proto, ze jeho stejnosmerna 
slozka pres cely zaznam je prakticky nulova. 
Jedna se vlastne o zaznam dvou kmitoctu 
-250 kHz pro H, 125 kHz pro L. Rychlost prenosu 
dat je 1 bajt/32 ps, tj. 250 kbit/s. 

Pro minidiskety a mensi formaty je odstup 
hodin i dat 8 ps, a z toho plynou i jine kmitocty: 
125/67,5 kHz. Minidiskety v provedeni HD pracuji 
vsak se 4 ps. Rychlost prenosu je mensi: 1 bajt/ 
64 ps, tj. 125 kbit/s. 


Zaznam s dvojitou hustotou 
- MFM (DD) (obr. 8) 


Obr. 7. Zaznam FM 
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Obr. 8. Zaznam MFM 
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Obr. 9. Zaznam M 2 FM 


Ve FM zaznamu predstavuji hodiny v zaznamu 
vlastne jenom taktovaci kmitocet a informaci zad- 
nou nenesou. Proto byl vytvoren system MFM, 
kde jsou hodiny terrier vylouceny. Impuls hodin se 
nachazf pouze mezi dvema za sebou zapisova- 
nymi nulami. Zapis bajtu B1H v MFM kodu je na 
obr. 8. Zatimco ve FM kodu byl odstup impulsu 
2 ps nebo 4 ps, zde muze byt i 3 ps. Pri nezmene- 
nem zapisovem kmitoctu je mozno zapsat dvoj- 
nasobek informace. Zapisuje se vlastne tremi 
kmitocty: 250/166/125 kHz. Sirka pasma se ne- 
zvetsila, ale presnost obnovy casove polohy im¬ 
pulsu pri cteni musi byt vetsi. Precteny zaznam 
ma stejnosmernou slozku, je tedy nutno pouzit 
kvalitnejsi cteci obvody. Rychlost prenosu dat je 
1 bajt/16 ps, tj. 500 kbit/s. 

Pro minidiskety jsou opet kmitocty polovicni 
a easy dvojnasobne 4,6 a 8 ps. Rychlost prenosu 
1 bajt/32 us tj. 250 kbit/s. 


Zaznam s dvojitou hustotou 
- M 2 FM (obr. 9) 

Tento typ zaznamu se pouzival pouze u nekte- 
rych zarizeni firmy IBM. Proti MFM zaznamu 
neprinasi zvetseni hustoty zaznamu, pouze od- 
stranuje stejnosmernou slozku cteneho zaznamu 
a tim snizuje naroky na cteci zesilovac. Spociva 
ve vynechani kazdeho druheho hodinoveho im- 


nutno ze zmen magnetizace tyto impulsy opet 

vytvorit tak, aby odchylky v casove poloze impul- a/8 ^ ^ oao 

su byly co nejmensi. I? 303 



putsu, jsou—li v MFM bezprostredne za sebou 
(obr. 9), Odstup impulsu muze tedy byt 2, 3, 
4 nebo 5 us. U soucasnych disket se toto kodova¬ 
ni nepouziva. 

Floppydiskove mechaniky (FM), ktere umi za- 
pisovat a hlavne cist zaznam MFM, umi i FM, Ne 
vsak naopak - FM mechaniky na MFM zaznamu 
zpravidla chybuji, jelikoz neumi spravne casove 
situovat vystupni impulsy (C7113, MF 3200). 

Nektere FD mechaniky pro zaznam MFM (8 ') 
meiy zvlastni obvody pro korekci casovych chyb 
pri snimani - tzv. postkompenzaci, Dnes se post- 
kompenzace jiz neuziva a korekce se provadi pri 
zaznamu tzv. prekompenzaci. Ta spociva v caso- 
vem posunu zapisovanych impulsu vuci jejich 
minimal™ poloze. Vzhledem k omezene sirce 
pasma snimaciho zesilovace a rozlisovaci schop- 
nosti hlavy se nektere prectene impulsy posouvaji 
ze sve pozice. Jestlize je pri zaznamu posuneme 
proti smeru jejich odchylky, pri cteni budou na 
svem miste. Prekompenzaci ridi FD radio a jeji 
velikost je zpravidla ±10 % intervalu bitove bun- 
ky (200/400 ns). 


Formaty ukladam zaznamu 

Nedilnou soucasti diskety je jeji format. Format 
u soft-sektorovych disket tvori vsechny zaznamy, 
ktere nejsou nami ukladana a ctena data. Z celko- 
ve kapacity diskety se podle druhu spotrebuje 10 
az 40 % na formatove znacky. Formatovani dis¬ 
kety je cinnost, pri niz se na diskete vyznaci 
zahlavi sektoru a ostatnl informace nutne pro 
bezchybnou spolupraci FD mechaniky s jejim 
radicem. U mnoha systemu zvlaste starsich typu 
s 8"FDS (SMEP, JPR-1, PDP11, JPR-12R, atd.) 
je treba rozlisit formatovani diskety od jeji iniciali- 
zace. Inicializaci diskety rozumime zapsani urci¬ 
tych informaci na jiz naformatovanou disketu 
(napr. vyhrazeni urcitych sektoru pro adresar 
a pro systemove pouziti). Je to jiz zalezitost 
_p"rislusna konkretnimu pouziti diskety, prip. jejimu 
nasazerii v urcitem operacnim systemu. Pokud 
neni disketa smazana (napr. magnetem ci vadou 
FD mechaniky), neni jiz treba zpravidla vicekrat 
formatovat. Zato inicializaci muzeme provest kdy- 
koli, kdy o ulozena data jiz nemame zajem. Na 
rozdil od formatovani, ktere pise vsechny sektory 
vsech stop, inicializace vetsinou data v sektorech 
ponecha a pouze je v adresari oznabi za neplatna 
- tj. za prazdne misto. Teprve pri dalsim zaplno- 
vani diskety se tato data prepisi. Nutnost rozli- 
seni je dana tim, ze radice techto systemu zpravi¬ 
dla neumeji formatovat. Premazanou disketu je 
potom nutne formatovat na zarizeni, ktere to 
dovede. U novejsich pocitacu, obvykle s mecha- 
nikami 5,25", tyto pojmy splyvaji, protoze formato- 
vaci programy zpravidla disketu inicializuji pro 
pouziti pod svym systemem, pripadne do vyhra- 
zenych stop primo nahravaji operacni system ci 
jeho zavadec (boot). 

Nez se pustime do vysvetleni formatu diskety, 
je nutne vysvetlit, co je to radic FD mechanik. Je to 
ta cast pocitace, ktera zprostredkuje komunikaci 
mezi FD mechanikou (mechanikami) a samotnym 
pocitacem. Pracuje pod programovou kontrolou 
operacniho systemu. Z hlediska hardware je radic 
specializovanym procesorem; ne vsechny FD 
radice dovedou spolupracovat se vsemi mechani¬ 
kami ci disketami. 

Velmi zjednodusene Ize format jedne stopy 
diskety znazornit podle obr. 10. Sektory jsou 
nahrany za sebou a maji stejnou delku. Jejich 
pocet zavisi na formatu. Sektor je nejmensi na- 
hravatelnou jednotkou - nelze zapisovat napr. 
polovinu sektoru. Zatimco identifikace sektoru se 
pouze cte (vyjma formatovani), do datoveho pole 
Ize psat. Prepnuti ze cteni na zapis je casove 
presne urceno. Vzhledem k tomu, ze rychlost 
zapisu se vlivem kolisani otacek muze menit, je 
za poslednim sektorem tzv. mezera stopy, jejiz 
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delka neni presne urcena - konci prichodem 
indexoveho pulsu. 

Uvedene rozdeleni je vsak jen velmi priblizne. 
Ve skutecnosti se sektor deli na vice cast! (viz 

obr. 11). 

Nyni je nutno vysvetlit princip ,,vynechanych 
hodin“. Jelikoz do datoveho pole muzeme nahrat 
zceia libovolnou kombinaci dat dane delky, mohlo 
by se stat, ze by tato data (nahrana jako zmeny 
magnetizace) byla zceia shodna s identifikaci 
sektoru. Jinak receno - nelze zakodovat identifi¬ 
kaci sektoru tak, aby se nahodou nemohla objevit 
v datovem poli. Kdyby k teto zamene doslo, 
mnoho dat na diskete by mohlo byt zniceno. Bylo 
treba nalezt jiny zpusob, jak spolehlive urcit za- 
catky identifikace (tzv. ID-pole) ci datoveho pole. 
Tim jsou vynechane hodinove impulsy. 


index, putsy 

~U---IT 



Obr 10. Rozdeleni stopy 
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Obr. 11. Rozdeleni sektoru 
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Obr. 12. Znacka ID-pole (zaznam FM) 

Vratime-li se k zaznamu FM, vidime, ze mezi 
dvema datovymi bunkami, ktere mohou ci nemusi 
obsahovat impulsy (podle zapsane informace), je 
vzdy pritomen impuls hodin. Radic analyzuje 
prichazejici impulsy jako prolozene rady impulsu 
dat a hodin. Ta rada, ktera nema mezery, predsta- 
vuje hodiny, zbytekjsou data. V datovem poli jsou 
vzdy hodinove impulsy vsechny; po vynechani 
urcitych hodinovych impulsu pri formatovani dis¬ 
kety je radic pri cteni schopen toto misto jedno- 
znacne odlisit a odlisne na nej reagovat. Takove 
misto se nazyva znacka a urcuje zacatky identifi- 
kacniho (ID), datoveho a nekdy indexoveho (IX) 
pole. O kterou znacku se jedna je zakodovano 
v tom, ktere hodiny jsou ve znacce (1 bajt) vyne- 
chany. Potom Ize mluvit o hodnote dat ve znacce 
a o hodnote hodin. Priklad znacky ID-pole je na 
obr. 12. Celkem existuji ctyri druhy znacek: 

IX - M (index mark) - indexova, 

ID - M (identifier mark) - identifikacni, 

Data - M (data mark) - znacka dat, 

DD - M (deleted data mark) - znacka neplatnych 
dat. 

Ve FM kodu jsou tyto znacky definovany takto: 

IX - M: data FC + hodiny D7. tj. FC* 

ID - M: data FE + hodiny C7, tj. FE* 

D - M: data FB + hodiny C7, tj. FB* 

DD - M: data F8 + hodiny C7, tj. F8* 
kde * znaci bajt dat s vynechanymi hodinami 
podle tabulky (znacka ma delku 1 bajt). Zpusob 
kodovani znacek v kodu MFM je obtiznejsi, tarn 
musi byt datovy bajt takovy, aby se v nem hodino¬ 
ve impulsy vubec vyskytovaly - tj. musi mit ales- 
pon dve nuly za sebou. Pouziva se bajt A1* (kde 


chybeji hodiny mezi 3. a 4. bitem) a C2* (hodiny 
chybeji mezi 4. a 5. bitem). K tern se pfipoji normal- 
ni bajt k dalsimu rozliseni, tedv kazda znacka ma 
delku 2 bajty. 

IX - M: data C2* + FC 
ID - M: data A1* + FE 
D - M: data A1* + FB 
DD - M: data A1* + F8 
Kazdou znacku predchazi vzdy tzv. synchroni- 
zacni pole, ktere radici poskytuje moznost zorien- 
tovani se, ktere impulsy jsou datove a ktere 
hodinove. Synchronizacni pole ma vice nulovych 
bajtu, tzn. vsechny impulsy jsou pouze hodinove. 
V okamziku prichodu znacky je radic jiz nasyn- 
chronizovan a chybejici hodiny okamzite pozna. 
Dalsi pole jsou casovaci - vyplhova. Jsou zde 
proto, aby radic mel cas zpracovat prave prectene 
informace, nebo proto, aby se vyrovnalo mozne 
kolisani otacek (mezera stopy). 

Pri popisu formatu disket se uzivaji tyto zkratky: 
T - cislo stopy (track), 1 bajt, 

S - cislo sektoru (sector), 1 bajt, 

L - kod delky sektoru, 1 bajt: 

00- 128 bajtu, 

01 - 256 bajtu, 

02-512 bajtu, 

03- 1024 bajtu, 

H - strana - hlava (head), H = 00 nebo 01,1 bajt, 
CRC - kod zabezpeceni (cyclic redundancy 
check), 2 bajty, 

N, M - pocty bajtu v mezerach zavisi na poctu 
sektoru a kodovani, N = 54 az 116, 

M = 0az718. 

Format diskety je potom nasledujici: 


FM 

MFM 

Vyznam 

Indexova mezera: 

40 x FF nebo 00 
6x00 
lx FC* 

26 x FF 

16x FF 

80 x 4E 

12x 00 

lx C2* + lx FC 
50 x 4E 

32 x 4E 

casovani 
syncpole pro 8" 

IX - znacka 
casovani 

casovani pro 5,25" 

Identifikace sektoru: 

6x00 
lx FE* 

T, H, S, L 

CRC 

11 x FF nebo 00 

12x00 

3x A1* + FE 

T, H, S, L 

CRC 

22 x 4E 

syncpole 

ID - znacka 
parametry sektoru 
zabezpeceni 
mezera po ID - poli 

Datove pole: 

6x00 
lx FB* 

(1 x F8*) 

Data 

CRC 

Nx FF nebo 00 

12x 00 

3x A1* + FB 
(3x A1* + F8) 
Data 

CRC 

Nx FF 

syncpole 

D - znacka nebo 

DD - znacka 
delka podle L 
zabezpeceni 
mezera po dat. poli 

Mezera stopy: 

Mx FF nebo 00 

Mx 4E 

vyplh az do indexu 


Zatimco u 8" disket je indexova znacka vzdy, 
u 5,25" disket je zceia vyjimecne. Soucasne radi- 
ce ji vetsinou ke sve cinnosti nepotrebuji. Znacka 
dat nebo vynechanych dat se nahrava s kazdym 
novym zapisem do sektoru, proto se muze lisit 
podle povahy dat. Znackou vynechanych dat Ize 
oznacit napr. sektor s chybou nebo sektor pro 
zvlastni pouziti. Mnoho jednoduchych (diskret- 
nich) radicu tuto znacku ani generovat neumi. Pri 
zapisu do sektoru se nahrava datove pole pocina- 
je syncpolem a konce dvema bajty CRC. Protoze 
otacky mohou kolisat, je mozne naruseni dalsiho 
pole. Nasledujici syncpole jiz vsak naruseno byt 
nemuze. Delky casovacich a vyplnovych poli (a 
ani jejich obsah) nejsou zavazne, jsou jen doporu- 
ceny pro vysokou spolehlivost. Tato pole zabiraji 
casto mnoho mista, napr. mezera pred indexem 
(mezera stopy) ma u minidiskety 15x 256 bajtu. 

(Pokradovani) 




KONSTRUKTERI SVAZARMU 




Ing. Jaromir Zavodsky, OK1ZN 


(Dokondeni) 


Ve schdmatu jsou uvedeny indukdnosti ci- 
vek, ktere nemaji mit mezi sebou vzajemnou 
vazbu. Proto je dulezite, aby kazdd civka 
byla ve zvlddtni komurce a vyvody konden- 
zdtoru co nejkratsi. V bdznd vysokofrekven- 
dni praxi se kondenzatory pro zmenseni 
indukdnosti sestavuji zparalelnich kombina- 
ci vice kondenzatoru. Utlumovd charakteris- 
tiky pro pdtindsobny a sedminasobny filtr 
jsou uvedeny na obr. 8. 



Obr. 8. Utlumovd charakteristiky filtru dolni 
propusti. Plnd kfivka - 7prvkovd, ddrkovand 
kfivka - Sprvkovd 


Rusi'ci vysilac pracuje 
v pasmu velmi kratkych vln 


udinek dvojnasobil. Jeden tento obvod zpu- 
sobi selektivni utlum na rezonandnim kmi¬ 
todtu pfibliznd 30 dB. Pri dvou tdchto obvo- 
dech se dd uvedenym zpusobem dosahnout 
utlumu 60 dB. 

PR paralelnim spojeni dvou obvodu tdsnd 
vedle sebe by se zvdtdil utlum o mdnd nez 
6 dB, pfidemi: silnd vzdjemnd vazba obou 
obvodu by jako nadkritickd zmdnila utlumo- 
vou kfivku. Protoze pn realizad tohoto sdrio- 
vdho obvodu musime poditat s urditym ko- 
nednym Q obvodu, vznikd utlum i v tdsne 
blizkosti rezonandniho kmitodtu. Pro zlepde- 
ni vlozndho utlumu na kmitodtu nad rezo¬ 
nandnim kmitodtem se paralelnd zapojuje 
kondenzdtor a pro kmitodet pod sdriovou 
rezonanci dvka. Kondenzdtor i civka jsou 
navrleny tak, aby se na iiddanem kmitodtu 
vytvoRla paralelni rezonance. Potom na 
tomto kmitodtu a v jeho blizkdm okoli bude 
minimdlni utlum. Napr. pro obvod, ktery ma 
filtrovat vysilad v pdsmu 144 az 146 MHz 
a pR tom co nejmdnd tlumit 6. televizni kandl, 
vychdzi ndsledujici hodnoty souddstek: 
vzduchovd civka na 0 5 mm z drdtu 



Rudd signal se i v tomto pripadd dostavd 
do televizoru nejdastdji antdnnim svodem. 
Jsou tu vdak rozdfly, ktere znamenaji i jiny 
postup pfi odrudovdni televizoru. Prednd si 
musime uvddomit, ze efektivni vydka bdz- 
nych televiznich anten je srovnatelrtd s efek¬ 
tivni vydkou pro rudive signify v pasmu 
145 MHz a 425 MHz. To znamena, te rudfci 
signal bude veden do televizoru pnmo an¬ 
tdnnim svodem, af se jednd o souosy kabel 
nebo dvoulinku. Signal, ktery se indukoval 
pri vysildni na krdtkych vlndch do svodu 
- vndjdho stineni souoseho kabelu, nebude 
v tomto pfipadd ten podstatndjdi. Dald rozdil 
oproti rudeni krdtkymi vlnami je ten, te rela- 
tivni dirka pdsma rusicich vysiladu v pasmu 
VKV je maid a rudeni se dd dobre filtrovat 
selektivni metodou. Filtr, ktery se zarazuje 
pred rudeny televizor, se mu2e navrhnout 
takovym zpusobem, aby v pasmu rozhlasu 
VKV a ani v zadnem TV pdsmu vlozny utlum 
neprekrodil 1 az 2 dB, coz je pRjatelne i pro 
pnjem dalkovych signalu. Filtr je zapojen 
jako dvojity Notch - filtr. Schema tohoto filtru 
je na obr. 9. Jde o dva seriove rezonandni 
obvody, realizovane bucf ze soustfeddnych 
prvku, tj. civky LI a kondenzatoru Cl, nebo 
z ptilvlnnych, Idpe celovlnnych useku souo- 
sdho vedeni na konci zkratovanych, ktere 
jsou pnpojeny paralelnd k televiznimu svodu 
a vzdaleny od sebe dtvrt vlny, aby se jejich 



VKV. 


Cl, LI- seriovy obvod rezonuje na kmitodtu 
rudidho vysilade f 0 ; 

L - civka, ktera zmenduje utlum na kmitodtu 

f<f 0 ; 

C - kondenzdtor, ktery zmenduje utlum na 
kmitodtu f f 0 ; 



Je nutno poditat s koeficientem zkr£ceni 
poutitych kabelu (piny polyetyldn 0,66 az 
0,67; pdnovy polyetylen 0,81 ai 0,82) 


0 0,8 mm md 6 zavitu a delka 8 az 12 mm 
podle naladdni; seriovy kondenzator kera- 
micky 12 pF a paralelni kei'amicky konden- 
zator 18 pF. Otlum v pdsmu 144 az 145 MHz 
je vdtdi net 50 dB a utlum v pasmu 175 az 
181 MHz mendi nez 1 dB. Utlum pro IV. a V. 
pasmo druheho programu je takd mendi nez 
1 dB. 

Vztahy pro vypodet kapacity nebo indukd- 
nosti paralelni zapojendho kondenzatoru 
jsou nasledujici: 




ip <4 


Oba seriovd obvody se ladi na stred pasma 
145 MHz. 

Rozborem vypodtu a ndkolika mdrenimi 
jsem dospdl k nasledujicimu zdvdru. Pro 
sdriovy obvod je Idpe zvolit co nejvdtdi Tnduk- 
dnost tak, abychom mohli realizovat pnslud- 
nou seriovou kapacitu (kondenzator 1 az 
2 pF, keramicky stabilit). Pfi takto zvolenych 
obvodech se sice neziskd maximalni utlum 
(presto utlum je vetdi nez 30 dB), ale obvody 
jsou selektivndjdi a nemusi se kompenzovat 
paralelnimi reaktancemi ani pro 6. kanal, 
ktery je nejbliidi pasmu 145 MHz, ani pro 
rozsah VKV rozhlasovych pfijimadu v pasmu 
CCIR. Ostatni vzdalendjdi kanaly nebo pas¬ 
ma samozrejmd take neni nutnd kompenzo¬ 
vat. Paralelni seriove obvody, tvorenl souo- 
symi kabely ddlky A pfip. A/2, na konci zkrato- 
vand, pracuji podobnd, nejsou vdak praktic- 
kd pro realizaci. 

Ctvrtvlnny usek prubdzneho souosdho ve¬ 
deni, ktery odddluje oba sdriove obvody, je 
vyhodnd nahradit pdskovym vedenim 
z dvoustrannd pldtovand desky s plosnymi 
spoji, kde druhd strana, neleptand nahrazuje 
vndjdi vodid. Pro impedanci 75 Q a s kuprex- 
titu = 4 vychdzi dirka pdsku w = 1,45 mm pfi 
tloudfce kuprextitu h- 1,5 mm. (Pomdr 
w:h = 0,96.) Schdma takoveho filtru je na 
obr. 10. Civky LI jsou na kostridkach TESLA 
Pardubice 0 0,5 mm o zavitech tdsnd vedle 
sebe, z drdtu o 0 0,5 mm LCUA - jddro 
z hmoty N01 nebo N02. 

PR realizaci plodndho spoje podle obr. 11 
a pri konstrukdnim uspordddni filtru podle 
obr. 12 maji oba sdriove obvody vhodnou 
vzdjemnou vazbu, takze vytvofi v celem 
kmitodtovdm pdsmu 144 az 146 MHz utlum l 
-35 dB (viz obr. 13). Celkovd utlumovd kriv- ^ 
ka tohoto filtru je na obr. 14. Desku s plodny- j 



Obr. 10. Schdma filtru s pdskovym vedenim 
pro odruseni vysilade VKV. 


LI = 8 zavitu, 0 5mm (kostridky TESLA 
Pardubice), tesne vedle sebe o 00,5 mm 
LCUA, jadro N01, Cl = 2,2pF, keramicky, 
stabilit 
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Obr. 11. Deska s ploSnymi spoji pro odruSeni 
vysilade pracujiciho v pasmu 144 az 
146 MHz. Pozor! Skutedne rozm&ry desky 
jsou 100x100 mm! 


mi spoji je mozno umistit do kovovb krabibky. 
Podobnym zpusobem je moitob navrhnout 
fittr pro potlabeni rubiciho kmitobtu z pbsma 
435 MHz. 

Pravb popsany filtr velmi ubinnb potlad 
rubeni od blizkbho vysilabe VKV. Pro potla¬ 
beni rubeni od vysilabe VKV, kterb se dostb- 
va do televizoru po vnbjblm stlnbni souose- 
ho svodu, je nutne nasunout na souosy 
kabel feritove trubibky nebo krouzky z hmoty 
H22. Feritove krouzky musi byt co nejtesnbji 
nasunuty na vnbjsl stlnbni. Utium rubidho 
signblu je opbt zavisiy na dblce tohoto ferito- 
veho obalu. Pro utium asi 20 dB je nutnb 
dblka tohoto obalu 20 ai 30 cm. Jiny mo±ny 
zpusob je navleknout tyto feritovb tesnlti 
krouzky na kabel ve vzbjemne vzdblenosti 
asi 0,6 A. Podobnb na slfovou bfiuru se 
muie navlbci fada feritovych krouiku z hmo¬ 
ty H22, HI 8 atd. nebo vytvofit vysokofrek- 
venbnl rezonbtor stobenlm briury do civky. 


ant 

t 



1 

TV 


Obr. 12. Konstrukdni usporSdSni fiftru pro 
odruSeni VKV vysilade. V pripadd sloudeni 
filtru pro VKV + KVpodle obr. 15 jezndzor- 
ndnozapojenfcfvkyL2, kterSsepro filtr VKV 
nepouiiva. Phpojeni souosych kabefu u fil¬ 
tru VKV + KV musi byt pfes sdriovd konden- 
zatoryC2(obr. 15), kterd zde nejsou zndzor- 
ndny. Tyto kondenzStory musi byt zapojeny 
jak do stfednich, tak i vndjSich vodidii (stfnd- 
ni) pripojenych souosych kabelu 


Pfi vysilctni na VKV je takb moinb primb 
ozbfenl televizoru nebo jeho pfislubenstvi, 
natobl-li se smbrovb antbna vysilabe do pff- 
slubnbho smbru. Piivodni vodibe nebo vodi- 
be uvnitf televizoru jsou pro kmitobty VKV 
docela ubinnb pfijtmad antbny. Odstrartovb- 



Obr. 15. Schdma filtru pro pofiadent ruSeni 
od vysiladu VKV + KV. LI = 8 zdvitu, 
0 5 mm (kostridky TESLA Pardubice), tdsnd 
vedfe sebe, 0 0,5 mm LCUA, jddro N01; 
Cl = 2,2 pF, keramicky, stabilit; 

L2 = 6 zSvitu, 05 mm, vzduchovS, drSt 
o01 mm Cu, ddlka civky 12 mm; 

C2 = 10 az 68 pF podfe potadovanS utiu- 
movd charakteristiky, viz obr. 16 


ni tohoto rubeni je opbt individublni zbleii- 
tostl a spodvb v blokovbnl a stlnbni nbkte- 
rych uzlu a vodibu uvnitf pfijimabe. 

Je mozne kombinovat filtrad vysllabu KV 
i VKV do jednoho celku. Napf. spojeni ferito- 
vbho oddblovaclho transformbtoru s uvede- 
nym filtrem VKV. Rovnbi je moznb k filtru 
VKV pfidat homofrekvenbni propust, tak jak 
je znazomeno na obr. 15. Je nutno dodriet 
tu zbsadu, ie i vnbjbl vodib souoseho svodu 
k televizoru musi byt preruben kondenzbto- 
rem. Utium na KV je hlavnb dbn velikosti tbto 
sbriove kapacity. Nambrenb krivky filtru pro 
zakonbujid impedance 75 Q v zbvislosti na 
velikosti sbriovb kapacity jsou dbny na obr. 
16. 

V tomto prispbvku jsem chtbl naznabit 
zpusoby odstrabovani rubeni televiznich pfi- 
jimabu silnym vysokofrekvenbntm polem. 
V nbkterych pfipadech se musi postupovat 
zceia individualnb, ale ve vbtbinb pfipadu 
postabi uvedenb zpusoby. Pfispbje-li blbnek 
k prospbchu vbd a ke zlepbeni sousedskych 
vztahu, pak splnil sve poslani. 



Obr. 13. UtlumovA krivka filtru pro odruSeni vysilace VKV 
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Obr. 16. UtlumovS kfivky filtru pro odruSeni vysilade VKV + KV. 
Krivka a-C2=68pF;b- C2 = 33 pF; c-C2= lOpF 



Obr. 14. CelkovS utlumove charakteristiky filtru pro odruSeni vysila¬ 
de VKV. Pro dSrkovanou kfivku plati stupnice vpravo 0 ai 10 dB 



PFi komplexnim pohledu na rubeni rozhlasovbho a televizniho 
pfijmu amatbrskym vysilabem vbak dojdeme k zavbru, ie viastnl 
technickb stranka odstranbni rubeni nent tak podstatnb. Mnohem 
zajimavbjbi je rozbor pfibin vzniku rubeni. Pokud je provozovbn 
amatbrsky vysilab na krbtkych vlnbch s vykonem pfibli^nb do 50 W 
nebo na velmi krbtkych vlnbch, stiinosti se tbmbf nevyskytuji, avbak 
pfi provozu na KV s vykonem nad 50 W se stiinosti vyskytuji velmi 
basto, zvlabtb je-ii vysilab v hustb bytovb zastavbb. Duvodu je 
nbkoiik. 

Na prvbm mistb je treba uvbst malou odolnost televiznich a rozhla- 
sovych prijimabu tuzemskych vyrobcu proti vf pollm na jinbm nez 
prijimanbm kmrtobtu. Vyrobce pfijimabe nenr vbzbn ibdnou technfc- 
kou normou na odolnost pro kmitobty do 30 MHz. V pbsmech nad 
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30 MHz plati statni norma teprve velmi kratkou dobu a podle 
zkudenosti z norem pro odrudeni se udinnost normy dostavi ai po 
8 az 10 letech. 

Druhym faktorem je velky sortiment rozhlasovych a TV prijimadu 
v ruznych kvalitativnich kategorilch s nezanedbatelnym podilem 
individudlnd dovezenych pFijimadu z celdho svdta. TdmdF kazdy typ 
ma specitickd formy neodolnosti a vyiaduje individual™ pri'stup pri 
hledani technickeho redent na zvydeni odolnosti proti rudeni. 

Nejzavaindjdim probldmem je vdak pffstup vdtdiny rudenych 
posluchadu. Argumentuji tim, ie zakoupili drahy barevny televizni 
prijimad, ktery odpovidd deskoslovenskym norm dm a nemini pFipus- 
tit sebemendi upravy vdetnd zaFazeni antdnniho filtru. Jsou-li nutnd 
ndkterd zasahy uvnitF televizoru, je situace temdF neFeditelna. 


V dobd zdruky je kompetentni jen odbomd opravna, ta vdak neni 
ochotna provdddt zdsahy, ktere nejsou pfedem schvdleny a doporu- 
deny. 

Pobodky Inspektordtu radiokomunikaci Praha proto pri vyskytu 
rudeni od amatdrskeho vysilace postupuji individudlnd. Dochdzi-li 
k ovlivrtovdni televizniho a rozhlasoveho pnjmu v mistd nejvyde u tFi 
posluchadu, je snaha pFipady Fedit na strand prijimade. PFi hromad- 
ndm vyskytu rudeni v hustd obydlenych oblastech nezbyva nez trvat 
na premistdni vysilade do mdnd exponovandho mista. Pripady, kdy 
se zvolila cesta individudlnich uprav TV a rozhlasovych pfijfmadu, 
nikdy neskondily uz proto, ze novd se vyskytujici prijimade byly po 
strdnce odolnosti proti vf polim dasto podstatnd hordi nei predchozi. 

Ing. Josef Skala 


Jak poslouchame? 


Ing. Pavel Stranak, Ing. Richard Jejkal 

(Dokondeni) 


Konstrukcm cast 

V tdto ddsti uvedeme popis navrzene 
a v akustickd komore vyladdnd reprodukto- 
rovd soustavy „Monolog" s uvedenim zd- 
kladnich mydlenek, kterd vedly k dand kon- 
cepci. 

Soustava je redena jako dvoupdsmovd. 
K tomuto rozhodnuti vedla nedostupnost 
stredotdnovdho reproduktoru s vyhovujicimi 
parametry (ARZ 4604/8 vykazuje nepFijatel- 
nd zkresleni a ani kmitodtovd charakteristika 
neni pfilid vyrovnand) a skutednost, ie pro 
Hifi soustavu, slouzici k ozvudeni bdZnych 
bytovych prostoru muie pFindst tFipdsmovd 
soustava vice prdbldmu nei uzltku. Nemd- 
The zde v iddndm pFipadd na mysli duvody 
ekonomickd! Zcela nezavisle na poFizova- 
cich ndkladech vydlo pFedklddand a podle 
nadeho ndzoru v nadich podminkdch nejvy- 
hodndjdi Fedeni zdroved jako velmi ekono¬ 
mickd. 

Vysokotdnovy reproduktor ARV 3604/8 
md vyhovujici parametry, maid zkresleni 
a smdrovost a dobrou vyrovnanost kmitodto¬ 
vd charakteristiky. Castednou nevyhodou je 
pomdmd velky rozptyl parametru u ruznych 
kusu. Vysokotdnovd reproduktory, dostupne 
obdas v partiovych prodejndch, nevykazuji 
iddnd zvlddtni vlastnosti a navic jsou ne- 
standardni. 

Pouiiti hlubokotdnovdho reproduktoru 
ARN 8604/8 v objemu okoto 501, ve kterdm 
se dasto aplikuje, neni pFilid dfastnd Fedeni. 
Vede k pFilid vysokdnui meznimu kmitodtu 
a navic s dobFe mdFitelnym a slyditelnym 
zkreslenim. Naproti tomu reproduktor 
ARN 6604/8 umoihuje v uzavrene ozvud- 
nici o objemu asi 40 I (tedy vdtdim nei se 
bdind aplikuje) dosdhnout maximdlnd 
vyrovnandho prubdhu na nizkych kmitod- 
tech bez pfevydeni, navic s pomdmd niz- 
kym dolnim meznim kmitodtem. 

Pro osazeni byly z vyde uvedenych dOvo- 
du vybrdhy reproduktory ARN 6608 a ARV 
3608. Pro tyto reproduktory je moind bez 
problemu zvolit ddlici kmitodet v oblasti 
nad 2 kHz pFi zachovdni pFijatelnych smd- 
rovych charakteristik a vykonoveho zati- 
ieni. 

Duleiitou souddsti pFi konstrukci kaidd 
reproduktorovd soustavy je pedlivy ndvrh 
ozvudnice pro hlubokotdnovou jednotku. 
Z jii uvedendho duvodu pro ziskdni plochd- 
ho prubdhu kmitodtovd charakteristiky v ob¬ 
lasti nizkych kmitodtu byla tdto otazce 
vdnovdna znadna pozomost, jak pFi navrhu, 
tak (xi ovdrovani vlastnosti mdFenim v bezdo- 
zvukovd komoFe. Vzhledem k vlastnostem 
pouiitdho reproduktoru vychazi jako opti- 


mdlni Fedeni uzavFena ozvudnice s vnitFnim 
objemem 401. S ohledem na optimdlni pru- 
bdh amplitudovd kmitodtovd charakteristiky 
v oblasti pod 100 Hz md soustava tvar slou- 
pu s hlubokotdnovym reproduktorem umis- 
tdnym osou asi 50 cm od podlahy. Z toho 
vyplyvd, ie by se soustava nemdla umisfo- 
vat na ndbytek. Bude-li umistdna v tdsne 
blizkosti stdny nebo dokonce v rohu posle- 
chovd mistnosti, zdurazni se samozFejmd 
nizkd kmitodty v oblasti asi pod 150 Hz. 

Dulezitou souddsti reproduktorovd sou¬ 
stavy je elektrickd vyhybka. Jak jii bylo 
Fedeno, je tFeba vyhybkou nejen distd rozdd- 
lit pdsmo, ale i kompenzovat nedostatky 
konkrdtnich reproduktoru. Vyslednd zapoje- 
ni vyhybky i s hodnotami souddstek je na 
obr. 1. Pomdmd velkd indukdnost LI kom- 
penzuje s8ny ndrust na kmitodtovd charakte- 
ristice reproduktoru SI v oblasti 400 Hz ai 
2 kHz. Kondenzdtor C2 vytvdFi spolu s civ- 
kou LI zlom v oblasti 2,3 kHz se strmosti 
12 dB/okt. Cl a R1 kompenzuji vzrust impe- 
dandni charakteristiky SI v oblasti stFednich 
kmitodtu. Tim se dosahuje pFibliind redlnd 
zdtdie hlubokotdnovd ddsti vyhybky v oblas¬ 
ti ddliciho kmitodtu. Ve vysokotdnovd ddsti 
rezistor R3 kompenzuje pFilid velkou citlivost 




Obr. 2. Vlivkorekcf na kmitodtovou charakte- 
ristiku 
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podstavec(sokl) vyrobit 
z drewirtsky220x280 
(pripevrit vruty) 


— 




; 



h‘ ; 


* 777777777777777777 * 


250 . 


Obr. 3. Ndkres skiing 


reproduktoru S2. Obvod C3 a L2 je pFitom 
navrien pro vyrovnany prubdh kmitodtovd 
charakteristiky pri zdtdii redlnou impedanci 
8Q. Soudet impedance reproduktoru S2 
a hodnoty rezistoru R3 je ale vdtdi. Tim by 
vznikalo rezonandni pFevydeni v obvodu C3, 
L2, R3 a S2 v oblasti asi 3,5 kHz, ktere by se 
projevovalo pFebytkem stFednich kmitodtu. 
Proto je rezonance kontrolovand tlumena 
rezistorem R2, dimi muieme nastavit inten- 
zitu vyzaFovdni v tdto oblasti. Zmdnou rezis¬ 
toru R3 Ize korigoyat oblast asi od 8 kHz 
vyde. Volbou rezistoru R2 a R3 Ize vyhyb- 
ku pFizpusobit ruznd citlivosti vysokotdnovd- 
ho reproduktoru. Korekce se ovdem vzdjem- 
nd ovlivfiuji. Jejich vliv na kmitodtovou cha- 
rakteristiku je patrny z obr. 2. V seznamu 
souddstek jsou uvedeny rezistory R2 a R3, 
kterd plati pro prOmdmy vysokotdnovy re¬ 
produktor. 

Soustava s impedanci 4 Q nebyla realizo- 
vdna. Uprava by byla moind zmdnou hodnot 
vdech rezistoru a civek na polovinu a zdvoj- 
ndsobenim kapacit kondenzatoru. 

Ndkres skFind reproduktorovd soustavy je 
na obr. 3. Celd skFifi je zhotovena z dFevo- 
tFisky tl. 18 mm. Na obrdzku jsou okdtovdny 
vndjdi rozmdry skFind pFi tdto tloudfce mate- 
ridlu! SkFid je konstruovdna nerozebiratelnd, 
jak je to v zahranidi jii mnoho let bdind 
a vyhybka (sestavend napF. na kusu pFeklii- 
ky) je uchycena na zadni stdnd za otvorem 
pro hlubokotdnovy reproduktor. Vdechny 
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soubastky must' byt dokonale mechanicky 
upevnbny! Reproduktory jsou pripevnbny 
zepfedu btyrmi vhodnymi vruty. Vstup repro- 
duktorove soustavy tvori dvojice pristrojo- 
vych sroubovacich svorek, umistbnych na 
zadni stenb. Povrch skrine je bucf dyhoven 
nebo jlnak povrchovb upraven (podle sku- 
tecnych moznosti). Cely objem kazdb skrine 
je rovnomeme vyplnen „rozcupovanou“ 
obycejnou skladanou vatou o celkove hmot- 
nosti 1,5 kg. 


Seznam soucastek 

R1 10 Q, 10 W, dfcttovy 

R2 33 D, 10 W, drdtovy 
R3 4,7 Q, 10 W, dr&ovy 
Cl 10jiF, 63 V, svitkovy (slozeny) 

C2 6 |iF, 63 V, svitkovy (stozeny) 

C3 4 (»F, 63 V, svitkovy (slozeny) 

LI 3,3 mH, vzduchovci civka - drat o 0 1 mm CuL 

L2 1,4mH, vzduchov4 civka-dr^t 0 0 1 mmCuL 

51 TESLA ARN 6608, htubokotonovy reproduktor 

52 TESLA ARV 3608, vysokotonovy reproduktor 

Technicke viastnosti 
reproduktorove soustavy 
Monolog 

Zdkladni viastnosti 


Objem: 

Jmenovite 

401. 

impedance: 

8 Q. 

Zatiieni: 

45 VA (pro standardni 
spektrum hudebniho 
stgnalu). 

Delict kmitodet: 2300 Hz. 

Vyhybka: 

strmost 12 dB/okt., 
korekce v pasmech, 
kompenzace imaginami 
slotky 

impedance hlubokotb- 
noveho reproduktoru. 

Ozvudnice: 

uzavfene, 

rezonancni kmitobet 
f. = 55 Hz, 

cinitei jakosti pri nulovb 
impedanci zdroje 

O = 0,75 
(-2,5 dB na f r ). 


Nambrene parametry 

Kmitodtovd amplitvdove charakteristiky 
(obr. 4) 

Vyzafov&nI do 4 it: 

50 Hz ai 20 kHz ± 3 dB. 

Vyzaiovani 

do2it: 38 Hz az 20 kHz ± 3dB. 

Sm&rove charakteristiky 
(vodorovnd - obr. 5) 

±10°... 500 Hz,-0,5 dB 

2 kHz, 0 dB 
10 kHz,-2 dB. 

±30°... 500 Hz,-1,5 dB 

2 kHz, 0 dB 
10 kHz, -4,5 dB. 

Citfivost 

(1 VA, 1m): 83 dB (v pasmu 500 Hz 

az 5 kHz). 

(pri 10 VA): 100 Hz ai 10 kHz... 1 % 

50 Hz a* 100 Hz... 3 % 
Pozn&mka: kmitobtovb charakteristiky 
a zkresleni jsou udavbny s toieranci 
minim a maxim na hranici toleranbniho 
pole uibiho net 1/8 okt. 


Zaver 

Clbnek strubnb poukazuje na nbkterb pro* 
blbmy praktickbho hodnoceni a nSvrhu re- 
produktorovych soustav. Dale je uveden nb- 
vod na stavbu dvoupasmovb soustavy Mo¬ 
nolog vhodnb pro kvalitni reprodukci z analo- 
govych i digitalnich zdroju signalu v posle- 
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chovych prostorbch do objemu asi 100 m 3 . 
Soustava je urbena pro primb umistbni na 
podlahu. V jinem pripadb neni moznb do- 
sahnout optimblni kmitobtove charakteristi¬ 
ky v oblasti nizkych kmitobtu. Doporubeny 
vystupni vykon zesilovabe je asi 30 at 80 W 
pro kanbf. Vyhody soustavy se plnb projevujt 
jen ve spojeni s kvalitnim zarizenim a ve 
vhodnem poslechovem prostoru. 

Na obr. 4 a obr. 5 jsou uvedeny kmitobtove 
amplitudove a smbrovb charakteristiky, zis- 
kane mbfenim v bezdozvukovb komofe. 
Cbrkovanb krivka na amplitudovych charak- 
teristiketch v oblasti nejniibich kmitobtu plat! 
pri umistbni soustavy na zemi, tj. v reblnych 
poslechovych podmfrtkech. 


Reproduktorove soustava byla za dobu 
sve existence podrobena mnohym posle- 
chovym testum, ve kterych vtdy obsteia 
pfedevbim diky sve zvukovb ..neutrality". 

K propojeni reproduktorovych soustav se 
zesilovabem doporubujeme pouzit bud* 
dvoufinku s prurezem alespori 1,5 mm 2 nebo 
Ibpe btyriilovy kabel CYSY 4 x 1,5 mm 2 , 
u ktereho spojime na obou koncich vtdy 
stejne dvb tily kritem pro sniieni induk- 
bnosti. Dblka kabeiu by nembla pfesahovat 
asi 10 metru. 

Literatura 

[ 1 j Smetana, C. a kol.: Prakticke elektroakus- 
tika, SNTL 1981. 



Obr. 4. Kmitodtovd amplitudove charakteristiky a charakteristiky harmonickeho zkresieni 
(K2 a K3) reproduktorove soustavy Monolog 


—z—— 

Meric odporu 
jako doplnek 
k cislicovemu voitmetru 
s C520D 

Toto zapojeni je urbeno k btslicovbmu 
mbreni v rozsahu 100 Q ai 20 MQ. Zapojeni 
obsahuje dva integrovanb obvody. Prvni 
pracuje jako oddelovab rtormaJovbbo napbti, 
kterb je odebirarto ze zbporne stabilizovanb 
vbtvb napajeciho napbti. Dblibem je nasta- 
veno na -I V (pri rozsahu 100 Q ai 
10 MQ), na rozsahu 20 MQ na -0,2 V. Toto 
normblovb napbti bylo zvoleno proto, aby 
byk) moine pripojit tento doplnbk primo 
k bislicovbmu voitmetru, ktery me vstupni 
napbti +1 V. Tim je dena moznost bist odpor 
primo na displeji. Jako druhy 10 je pouiit 
MAB355 (356), ktery me velky vstupni od¬ 
por. Je zapojen jako invertujid zesiiovab. 
Kondenzator Cl je pripojen paralelnb kmbri- 
ctm svorkem a zkratuje rubive vf napeti na 
vstupnich svorkech, pripadne z mbricich 
Sriur. Jelikoi je Cl pripojen paralelnb k R*, 

, zpusobuje pomaie zvetSeni (zmenSovanf) 


vychylky na nejvySbich rozsaztch vlivem na- 
bijedho (vybijeciho) proudu Cl. Proto must 
byt tento kondenzetor velmi kvalitni s co 
nejmenSim svodovym proudem. Vystupni 
napbti je (^i rozsahu 100 Q ai 10 MQ +1 V 
a na rozsahu 20 MQ +0,2 V. 


Nastavenf 

Pripojime stabilizovanb symetrickb napbti 
±5 V. Navystupu lOI nastavfmetrimrem R2 
na rozsahu 100 Q ai 10 MQ napeti -1 V. 
Potom pfepneme rozsah na 20 MQ a trim- 
rem R5 nastavime -0,2 V. Pripojime btslico- 
vyvoltmetr. Nastavime rozsah 100 Q a zkra- 
tujeme mdrici svorky. Trimrem R14 nastavi¬ 
me na displeji nulu. Tim je nastaveni skonbe- 
no. Muieme pripojit libovolne presnb zm6fe- 
ne rezistory a kontrolovat udaj na displeji 
bislicoveho voitmetru na vSech rozsaztch. 
Pri pouziti presnych a stabilnich normeio- 
vych rezistoru musi tento udaj odpovidat na 
vSech rozsaztch. Pri pouziti MAB357 byk) 
zapojeni nestabilni, proto jej nedoporubuji 
pouiit. Zapojeni je celkem jednoduche, bez 
zeiudnosti, pracovalo na prvni zapojeni 
a proto jej tze doporubit i zabetebnikum. 
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Video 


invertor 




Ing. Juraj Vajduliak 


Technicke udaje 

Medzivrcholovd droved vstupndho videosig- 
ndlu 1 V, 75 Q 

Medzivrcholovd uroved vystupneho video- 
signalu IV, 75 Q (signal ma invertovanu 
jasovu zlozku). 

Efekti'vna uroved zvukovych signalov 
0,1 ai 2 V. 

Napdjanie +12 V/150 mA. 

Videoinvertor slu2i na invertovanie jasovej 
ziozky videosigndlu. 

Vyuzitie 

- prepis diernobielych negativnych filmov na 
videopds (archiv fotografii na videokazete); 

- moznosf vyhodnotenia negativu cez moni¬ 
tor (TV prijimad) pred spracovanim diemo- 
bielej fotografie vo fotokomore; 

- ditanie negativnych mikrofilmov cez tele- 
vizny monitor. 


Popis dinnosti 

Schema zapojenia je na obr. 1. Vstup a vy- 
stup signdlov je cez konektory SCART. Vi- 
deokamera sa na vstup invertora pripdja 
prisposobovacou dnurou s lOpdlovou za- 
strdkou a na druhom konci konektorom 
SCART. Videoinvertor sa so zdznamovym 
videorekorderom prepoji prepojovacou dnu- 
rou SCART-SCART (TESLA VM 6465). 

Pristroj umoZduje aj prenos farbovej infor- 
mdcie televizneho signdlu, neinvertuje vdak 
farbu, iba jasovu (diemobielu) zlozku signd- 
lu. 

Vstupny videosigndl prichddza z TV ka- 
mery cez dpidku 20 konektora SCART na 
R1. Zapojenie T1, T2 je videozosildovad, 
ktory zabezpedi zvaddenie signdlu na 2,5 V. 
Kondenzdtor C2 jednosmeme odderuje vi- 
deozosilnovad od cfaldich obvodov. Prvky 
R8, R9, D1 obnovuju jednosmemu zloiku 
signalu a zdroven obmedzuju vrcholovu 
hodnotu signalov. Z emitora T3 prichddza 


signal 2,5 V na bdzu T8 v nezmenenej pola- 
rite. Z kolektora T3 privddzame signdl 
v opadnej poiarite o urovni 3,5 V na oddele- 
nie synchronizadnych impulzov na dolno 
priepustny filter R17,04, C5, R18, C6. Tran- 
zistor T4 je otvdrany iba vrcholovou hodno- 
tou synchronizadniho impulzu a na kolekto- 
re dostaneme vyrazne oddelend synchroni- 
zadne impuizy, ktord cez kondenzator C7 
ndbeinou hranou spudfaju obvod T6, T7 
(monostabilny klopny obvod - 5 ns). MKO 
sluii na vyrobu Impulzu pre tvorbu zatemdo- 
vacej urovne v teteviznom invertovanom sig- 
nale. Na baze tranzistora T9 dostdvame 
zlozeny impulz z riadkovdho impulzu a za- 
temdovacieho impulzu. 

Zapojenie T8, T9 pracuje vo funkcii dife- 
rendneho zosildovacieho stupda, ktory pre- 
nada nakreslene signdly z oboch bdz tran- 
zistorov. Vystupny signdl 2,5 V nastavujeme 
odporovym trimrom R28 pri vstupnom signd- 
le diemobiele pruhy. Kondenzdtor C3 slu±i 
na jednosmemd oddelenie vystupndho sig- 
ndlu, vazbovy rezistor R27 zabezpedi znize- 
nie rozkmitu vystupndho signdlu na 1 V na 
zdfa*i 75 Q. 

Doska s plodnymi spojmi je na obr. 2. 
Schdma na preverenie dinnosti je na obr. 3. 
Na obr. 4, 5 su priklady pouzitia videoinver- 
tora. 

Funkcia videoinvertora bola uspedne pre- 
verend s pouiitim kamery Philips VKR 400 
a zdznamovdho VCR TESLA VM 6465 na 
FTVP TESLA COLOR 416, 419. 
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Obr. 2. Doska X40 s pk&nymi spojmi 
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R28, R29 680 Q, TP 041 

C9 

100 nF, TK 782 

R2 

820 Q 
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10 Q 
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CIO 
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TO 

3,9 kQ 
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68 kQ 
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Ke generatorum 
impulsu 
s MKO (TTL) 

Pfed Casern vy§ly v AR n&vody na stavbu 
generCtoru impulsG s obvody 74121 a 74123 
(AR B2/78, AR B5/78, AR A5/81). VSechna 
zanzenf byla v podstate funkCni, ale vykazo- 
vala pri urCitych nastavenich podivnC vlast- 
nosti. Zejmena pri nastavenych stndach im¬ 
pulsu v§t§ich nei 1:1000, kdy generator 
odmital pracovat. Po zmCreni Casovych pru- 
bChCi vy§ly najevo zakladni nedostatky za- 
pojeni. Obvod je sestaven ze dvou 74121, 
jez pracuji jako multivibratory, ktere se na- 
vzajem startuji sestupnou hranou impulsu, 
danou clenem RC druheho obvodu. Na 
obr. 1 je Casovy prubOh napeti na C. 

Pri mCreni obvodu se ukezaly jako hraniC- 
ni ty Casy, jez vyplyvaji z n4sledujfcich tabu- 
lek. V tab. 1 byly obvody zapojeny tak, ie 
doba klopeni prvniho obvodu byla nastave- 
na na asi 1 s (C byl asi 33 pF), u druhCho 
obvodu se m§nily hodnoty R i Ctak, aby bylo 
mozno nastavovat easy od 30 s do 100 ms, 
priCemz byly mCreny CrtaCem doby, kdy je na 
obou IO urovefi H. Od promCnndho Casu 
144 ms pfech£zt bod spoust&ni z Casu f, na 
t 3 . Z teto tabulky je jasne vid§t zmCnu pevne 
nastavendho Casu (1 s) v zdvislosti na dob€ 
trveni Casu druheho impulsu. ZmCna do asi 
5 % odpovkte max. Casu promCnndho im¬ 
pulsu od 150 ms do 30 s. To odpovida maxi¬ 
mum' stride 1:10 pri 5 %. Po zkr£ceni doby 
pod 1 ms se rozkmita cela soustava na vf 
kmitodtu. 

V tab. 2 byly nastaveny Casy prom6nn6 od 
10 ps do 3 ms a pevny Cas druheho obvodu 
16 ps. Bylo sledovano, jak se m£ni prom§n- 


ny Cas skutedny od vypoCtendho. Z tohoto je 
jasnd videt, jak se pfi zv£t§ujici se stride 
impulsu m6ni Cas v z^vislosti na pomCru 
obou impulsu. Pri stride vetSi nei 1:100 se 
doba trveni impulsu (delSiho) zkracovala 
proti nastaveni. Pri 1: 300 se cel& soustava 
opet rozkmitala. 

Vysvetleni techto jevu je proste. PPi kon- 
strukei nebyl vzat do uvahy Cas potfebny 
k Casove prodleve obvodu po skonCeni im¬ 
pulsu a pWprave k daldmu spuSteni. Kon- 
denzator pfipravovaneho obvodu potrebuje 
pro opCtovne nabiti 6as, dany samotnou 
konstrukei obvodu. Napr. neni moine poia- 
dovat stfidu 1:10 s , nebof by se za 100 ns 
musel C = 470 pF natrft na asi 4 V ai 5 V. 
(Zkuste si vypoCitat zkratovy nabijeci 
proud.) Proto je obvod spuSten drive, nei je 
na C pine napeti a to podstatne ovlivftuje Cas 
spuSteni. Proto byla stanovena max. sth'da 
obvodu - pfi Casech okolo 1 s 1:10 (elektroly- 
ticke kondenzatory), pfi Case okolo 10 ps 
1:100 - ovSem zCleii na pouzitych konden- 
zetorech. 

Uvedeny problem plati zejmena pro kon¬ 
strukei multivibretoru nebo zpozcTovaCu im- 



Obr. 1. Casovyprubdh napdti; das f, - plnd 
napdti na C v dobd kdy druhy obvod je 
preklopen do L, das t 2 - pokles napdti na C, 
dany dasovou konstantou dlenu RC, das 
- das znovunabijenf C na puvodnf napdti. Je 
to doba, pri nii neni mozno obvod spustit, 
aby byla zachovdna stejna dasovd konstan- 
ta dlenu RC tak, jako pri nabiti na puvodni 
uroveii 


Tab. 1 


Steiy 6as [ms] 

PromSnny 6as [ms] 

991 

28 500 

988 

14 600 

977 

2 020 

969 

1 450 

962 

1 050 

939 

144 

744 

12,7 

703 

9,6 

179 

0,9 


Tab. 2. 


Steiy 6as 

H 

Promdnny 6as 

H 

Prom§nny 6as 
vypodteny [jis] 

16 

12 

12 

16 

70 

75 

16 

123 

130 

16 

190 

' 200 

16 

504 

500 

16 

1 024 

1 000 

16 

2000 

5000. 

76 

2 800 

10 000 


pulsii, kdy je nutne db£t na zachov&ni doby 
od skondeni impulsu do novCho spuSteni pro 
regeneraci obvodu. 

Konstruktefi zafizeni uvedend jevy zfejme 
neznali nebo uvazovali teoreticky, ie das 
potrebny k opetnemu spuSteni obvodu je 
nulovy, co± vysvite predevSim z toho, ie 
u obvodu 74123 je v jednom z dldnku vyslov- 
ne uvedena stfida 1:10 s . Z vy§e popsandho 
jevu je zfejme, ze i konstruktefi dok^it od 
sebe navzdjem opisovat chyby, aniz by si 
zapojeni pfedem dukladne ovefili. 

Jan Hofhans 


Knzovy konektor 

Nedostatkove kfiiovd konektory Ize vyro- 
bit ze 7 kolikoveho konektoru, ktery je beinC 
k dosteni. Stadi vylomit a zapilovat koliky 
1, 2, 3. Tim dostaneme 4 kolikovy konektor. 
Budeme-li potfebovat i stfedni kolik, stadi 
vyvrtat vrteCkem uprostfed diru a do ni kolik 
(ziskany z jindho konektoru) zalepit. 

Ing. Jan Moravec 


Druiice INTELSAT F15 
a K0PERNIKUS 

V bfeznu tohoto roku byla druiice 
INTELSAT VA-F-12 nahrazena novou 
druiici INTELSAT VA-F-15. NovA druii¬ 
ce byla sice spr&vne navedena na 
obeinou dr£hu na svou pozici 60° 
vychodne od Gr., ale pfes vSechny 
snahy se nepodafilo optimein§ nastavit 
vysilaci anteny tak, aby vyzafovaly 
spr^vnym sm§rem. 

Podle poslednich zpr&v jii byly vy- 
Cerpeny vSechny moinosti zCsadniho 
zlepSeni a tak vSichni jen touiebne 
o&ekevaji, ai se v§ech §est nCmeckych 
programu pfestehuje na nov§ vypuS- 
t§nou druiici Kopernikus, umfstdnou 
na 23,5° vychodne, ktere bude vysflat 
s podstatnd v6t§im vykonem. 

V t6to souvislosti bych chtei upozor- 
nit na to, ie informace o druiicovCm 
pfijmu, pfichezejfci ze zahranidf, 
se jii vicekret ukezaly jako nepravdive 
Ci nepfesnC a proto prosim Ctenefe, 
aby omluvili, jestliie by i v tomto 
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pfipade b§hem tisku do§lo k dalSi 
neodekevane zmene. 

Podle souCasnych informaci z kvetna 
tohoto roku maji byt sice vSechny 
programy z druiice F15 pfevedeny na 
druiici Kopernikus, avSak podle nesle- 
dujfcfcho schematu: 


PRO 7 11,575 GHz VERT 

WEST 3 12,558 GHz H0RIZ 

ARD1 plus 12,625 GHz H0RIZ 

3 SAT 12,658 GHz VERT 

TELE 5 12,692 GHz H0RIZ 

BAY 3 12,725 GHz VERT 


Z tohoto pFehledu vidime, ie pouze 
jediny ze Sesti programu me byt vysiien 
v dosud beinem pesmu Ku (11 GHz), 
zatimeo ostatnich pet programG bude 
vyslieno v pesmu 12,5 GHz. To je velice 
nepFijemnd zji§t6ni, protoie pro pFijem 
zmin6nych p6ti programu by si zejem- 
ce musel opatFit bucf jiny konvertor, 
anebo konvertor dvoupesmovy. Dvou- 
pesmovy konvertor v§ak neni levny 
a navic pdsma jsou pFepinena zmenou 
napejeciho napeti pFichezejiciho z pFi- 
jimaCe. Naproste vetSina dnes pouiiva- 
nych druiicovych pFijimaCu v§ak ne- 
umoirtuje programovatelnou zm6nu 
tohoto napejeciho napeti. 

Pokud budou vysilafre druiice Ko¬ 
pernikus takto rozdeieny, pak se patrne 

V 


bude jevit jako nejvyhodn6j§i zustat pFi 
poslechu druiice F15, ale pokud byly 
dosud pouiiveny anteny o prumeru 
kolem 1 m, nahradit je antenami 
o prumeru asi 1,5 m. To jii spolehliv6 
zajisti kvaiitni pFijem a pFijde to nepo- 
m6rn6 ievneji nei vym6na konyertoru. 
Musfme ov§em (joufat, ie i po pFevede- 
n( t6chto programG na druiici Koperni¬ 
kus zGstanou duplicitne zachovCny i na 
druiici F 15. 

V poslednim okamziku jsme ziskali 
velmi zajimavou informaci, ie spolkove 
poSta znovu jedne s provozovatelem, aby 
pro zminCnd TV programy byly pfece jen 
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Domaci videotelefon 
na jarnfm lipskem veletrhu 1989 

Japonske firma Mitsubishi vystavovala 
domed videotelefon „Visiter, ktery umoi- 
huje pfenos nepohybujicich se obrazu od 
venkovnich dvefi do bytu. UhlopnCka stinit- 
ka je pfibliine 114 cm. RozliSovaci schop- 
nost je 96 x 96 bodu, Cas pfenosu 5,5 s. 
Pfistroj me hmotnost 1,58 kg a rozmCry 
190 x 190 x 203 mm. 

Ing. Erich Temer 









AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



JihoSeskA krajskA rada radioamatAr- 
stvi Svazarmu po uspAAndm prvnfm 
roSniku, kterAho se zuSastnilo 323 
radioamatAru z cel6 CSSR, vyhlaSuje 
pro letoAni rok druhy roSnik tAto sou- 
tAie. 

Podminky k zfskAni diplomu ZemA 
iivitelka byly uvefejnAny v AR A7/88. 
OrganizAtor, RR KV Svazarmu pro 
letoAni rok pfipravil nAsledujici upravy: 

— Pro stanice OL v pAsmu 160 m je 
poiadovany poSet spojeni pro ziskAni 
diplomu nejmAnS 5. 

— VAechna spojeni musi byt navAzAna 
v dobA od-26.8.1989 do 10. 9.1989, to 
je v dob6 konAni celostAtni vystavy 
ZemA iivitelka v Ceskych BudAjovicich. 

— Do diplomu Ize zapoSftat spojeni na 
VKV z provozniho aktivu VKV z mAsice 
srpna 1989. 

— ZAdosti o „D-Z2-89“ zasilejte na 
korespondenSnim listku na: KV Svazar¬ 
mu, kabinet elektroniky, KanovnickA 
IT, 370 21 CeskA BudAjovice, s oznaSe- 
nim D-ZZ-89. Podpisem potvrcTte do- 
drieni stanovenych podminek. 

OrganizAtor pfipravil pro letoAni rok 
doplftkovou znAmku pro ty radioama- 
tAry, ktefl zfskali „D-ZZ-88“ a spin! 
podminky v letoAnim roce. 

Vyherci volnych vstupenek na vysta- 
vu ZemA iivitelka 1989: 

V kategorii A: OK2PDJ, OK1JIR, 
OKI ABF, OK1FR, OK2BCN, OL1VRN, 
OK20N, OKI DOH, OK2VYG, OK3CDN. 

V kategorii B: OK2-33261, OKI-33167, 
OKI-33068, OK3-28550, OKI-32990, 
OK2-32923, OKI-31253, OK2-32931, 
OK2-14391, OK2-32958. 

V kategorii C: OK1HCH, OK1FMW, 
OK1QN, OKI DXL, OK1YR, OK1DQW, 
OK1JB, OK1BBW, OK1ASR, OK1AYF. 

Jmenovani obdril vSas volnA vstu- 
penky na celostAtni vystavu ZemA iivi¬ 
telka 1989 pro dvA osoby. 

KrajskA rada radioamatArstvi zAro- 
vert dAvA na vAdomi, ie se nepodafilo 
zajistit dotisk sborniku z jihoSeskAho 
setkAni radioamatAru v SezimovA Clsti. 

OrganizAtor „D-ZZ-89" se tAAi na 
veikou aktivitu radioamatAru. 

PVK RR KV Svazarmu 
CeskA BudAjovice 

2. zased&ni 
rady radioamatCrstvi 
UV Svazarmu 

V praiskAm hotelu Axa jednala na 
svAm 2. zasedAnf rada radioamatArstvi 
0V Svazarmu dne 6. dubna 1989 za 


pfftomnosti mfstopfedsedy 0V Svazar¬ 
mu plk. J. KovASe. 

SchvAlila sestavy reprezentanSnich 
druistev CSSR v MVT, sportovni tele- 
grafii a v prAci na VKV pro rok 1989 
a sloienf svych odbornych poradnich 
komisf. 

ZAstupce odboru elektroniky CUV 
Svazarmu J. BIAha, OKI VIT, informoval 
o plAnu republikovych soutAii v CSR 
a za odbor elektroniky SClV Svazarmu 
hovofil pptk. T. Kopitko. Mj. sdAlil, ie jii 
probihaji pfipravy na mezinArodni 
komplexni soutAi v radioamatArskAm 
vfceboji, kterA se bude konat v okrese 
SpiAskA NovA Ves v roce 1990. 

NejzajimavAjAim bodem jednAni bylo 
vystoupeni pracovniku podniku Elekt- 
ronika 0V Svazarmu K. Selingera a 
O. Zubiny. OdpovAdAli na vSechny 
otAzky, tykajicf se vyroby zafizeni pro 
radioamatAry a z jejich odpovAdi jsme 
sestavili nAsledujici pfehled: 


Vyrobek 

Plin 1988 

Splndno 

1988 

Plin 1989 

SnAika 

100 ks 

60 ks 

120 ks 

Minifox 

140 

140 

150 

R0B8f 

600 

600 

600 

Delfin 

600 

600 

600 

KV Yagi 

180 

180 

180 

Odra 

100 

100 

100 

F9FT 

120 

120 

200 

M160 

— 

— 

200 


Celkovy objem vyroby podniku Elek- 
tronika, vyjAdfen v korunAch, Sini na 
rok 1989 28 miliAnu KSs. Z toho je za 13 
miliSnfl KSs techniky pro radioamatAry, 
v Semi je vSak zahrnuto i tisic kusu 
obSanskych radiostanic R27 (za 2,2 mil. 
KSs) a stabilizovanA zdroje za 2,4 mil 
KSs. 

RadioamatAry vysilaSe potAAfme 
plAny podniku Elektronika: v r. 1989 
bude dokonSen vyvoj wattmetru 
a mAfiSe CSV, koncem r. 1990 dokon¬ 
Sen vyvoj KV transceiver 10 W; na lAta 
1990 ai 1995 Elektronika plAnuje vyvoj 
a vyrobu inovovanAho transceiveru 
SnAika, transceiveru pro 70 cm, PA 
pro KV a pro 2 m, mobilniho FM 
transceiveru pro 2 m a stavebnicovAho 
systAmu pfijfmaSu a vysilaSu pro KV 
a VKV. 

ZAjemce o vyrobky podniku Elektro- 
nika upozorrtujeme, ie od letoSniho 
roku nejsou zafizeni pro radioamatAry 
dodAvAna prostfednictvim DOSS. 

—dva 


VKV 


VHF International DX Contest 

ZAvod pofAdA kaidoroSnA italskA 
radioamatArskA organizace A.R.I. za 
uSelem lepSiho sledovAni a vyuiivAni 
zvIAAtnich druhO Aifeni veimi krAtkych 
vln. ZAvodu se mohou zuSastnit stanice 
ze vSech Sienskych zemi I. oblasti 
IARU. SoutSiici stanice mohou praco- 
vat z rOznych QTH bShem celAho 
-zAvodu. ZAvod je pofAdAn pouze 
v pAsmu 144 MHz pro stanice s vice 
operAtory, avAak zuSastnit se mohou 
i stanice s volaci znaSkou jednotlivcu. 


Ter min konAnf zAvodu: kaidoroSnS 
vidy od 1. kvStna od 00.00 UTC do 
30. zAfi do 24.00 UTC. 

ZpOsoby provozu CW a SSB. 

Zp&soby Aifeni vln, kterA Ize do 
zAvodu zapoSitat pro navazovAni spoje¬ 
ni a kterA jsou zArovefi zapoSitatelnA 
jako nAsobiSe, jsou: troposfArickA Aife¬ 
ni — TP, sporadickA vrstva E — Eg, 
meteor scatter — MS, FAI, Aurora — 
AU. Pro zapoSteni spojeni tropo — TP 
musi byt pfeklenutA vzdAlenost mezi 
obAma stanicemi vAtAi nei 800 km.. 

Spojeni Ize navazovat se vAemi stani¬ 
cemi pracujicimi v pAsmu 144 MHz, 
pfiSemi spojeni s jednou a toutAi 
stanici Ize do zAvodu opakovat, avAak 
ne dfive, nei za jednu hodinu! Spojeni 
EME a pfes pozemni Si kosmickA 
pfevAdSSe se do tohoto zAvodu nepo- 
Sitaji. Pfi spojeni zapoSitatelnAm do 
zAvodu musi byt mezi obAma stanicemi 
vymAnSn a potvrzen report RS nebo 
RST a WW-locator (Aestimistny lo- 
kAtor), napf. 57 JN61GU nebo 599 
J071AA. Za jeden km pfeklenutA 
vzdAlenosti se poSitA jeden bod. 

NAsobiSe: Jako nAsobiSe se poSitaji 
ruznA typy Aifeni, kterA pfi navazovAni 
spojeni byly vyuiity, dAle poSet ruznych 
velkych Stvercu, se kterymi bylo bAhem 
zAvodu navAzAno spojeni (napf. JO70, 
JN61, KOI 5 atd.) a poSet zemi, se 
kterymi bylo pracovAno. 

ZpOsob vypoStu vysledku: SeSteme 
body za vAechna spojeni (1 km = 1 
bod). Toto Sislo vynAsobime souStem 
ruznych velkych Stvercu, dAle pak 
souStem ruznych zemi a koneSnA pak 
souStem ruznych typu Aifeni. Body za 
spojeni x Stverce x zemA x typy Aifeni 
= celkovy vysledek. 

PoznAmka: pfi vAtAim poStu spojeni a 
nAkolika typech Aifeni vAs nesmi pfe- 
kvapit koneSny poSet bodu — nabyvA 
rozmAru ai astronomickych! 

Denfky: Pro kaidy typ Aifeni musi byt 
vypInAn zvIAAtni seznam stanic na li- 
stech formAtu A4, ktery obsahuje kro- 
mA seznamu stanic jeAtA souSet bodu 
za.dany typ Aifeni. Titulni list pak musi 
obsahovat souSet spojeni za jednotiivA 
typy Aifeni a poSty bodu, dAle souSet 
Stvercu bez ohiedu na typ Aifeni a druh 
provozu (kaidy iokAtor se poSitA jed¬ 
nou za zAvod), souSet ruznych zemi 
podle seznamu DXCC (kaidA zemA 
jednou za zAvod) a dAle vypoSet celko- 
vAho vysledku. 

Prvnich 5 stanic obdrii trofej organi¬ 
zace A.R.i. a zvIAAtni diplom obdrii 
uSastnik zAvodu, ktery uvede vAtAi 
mnoistvi informaci o zvIAAtnostech mi- 
mofAdnych druhu Aifeni rAdiovych vln. 

Deniky, obsahujici podepsanA Ses- 
tnA prohlAAeni o dodrieni soutAinich a 
povoiovacich podminek musi byt ode- 
slAny nejpozdAji do 20. fijna na adresu 
I0PSK — nArodniho sekretAfe V-U-SHF 
organizace A.R.I.: Mr. Sante Perocchi, 
P.O.Box 65, 00050 Fiumicino Airport 
ROME, Italy. Rozhoduje datum poAtov- 
niho razitka. Jinak plati podminky pro 
VKV zAvody I. oblasti IARU. 

OKI MG 
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Kalenddf KV zSvodO 
na srpen a z£f\ 1989 

5.- 6.8. YO-DX contest 20.00-16.00 

5.- 6. 8. New York State QSO Party 16.00-16.00 
12.-13. 8.WAEDC CW 12.00-24.00 

19.-20. 8. SEANET contest SSB 00.00-24.00 

25.8. TEST 160 m 20.00-21.00 

26.-27. 8. All Asian DX CW 05.00-24.00 

29.8. Zdvod k vyroii SNP 19.00-21.00 

2.- 3. 9.160 m bulletin 00.00-24.00 

2.- 3.9. Fieldday SSB 15.00-15.00 

3.9. LZ DX contest CW 00.00-24.00 

9.-10.9. WAEDC SSB 12.00-24.00 

23.-24.9. CQ WW DX RTTY 00.00-24.00 

29.9. TEST 160 m 20.00-21.00 


Podminky jednotlivych z4vodu byly 
zveFejrteny takto: YO-DX contest viz AR 
7/87, WAEDC viz minute Cislo AR, 
SEANET viz AR 6/87, All Asian tamt62, 
Z&vod k vyroCI SNP AR 7/88, LZ-DX viz 
AR 8/87, CQ WW RTTY viz AR 8/88. 


Stru&ng podminky WAEDC 


Z4vod se korte kaidoroCnC v CW, 
SSB a s portekud odchylnymi podmin- 
kami i v RTTY C£sti. Zdvodf se 
v p6smech 3,5 a i 28 MHz mimo p&sem 
WARC. Kategorie: a) jeden operator 
vSechna p4sma, b) jeden operator 
pAsma 14, 21 a 28 MHz, c) vice 
operAtoru jeden vysilaC, d) posluchaCi. 
Stanice s jednfm operAtorem mohou 
pracovat pouze 30 hodin z celkovC 
doby z&vodu. Zbytek — 6 hodin muie 
byt rozd&en max. do tri C4stl. VymCrtu- 
je se k6d sloieny z RS(T) a poradov6ho 
Cisla spojeni poCinaje 001. Spojenl 
navazujeme pouze se stanicemi le- 
iicimi mimo Evropu (neplatf pro RTTY 
CAst). N&sobiCi jsou zenrte podle DXCC 
na kaid6m p&smu a to v p&smech 14, 
21 a 28 MHz 2x, v pAsmu 7 MHz 3x 
a v pdsmu 3,5 MHz 4x. Kaid6 spojeni, 
pFi kter6m byl vyrrtenSn soutSini k6d, 
se hodnoti jednim bodem. 

Mimo navazovdni spojeni jako 
v kaid6m jirtem z&vodC pred^vaji DX 
stanice evropskym je§td tzv. QTC. PFe- 
d&nl muie byt uskuteCrteno v dobd 
norrrtelniho spojeni po vymSrte sou- 
tCinfch k6du, nebo kdykoliv pozdCji 
v dob6 Zctvodu. QTC se sktedd z udaju, 
kter6 si DX stanice zapisuje do deniku 
— napf. 1045 DK3DR 247 znamend, 2e 
pFed£vajici stanice rrtela v 10.45 UTC 
spojeni s DK3DR a tato stanice pFe- 
dcivala v k6du Cislo spojeni 247. PFe- 
d&varte skupiny QTC se Cisluji — napF. 
QTC 3/7 znamenA, ie stanice pFed£v£ 
svou tFeti skupinu, ve kterC je celkem 
7 QTC (a mOie pozddji se mnou 
nav^zat dalSi spojeni, kdy pFedd date! 
moirte 3 QTC). KaidC QTC se hodnoti 
rovnCi jednim bodem a od jedrte 
stanice je moirte pFijmout nejvyCe 10 
QTC (vcelku nebo po CAstech). Potvrze- 
n( spr&vrteho pFijetf QTC se provedi 
zpCtn^m pFed&nim z^hiavi — napF. 
QTC 3/7 QSL. 

Z£vodu se mohou zuCastnit i poslu- 
chaCi, kteFi odposlouch&vaji jednotlivd 
spojeni. Kaidou stanici je moirte za- 



znamenat v deniku pouze jednou na 
kaictem pdsmu pFi vyrrterte reportu, 
takto zapsarte spojenf se hodnoti 
dvCma body. I zde je mo2rte zapisovat 
pFedivarte QTC, musfme v§ak mit 
znaCky obou stanic a je povoleno 
pFijmout nejvySe 10 QTC od jedrte 
stanice; pFijatC QTC se hodnoti jednim 
bodem, nCsobiCi jsou zemC DXCC 
podle stejnych z&sad jako v kat. vysila- 
cich stanic. 

V RTTY C&sti navazuji mezi sebou 
spojeni vSechny stanice, tedy i evrop- 
sk6. Celkovy vysledek dosaieny 
v zdvodd zisk£me seCtenim bodu za 
spojeni QTC a vyn&sobenfm tohoto 
souCtu poCtem nAsobiCu. Deniky, po- 
kud moino na spectelnich formuteFich, 
kterC vyd£v£ poFadatel, se zasilaji vtdy 
nejpozdSji do 15. ledna nCsiedujfcfho 
rrtesice na adresu: WAEDC (Contest 
Committee, P.O.Box 1328, D-8950 
Kaufbeuren, NSR (nebo do 14 dnO po 
zdvodC na URK). qx 



(znadka stanice, podet potvrzenych zemi 
platnych v dote hIMeni, 
podet potvrzenych zemf celkem) 
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OKI-22309 

250/250 

0K1MP 

320/350 
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44/44 

pAsmo 28 MHz 
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PFedpoWkF podminek 
SIFenl KV na z&fi 1989 

SluneCnf aktivita, zvyCend od poloviny prosince, 
zaCala bChem jara klesat a dalCI vyraznSjgl 
oiivenl se dostavilo a2 poC4tkem kvCtna vCetnC 
rustu erupCni aktivity. 

Dennf mCrenl sluneCniho toku v dubnu dopad- 
la takto: 176,184,191,186,193,198, 200, 204, 
191,179,181,180,185,196,198, 205, 205, 202, 
206,189,193,185,193,187,177,173,172,179, 
184 a 175, prumCr je 188,9, coi odpovld£ Clslu 
skvrn 143. Relativni Cislo skvm, zlskanC pozoro- 
vcinlm, bylo 129,3. Posledni zn4m6 vyhlazenC 
relativni Cislo skvrn za Fijen 1988 vychdtzf na 
125,1. 

Jedina protonovi erupce v dubnu byla pozoro- 
v6na 9. 4. v 00.42 UTC v severovychodnlm 
kvadrantu sluneCniho disku, a proto do vyvoje 
podmlnek SIFenl vyraznC nezasfihla; naruCenych 
dnu bylo celkem dost a jejich vyskyt odpovidal 
pruchodum rozhrani aktivnich oblast! a korondl- 
nlch dSr centtelnim meridi^nem — zejmCna pri 
vyskytu stfednC mohutnych erupci. ZvyCeny pFfliv 
Ckstic sluneCniho vdtru byl pfiCinou otevfenl 
p^sma 50 MHz mezi W-ZL 18. 4. a z USA do 
Evropy, Afriky a JiM Ameriky pFi kladnC fAzi 
v p$t6mdnu poruchy 29.4. 

Podminky Sifenl KV byly vyraznC horSI do 5.4., 
15. 4. a od 25. 4. a naopak celkovC velmi dobrC 
7.—13. 4. a 19.—23. 4. Na zlepCeni se poddely 
kladnC t&ze poruch 7. a 13.4. 

Dennl indexy geomagnetickC aktivity z Wing- 
stu: 39,24,20,37,33,14,19,17,19,12,15,7,14, 
24,22,18,13,10,8,12,7,9,14,10,32,66,46,35, 
25 a 16. Vyufiti pfipadrte pol&rnf z4Fe je 
usnadndno lepSf slySitelnostf severnCji prestCho- 
vanCho majdku DK0WCY na kmitoCtu 
10144 kHz. QTH je nynl v J044VQ u Emila, 
DK4LI, jemui ostatnl amatCri oznamujl jejl vyskyt 
nejCastSji telefonicky (00-49-4641-8207). 

SouCasny vzestup sluneCnl aktivity v kombinaci 
s modernlmi pozorovaclmi metodami i nSkterymi 
starCimi poznatky umoinil dalCi pokrok ve vyvoji 
nAzoru na nCkterC kliCovC mechanismy. PFiCti 23. 
cyklus by m§l zaCIt v roce 1997 a ji t nynl jsou 
patrny znAmky jeho poCinajiciho vyvoje. ZdA se, 
ie priCina cyklu leil velmi hluboko ve Slunci, az 
v jeho nitru, (napFfkiad jii dvacet let fungujlci 
Daviesuv experiment uk^zal neoCek&vanou sho- 
du s Cetnosti vyskytu neutrin). BChem cyklu se 
m§nl sluneCnl konstanta o 0,7—1 %, coi m4 vliv 
i na zmCny klimatu. Byla prokdzAna jejl zdvislost 
na poCtu skvrn. To vie se dCje pri konstantnlm 
polomCru na$i hvCzdy, coi vime velmi presnC 
pFinejmenCIm pro obdobi od roku 1715. 

Na z£F11989 byly pFedpovCzeny tyto vyhlazenC 
indexy: Cislo skvrn 185+—45, nebdi sluneCnl tok 
229+—44. 

KV budou postupnS stAle zajlmavCjCI a aitipli- 
tuda prubChu MUF hlavnC ve druhC polovinC 
mCsIce znaCnC vzroste. CerstvC informace 
v Propagation Reportu jsou vysilAny v 04.25 UTC 
na kmitoCtech 11910, 15160, 15240, 15 320, 
15 395, 17715, 17750, 17795 a 21740 kHz, 
u nds jej usIyCIme jen na 5—6 z nich. PostupnC se 
zlepSI otevfenl v 08.27 UTC (9655 a 17 715 kHz). 

VypoCtenC Casy otevFeni (s optimy v z£vor- 
k^ich) jsou tyto: 

TOP band: W3 23.00-05.30 (03.00), VE3 
23.00-05.50 (03.30). 

Osmdesttka: JA 17.00-21.50 (20.30), W6 
02.50-05.50 (05.30). 

Ctyficitka: JA 16.50-21.50 (po 20.00), VR6 
04.30-06.00. 

TFicittca: 4K1 19.00-03.15 (02.00), F08 

05.20-06.10. 

Dvacitka: JA 15.00-22.00 (20.00), W5 01.00, 
F08 06.00. 

Sednwtectka: JA 16.00-17.00, W3 19.00-02.10 
a 06.40-10.00. 

Patnfetka: P2 15.00-16.00, W6 obCas mezi 
18.00-20.00. 

Dvantetta: W6 dlouhou cestou v 16.00, PY 20.00, 
W618.30. - 

Desitka: W6« 16.00, PY 19.30-20.00, W3 
11.00-20.20(18.30). OK1HH 
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QSL Ifstky 6ienG 
QCWA snadno 
pozndte podle 
vyzdoby. Tento 
patff Fredu Hind- 
sovi, W9WR, ze 
stGtu Illinois 


Stalled on the air in 1124 in this same house. 



Mdte zdjem 
o Clenstvi v QCWA? 


QCWA je sdruienf radioamatdru, 
kteFf vlastnt koncesi ddle jak 25 let. 
Pfitom nenf nutnd, aby koncese byla 
nepFetriitS platnA — podstatnd je, aby 
amatdr byl koncesovany v dobd, kdy 
poddvd iAdost, a pfed 25 iety nebo 
drive. Neplatf operdtorskd oprdvndnf 
k pr&ci na kolektivnf stanici, jen vlastnf 
koncese. Z&kiady t6to organizaci byly 
poloieny 14. 11. 1947 pfi prAci §esti 
stardfeh newyorskych radioamatdru 
v krouiku na 10 m pdsmu. V prosinci 
tdhoi roku zorganizovali prv6 setkAnl, 
kterdho se zudastnilo 34 radioamatdru. 
-Ones md QCWA pfes 10 000 aktivnich 
dienu na vdech kontinentech, vice jak 
160 odbodek a vyd&vA kromd diplomu 
osvdddujfcfho dlenstvf i dal§f diplomy 
za ddlku aktivnf prdee a za spojenf 
s jinymi dleny QCWA. Clenovd majf 
pravidelnd SSB krouiky vidy v necteli 
na 14 347 kHz ve 20.00 UTC a CW 
v pdsmu 7 MHz. 

OK2QX 

Vite ui, co je MONSEE? 

Kupodivu tento akronym nento nic 
spoledndho ani s mdsfeem, ani 
s jezerem, ani s viddnfm. Jsou to 
poddtednf pfsmena slov MONitoring of 
the Sun-Earth Environement, tedy po- 
zorovdnf (monitorovAnf) prostFedf mezi 
Sluncem a Zem(. Nezapomeftte si tento 
termin poznamenat do siovnfku zkratek 
— v odbomd literatuFe se dasto vysky- 
tuje a zahrnuje takd ionosfdrickd son- 
d&nf stanice. M. J. 


Jak vypad£ Mellish Reef 

Jednou z prvych letodnfch radioama- 
tdrskych „uddlostf“ byia mezindrodnf 
expedice na Mellish Reef, kterou pri- 
pravovali KB2HE, NM2L, VE3CPU, 
VE3IEO a ZF2KN. Expedice se ozvala 
poprvd 8.1. pod znadkou VK9ZM. Pro 
radioamatory se podfto do z6ny WAZ 
30, ITU 56 a pro IOTA jako OC 72. 

Mellish Reef je soud&stf australskdho 
teritoria v Kordlovdm moFi, ieif na 
17°25' j. S. a 155°51' v. d. Je neobydie- 
ny, md pFibliind obddlnfkovy tvar 
s rozmdry jen 150 x 50 m, prakticky bez 
vegetace s kotonif mofskdho ptactva. 
Podasf nto subtropicky charakter, 
s dastymi tajfuny v obdobi od ledna do 


dubna. Mistnf das je posunut oproti 
UTC o +10 h. PrvA dochovand zminka 
o ndvdtdvd ttto oblasti je z roku 1770, 
kdy kapit&n James Cook objevil Fadu 
ostrovu. Ke konci 19. stoleti ostrov 
slouiil jako zdroj guana. Podle dohody 
z roku 1969 patff pod australskd territo- 
rium, od roku 1982 je souddstf pFfrodnf 
rezervace spolu s dalSi'mi ostrovy, kde 
iijf unikdtnf exempidfe jinde ji 1 vymreid 
fauny. 

Piatnost uzemf jako samostatnd ze- 
md DXCC je od 15.11.1945,prvy pokus 
o radioamatorskou dinnost podnikl 
v roce 1971 K2IXP. V roce 1972 to ji* 
byla velkd australskd expedice pod 
znadkou VK9JW a v Ffjnu 1978 mezi- 
ndrodnf expedice JA1KSO, VK2BJL, 
VK2CK a WA8MOA pod znadkou 
VK9ZR, kterd uspokojily vSechny teh- 
dejdf zdjemce o mdlo navdtdvovanou 
zemi. Daldf expedice byly v roce 1982 
a v listopadu 1984 asi posiednf. Doufej- 
me, ie i tl, kdo dosud Mellish Reef 
nemajf, budou nynf uspokojeni — QSL 
agendu vyFizuje NM2L. 


Zajfmavosti ze svfeta 

V letodnfm roce md byt zapodato 
s pravidelnym vysflAnfm rozhlasovych 
poFadu prostFednictvfm druiic sy- 
stomem, ktery zabezpeduje stereo po- 
slech v kvalitd odpovfdajfcf CD deskiim. 
Za tlm udelem budou d&ny do prodeje 
zvlddtnf pFijfmade, z nichi je jii prvy na 
trhu — Telefunken ST900 SAT. Firmy 
Philips a Sony vyvfjejf specidlnf integro- 
vand obvody k dekddovdnf druiico- 
vdho rozhlasovdho vysfldnf. 

Z Jiinf Georgie je je$t£ stole aktivnf 
VP8BUB a bude vysflat a2 do Ffjna L r. 
Hlidejte v 18.00 UTC kmitodet 
21 260 kHz, kde se obvykle objevuje. 
QSL via G4YLO. 

V unoru—dubnu t. r. byl z Livingsto- 
nova ostrova dpan&lskd zdkladny Jua¬ 
na Carlose I. aktivnf EA4YW pod 
znadkou EA0BAE. Pro DXCC platf za 
Jifnf Shetlandy. 

Jedtd ceiy pifStf rok bude v provozu 
stanice RA0AD/JT5 se zvIBtnfm dflra- 
zem na prdci v dolnich pdsmech, 
vdetnd 160 m. 

V Cfnd budou pouifvdny mimo BY 
i daldf prefixy: BG pro individudlnf 
koncesiondfe, BW pro cizince a BT pro 
pFfleiitostnd a specidlnf stanice. 
V prvdm dtvrtletl t. r. jif byly v provozu 
BT0LS a BT0ZML. 

2QX 



Z Jiinfch Cookovych ostrovG muiete 
slySet stanici ZK1CY. Jejfho operator a 
Tuatai vidfte na snfmku spolednd 
s ZK1MA, col je manielka Clyda, 
W6KNH, ktery pro ZK1CY vyfizuje 
QSL-agendu. Snfmek je z ietiStd na 
ostrovG Rarotonga — dva 



Inzerci prijfmd osobnd a poStou Vydavatelstvf 
Na§e vojsko, inzertni odd&lenf (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,11366 Praha 1, tel. 260651—9, 
linka 294. UtovSrka tohoto dlsla byla dne 6. 5. 
1989, do kdy jsme museli obdriet uhradu za 
inzerit. Neopomertme uvdst prodejnl cenu, jinak 
inzerdt neuvefejnfme. Text inzetotu pi§te ditelnd, 
aby se prededlo chybdm vznikajfctm z nediteino- 
sti pfedlohy. 

PRODEJ 

Cas. od r. 1968 RK, ST, ARA, ARB rod. (20, 35, 
45,25), dls. (3,3,4,4). Seznam zadlu. Mgf B100 
(950). P. Hrdlidka, Plechanovova 362, 10900 
Praha 10. 

ZX Spectrum Delta programy, hry (5—10). A. 
Svoboda, Gruzlnskd 21,30156 Plzed. 
Kom pa ktny mfrader. vysJprfj. — snfmad polohy, 
dosah 6 m, aj pre diafkovd ovl. (490). D. Uhrin, 
Petrialskd 1,06001 Ke2marok. 

Navfjedku pofoaut tov.: na vdlc. vin. do d. 85 mm; 
na krfi. do 15 mm (5000); LB8 + kryt (250); retd 
HL 100 (70); vln. pFep. (25). C. Chramosta, 
Cihldfskd la, 60200 Brno. 

KomunHcadni pFqknad R-252. 0,075+2 MHz 
(4000). V. Jansky, Snopkova 481,14018 Praha 4. 
Mnoistvf US Kteratury o stavbd syntezdtoru, mgf 
M 531S (1000). P. Zddrapa, 76312 Vizovice 581. 
ZX 81 podkozeny (1800) a pFfd. pamdf 32 kB 
(2000). M. Sfastny, Leskovec 183,75611 Vsetin. 
Sirokopdsmovy ani zosiL ASZ 02, 3 vstupy pre 
jedn. pdsma <3g20 dB, FzA dB (200), antdnna 
zosildovacia suprava TESA minidirokopdsmovy 
zosildovad + konektory 75ft + zludovad AZ21 









(900), konvertor VKV pre prevod pftsma OIRT do 
CCIR, alebo naopak (150), oiivenA doska fareb- 
nej hudby (100), DR401 (20), antenne predzosil- 
ftovade na FM rozhlas a III. TV pAsmo s 8FR G 
^25 dB, 

F^2 dB (150), IV. a V. pAsmo Gs25 dB, Fs3 dB 
(200). P. RadvAnyi, 925 05 Vozokany 284. 
SGpravu TV-SAT i jednotiivo (prfj. Grundig STR 
201 plus, konv. HEMT, polarizAtor); osciloskop; 
vn trafo do TV Elektronic 24, alebo cely TV na 
Sufi.; VQ 110, KM 303, 2N3819, BF245, SP201, 
KPX81, UAA170, WTA029. E. Durinik, Blagoev- 
gradskft 18,010 08 Zilina. 

Technics zes. SU-V45A, ekvatizAr SH-8046, CD 
player SL-P, 220, SL-P230, deck RS-B605 
(11000, 10500, 13500, 14000, 13500), vSe 
dernA, mfesfc pouiivanA. 100% stav. P. Gela, 
RybAfskA12,709 00 Ostrava. 

Osctioskop vstup 1 tlfl/40 pF; 0-20 MHz (6800); 
Compact disc Philips (8800); double kazet. mgf 
Top Start 34 vyk. 30 W (8600) s rAdiem, 
ekvalizArem 5 pAsem. J. Chalupa, Bofivojova 27, 
130 00 Praha 3-Ziikov. 

Programy na ZX Spectrum (A 8—10 novinky 88). 
Zoznam za§lem. M. KovAd, IntemAtna 27, 974 01 
BanskA Bystrica. 

RadiomateriAl (soudAstky, elektronky, pflstroje, 
v§e moinA i pro sbAratele) — kondim. Pouze 
proti znAmce. Ing. J. Borysek, 687 53 Suchft Loz 
165. 

Kompl. osaz. desky zes. Mint (650), trafoplechy 
B 40x 45 + kostra (100), 4x TC 937 5 m (k 50), 6x 
Ai chiadie k zes. 2x 50 W (k 30), topnA tAteso do 
akvAria s termostatem Kessi 100 W (100). R. 
Homola, PlzeftskA 21,36001 Karlovy Vary. 

ZX Spectrum 128 K, manual, pfisl., interface, 
joystick. V§e 100% stav (9200). P. Diongov, kpt. 
NAIepku 1061/31,07101 Michalovce. 

ZX Spectrum +3 s vestavAnou 3" disketovou 
jednotkou (16 000), specializovanA programy pro 
+3 na disketAch (k 250); CP/M + programy (500); 
asi tisfc programu na kazetAch podle vybAru 
(8180). RNDr. J. Svoboda, Vaftkova 9, 75000 
Pferov. 

TESLA nf generator 0,1% + mAf. pflstroje 
rudkovA pro AVRC dflvAjSi jakostni konstrukce 
Metra, kap. i soc. vyroby, levnA zArudnft, s fun. 
dokument., pro stfthovAni. JasnA poptAvky jen se 
zn. 2 Kis a adres. obAlkou. I. BatAk, Fugnerova 
828, 390 00 TAbor. 

Sat-TV-trvale. SpojovA desky prijimaCe AR 
12/88 + dal§i konstrukce a doplftky (300). M. 
Slavik, Z NejedlAho 1499,742 58 Pffbor. 
Chassis NC 450, nepoui (1300); zesilovad 
Transiwatt 44 Junior, 2x 25 W, vylepAeny (2200). 
L. Staszewski, nftbf. Miru 83,737 01 Cesky TASin. 
Vnttfni jednotku pro pfijem z druiice podle AR 
„Ma<far“ (4800). L VAinik, MAnesova 17,612 00 
Brno. 

Podftad ZX-81, + 16 kB RAM (2200). J. Potrok, 
DMH 1008, Dubftany, 69603 Hodonln. 

ZX Spectrum 48 kB + zvuk modul., datarecord., 
20 kazet s programy, desky + angl. manual. 
(5200, 1200, 2200, 200), dohromady (8500). J. 
Petr, Mozartova 1245,407 47 Varnsdorf. 

Moder. polovod. a pas. soudAstky. Vcelku (800). 
D. RybAkovA, Divadelni 22,11000 Praha 1. 

Pro MZ 821 fadid FD, RAM disk 64 kB, RS232, 
ROM disk, hlas. vystup a dalSi (3200,2500,1900, 
950, 1000). J. Havlidek, Zbuzkova 41, 190 00 
Praha 9. 

BFR91 (70) tranzistory. M. Magenheim, U cukro- 
varu 1079,278 01 Kralupy n. Vltavou. 

Amiga 500 (33 000). J. VaSAtko, Marxova 1014, 
735 14 OrlovA-LutynA. 

Novou ROM-ZX, novA funkce + manuAI (800); 
koupim LS, malou klAvesnici. F. BurAft, VitAznA 
1555, 27401 Sian]/. 

Modely Novo. Koupim nebo vymAnim modely 
zAp. firem. Seznam proti znAmce. P. MachAdek, 
nAm. J. Dimitrova 23,170 00 Praha 7-HoteSovice. 
Tv hry s AY-3-8500 (550), 1 MHz krystal (350). J. 
Mok, Kukudinova 89,90101 Maiacky. 
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Aut bid jednotku podle ARA 12/81, 10 rytmu. 
profi vzhled (1100), TV zesilovad 40+800 MHz 
kompakt v jednA krabici se stud. I., III., i IV., V. TV 
pAsma a zdrojem, montAi na konektory (600), 
tyrist. cyklovad na S105/120 (100). B. BohAdovA, 
ZAmeckA 114,387 01 VolynA. 

Sym. den pro IV. a V. pAsmo (20). R. Cerny, 
533 44 St. ZdAnice 33. 

Pro btv Grundig Pal/Secam Transcoder XI. 

(29504-046.21) (800) a 10 SDA2112-2 Siemens 
(500). J. Svoboda, KfSovft 120, 35601 Sokolov, 
tel. 21316. 

Satelit TV parabohi prumAru 100-180 cm, ohni- 
sko 73,8 nebo 51 cm, typ Salora (2300). Perfektni 
pfijem. Ing. M. Baleja, C. J. Fudlka 3985, 760 01 
Gottwaidov. 

Akai GX-255, kotoudovy tape deck, 4 GX 
hlavy, reverzni chod, dernA provedenf (13 500). J. 
ZAdek, Purkyftova 1, 750 00 Pferov. 

ICL7106 + LCD + 4030 (600), C520D (165). 
Kompresor vzduchovy (1000). t. Hornik, PArov- 
skA 30,949 01 Nitra. 

Zesilovad IV.-V. TV s BFT97 + BFR91,G=25 dB, 
F=1,5 dB (480), VKV-CCIR s BF961, 6=22 dB, 
F= 1,7 dB (170), III. TV s KF907.G20 dB,F=1,5 dB 
(180), vyhybky (25), sludovade I.—III. TV + IV.—V. 
TV pAsmo 75/750 (50). L. Zabkovsky, Gottwai- 
dova 439,033 01 Lipt. HrAdok. 

BFR91, AF239, BFX89 (60, 10, 30), NE555 (25), 
LM324, 709, 739, 741 (40, 6, 70, 18), MM5314 
(330), SN740G, 7474,7475, 74123,74141 (6,5,6, 
8,12), AY-3-8500 (440), CM4072 (25), MC1310P 
(22), ICL7106, 7107 (580), X=10 MHz; 27,120 
MHz; 3,2768 MHz (60, 60, 100). V§e novA 
nepouiitA! Jen pisemnA. J. Romler, Tupolevova 
516,199 00 Praha 9. 

ARA rod. 1975, 77, 82, 83, 85, 86, 87 - kompl. 
svAzanA (A 70). ARA rod. 1973,74,76,79,80,81, 
84 neupInA, jednotlivA (A 3). A. Hejna, Ondfidkova 
31,13000 Praha 3. 

Zesilovad fy Sansui, stfibrny 2x 125 W, 5 vstupu; 
FM/AM, zabudovany Dolby-system (10000), 
ekvalizer fy IDC, stfibrny 2x 10 kanAlu (2500). 
Sourround system fy Pioneer s dftlkovym 
ovIAdAnim; 5 typu prostorovA hudby (10000). 
Laser Vision fy Philips s dAik. ovIAdAnim (20 000) 
+ 30 desek — fiimu (A 1000). Pouze kompletnf. 
Ing. J. Blaiek, VdovskA 18, 71200 Ostrava- 
Muglinov. 

Omega 1, Avomet MHB8708C, WK46580 (350, 
500, 120, 130) a jinA mAf. pflstroje a koupim 
MHB7106, 7107, UL1980, UM 3482, el. varhany 
i amat. kostrukce, osciloskop, kompl. pro pfijem 
TV z druiice. F. Souchop, KrkoAkova 33, 61300 
Brno. 

Tranzistory BFR90 Philips, BFR91 Telefunken 
(A 80). Vstupni dil (kabel. tuner) pro btv Grundig 
P51-142 (1500). Kvalitnl zboii. P. Pacanda, 
FrantiSkAnskA 5,30113 Plzeft. 

NovA gramochassis HC16 (300), Cu smalt. drAt 
0 0,5 (1 kg A 30). RuznA elektronky, trafa, dily do 
tvp, motorky, starA rAdia a jinA. Seznam za§lu. 
Koupim Radiovy konstruktAr d. 2/72, d. 5/73, d. 1, 
2,3,4,5/71; ARB d. 1/76, d. 1/82. S. Zeisberger, 
747 44 BfezovA 7. 

Pro BT-100, ovtadade tiskArny k programum 
Writer, Art studio, M-File, Omnicalc, MON-Z, 
GENS a ovladad pro Basic. VAe v komfort 
provedeni pro ZX Spectrum (30, 20, 20, 25,15, 
15,20 + cena kazety). fnformace proti znAmce na 
adrese J. HIAvko, A. JirAska 384, 51771 CeskA 
Mezifidi. 

RadioamatArsky zpravodaj rod. 77^85 (200), TRX 
SD 160 (200), TX 1,8 MHz (150), sluchadIA 4 k. 
(30), elbug. + manip. (250), Junkers (100), PKF 
9 MHz 4Q (500), CW filter 50 Hz (100), 6x GU50 
(150), mgf B113 - zlA reg. ot (250), tlad. 
predvolby (A 50), predzos. 4929A — 5.k. (100). J. 
Zahradnik, PrekAika 726/23,03301 L. HrAdok. 
Parabola # 120 (2700), oiarovad s tefl. kol. z ARA 
4/89 (450), zvAr. tr. 220V/130 A s reg. (1500), 
zos. VKV CCIR s BFR90 (150), UHF s BFR90 + 91 
(290), UHF s BFR90 + 91 + 96 (360). Nap. + 18 V 
po zvode i mimo zvodu cez ochr. diody, 
konektory 75/75Q. Ing. J. Cidel, PlatanovA 15, 
01001 Zilina. 

Kon. zes. 2x 150W/8Q (3000), krosoverstereo 


(1700), Mix 12/2 stereo (12000). Digi echo 
SDE2000 Roland (18500). J. Theuer, HomickA 
31,747 23 Bolatice. 

Mikropoditade ZX Spectrum + (6000), TRS 80 
systAm NTSC USA 2x joystick, hry, stereo, 
syntezAtor, manuAI (5000), 2 ks repro do auta 
Pioneer 2x 30 W — novA (1300), motor do mgf 
Uher 4400 (150). B. MaAta, 768 72 Chvaldov 351. 
Chrkovf mgf Revox B77, dtyfstopy, 3 ks pAskO 
0 26,5 cm, kovovA civka, adaptAry NAB (22 500), 
gramo Technics SL-3300 (4700), tuner Technics 
ST-7300 (5500) a sbfrku pAsku. J. Bulfdek, 
Cechovy sady 403, 280 00 Kotin 3. 

Merad kapacH 1 pF-50 mF-1,5% (750). Ant 
zosilftovade GK, 24.K. (180). Mer. pristroj C43 
12-1 % (800). Tranzistor VEF 206 (550). Konven- 
tor OIRT-CCIR-(130), osciloskop N313 (900). 
Kupim osciloskop do 10 MHz a digit multimeter. 
J. Jenda, StrAinickA 9,08006 PreAov. 

Konc. zes. 2x 200 W/8 a V-85 dB, 2 ks (A 3400), 
oiivenA ploA. spoj. 200 W/8Q 2s chladidem 4 ks 
(A 1300). Ing. T. PavIG, Svandova 3,150 00 Praha 
5. 

Progr. kalk. Sharp PC 1211 + interface Sharp 
CE-121 + dokumentace + programy, kazeta, 
mAlo pouifvanA (3500), ST rod. 83, 84, 85, 86 
(A 4). Ing. Z. KadlecovA, PetrskA 24, 11000 
Praha 1. 

AntAnu KC-91BL Color se zesilovadem IV.—V. 
pAsmo 22 dB s poiovodidi z NSR. Ing. V. Pokomy, 
PelhfimovskA 8, 14000 Praha 4-Michle, tei. 
4291452. 

CMOS, 74LS, ruznA soud., cuprexkart (90%, 
90 %, 10+-50 %, 2,50/dm 2 ). P. Broi, PoAtovni 14, 
16017 Praha 6. 

IFK120 (75). J. BalAi, Haifn 61.072 34 Zaluiice. 
Funkd. desky (A 200-300) do BTV Elektr. 430. V. 
Sitta, Na Hyiitfalce 17,155 Pha 5. tel. 519 25 36. 

koupE 

BFQ69, BFT66. Ing. R. Cimala, JanAdkova 842, 
73514 OriovA 3. 

Civkovy tape deck s civkami o 0 27 cm. Popis, 
cena. L. Bulidek, AleAova 405,250 82 Uvaly. 
TCVR 2 m SSB, CW, FM. J. RAcz, ZAmockA 36, 
902 01 Pezinok. 

ZX Spectrum 48 k (nebo plus) do 4000 Kds. 
Uvetfte stav, bez klAvesnice. J. Taurek, Podlesi 
165 (StApAnov), 75701 ValaAskA Mezifidi. 

Sov. osc. C1-94 a infra VQ12U125, SP201. P. 
Meca, KralovickA 59,323 28 Plzeft. 

DRAM 41258 (NEC, Korea) 120+150 ns - 8 ks 
pro zAl. Ramdisk. Na MZ-821 mechaniku FD 
5 25" 

(DD, DS), VIDEORAM. Ing. J. Vorel, Klenovice 13, 
39201 SobAslav. 

Banc XE, ADOS, MicrosoftBasic II a jinA progr. 
pro Atari XL/XE. M. DvofAk, Nezvalova 495, 
592 31 NovA MAsto na MoravG. 

Radiovy konstruktAr d. 2/72/; 5/73; 1, 2, 3, 4, 
5/71; ARB d. 1/76; 1/82. S. Zeisberger, 74744 
BfezovA 7. 

AdaptAr pro pfijem teletextu podle pill. AR 1989. 
MAm ZX Spectrum. Ing. R. Cimala, JanAdkova 
842,735 14 OrlovA-Poruba. 

K> fady — LS, ALS, 32,82, disketovou jednotku 
8", disky, kon. FRB, prokovenA desky JPR-1Z 
a AND-1Z a jinA soud. VymAna zkuAenosti, pro¬ 
gramu v sestavA ZPS-2, ZPS—3 na SAPI-1. V. 
T6th, K. SvAtIA 16,73601 Havifov-Bludovice, tel. 
31549. 

Detektor kovG min. 400 mm. J. AntuAek, 542 23 
MladA Buky 48. 

TV db. kameru nebo i kameru pro prGm. TV 
a videokazety VHS. Z. FilAsek, SidliStni 57,695 04 
Hodonin. 


Amat zhotoveny tuner i nedokondeny, popis, 
cena. Z. Hrabovsky, SevastopolskA 6, 62500 
Brno. 




Mezin&rodni a mezimSstskd telefonnf a telegrafni ustredna 


pfijme 

inzenyry-techniky 

pro prAci s nejmodern&jAi technikou telefonnich OstFeden 
a pFeno sovych zaFizeni. 


VzdAIAnl VS, OS s praxl i absolventy. PlatovA zaFazenl podle ZEUMS 
II, dosaienAho vzdAIAnl a praxe, tF. 10—12 + osobrri ohodnocenl 
+ prAmie. 

Pro mimopraiskA pracovnlky zajistfme ubytovAnl. 


Inf or mace osobnA, 
pisemnA i telefonicky 
na & tel. 714 23 33, 27 28 53. 

MezinArodnf a mezimAstskA 
telefonnf a telegrafni OstFedna 
v Praze 3, 

OI&anskA 6 


Smmate a mechanickoelektrickg mdnide 

umozftuji 

elektrick£ m&reni mechanickych veliCin: 

mm 


— drAha Ci zdvih 

— zrychlenf 

— slla tahovA I tlakovA 

— uhlovA poloha 

— deformace fii prodlouienl 

— tlak kapalnych i plynnych medil 

— otAAky 

— torznl kmity 


dodi JZD Hordcko se sidlem v D£dov6, 539 41 KameniCky okr. Chrudim 

Sm'maAe jsou indukCniho typu a pripojujf se k aparaturAm pracujfcfm na principu nosnAho kmitodtu 5 kHz 
a 50 kHz. SnimaCe dodAme v provedenl standardnim nebo speciAInlm podle poiadavku nebo dohodv se 
zAkaznlkem. 

ZAjemcum za§leme blii§( technickA udaje snlmadu i nAmi dodAvanych mAFicIch zesilovaCu. 


10 do vkteopFehrAvate Sony 134 A — M51431P, 
1134. B. Smft, OstravskA 66,737 01 Cesky TAAin. 
10 MHB4011 (4001). Nebo zkouSefiku z AR 5. 
10/88. J. JanAk, Na kopci 2068, 73401 KarvinA. 
40 LA4445-5K2 alebo kto ho nahradf v autopr. 
Kamasonic inym. F. Manik, Capajevova 2465. 
058 00 Poprad. 

Joystick, programy, hry a literaturu na C-64II. M. 
MatAjovic, V. I. Lenina 626/478,43401 Most. 
V4® mnoistvi BF469/470, nebo MP- 
SA43/MPSA93 apod. (velkA U ce). Kdo zajistf 
pravidelny odbAr Casopisu The Absolute Sound. 
Uve<fte ceny. Attila MolnAr, JesenskAho 66, 
943 01 Sturovo. 


OUNZ LitomAFice 

zakoupf disketovou jednotku 
COMMODORE 1571. 
informace na telefonnlm Clsle 
2064. 


SApravu TV-SAT i jednotlivo (prlj. Grundig STR 
201 plus, konv. HEMT, polarizAtor); osciloskop; 
vn trafo do TV Electronic 24 alebo cely TV na 
sufi.; VQ110, KM303, 2N3819, BF245, SP201, 
KPX81, UAA170, WTA 029; E. Durinlk, Blagoev- 
gradskA 18,010 08 2ilina. 

ManuAI na el organ 5 oktAv (61 klAves) najl. tov. 
vyroby. Ing. A. Lichtman, Svitoplukova 32, 
03601 Martin. 

VRAM do Sharp MZ 800 (81416-12). K. KolAf, 
SofijskA 2798,39001 TAbor. 

HP75C, pFfp. obdobny typ. G. Kadlec, RadomyA- 
skA 518,38601 Strakonice. 

10 SAK115 i viac ks. J. Unger, J. M. Hurbana 
1410/5, 031 01 L MikulAS. 

Zesilovai min. 2x 40 W, 4-f8 fi, AIFka 420 mm, 
novy, 5erny. I. Staszewski, nAbr. Mlru 83,737 01 
Cesky TASIn. 

Vysokotlakovu ortufovO vybojku, prlpadne Ape- 
cidlnu iiarivku s fiiernym svetlom a ku tomu 
vhodnu fluoreskujucu lAtku — luminofor. K. Kun, 
HradnA154,04941 Krh. Podhradie. 


Inkurantni pfijfmaA fady FUHe., typ F, E, D, C, B, 

A, Ek3, E52, E53, dAle TORN. FU. D2, H, 5 W 
a 15 W — vysllafie. Prosim nabldnAte. Cenu plnA 
respektuji. M. Dlabafi, BydiovskA 525, 25086 
Praha 9-KIAnovice, tel. domu 71 77 91. 
ICM7216A, ICM7226A, MAN73. ProdAm ICL7106 
s displ. (600), pFfp. vymAnlm. V. Ullk, Schnirchova 
31,170 00 Praha 7, tel. 87 03 87. 

ZX Spectrum, Sord M5 alebo Sharp aj poSkode- 
ny alebo vrak. Tiei digitAlny mer. prfstroj a CltaC 
frekvencie aj vadny. P. Davidov, GalaktickA 34, 
040 00 KoAice. 

ZesilovaA Z 710A v provozu nebo opravitelny. J. 
Peterka, Pod KrAlovkou la, 16900 Praha 6- 
Brevnov. 

DRAM 41250, nebo 1 Mb, SL1451, NE592, 
BB405G, BFG65, BFW92, vnSjSI iednotka LNC do 
1,5 dB. Ing. P. CermAk, 66401 Rlcmanice 187. 
Pro Satdit ruznA zahr. soui. (zapoj. podle MLR 
— AR/88 nebo R-SAT Elektor 11/86), bezvyvod. 
kondenz., parab. 70*90 cm/Astra, LNB, aj. 
Event spoluprAce. NabldnAte. Dr. I. SrAmek, 
285 06 SAzava 370. 

Novou membrAnu do ZX Spectrum+, tiskArnu 
a interface. Typ, popis, cena. J. Prokupek, 
SvazarmovskA 1574, 75661 Roznov pod Rad- 
hoAt&m. 

4164, refre§ 7 bit 150 ns, grafickou tiskArnu se 
stykem standart Centronics v dobrAm stavu. L. 
Kurdlk, TAbor 34c, 602 00 Brno. 

10 HA1367A i 2 ks. SpAchA. R. Sokol, Olbrachto- 
va 615,460 05 Liberec 15. 

Elektronky 6DC6, 6BZ6, 6CB6A, 6CF6, EF190, 
6BF5, 6146B. Cenu reApektujem. A. KuAnlr, 
ProstAjovskA 61,08001 PreAov. 

Video VHS Hi-fi stereo Panasonic NV-D80, NV- 
H75 nebo JVC 725, 755, atd. NovA, zAnovnl. M. 
Rusz, MAchova 636, 739 61 Trinec VI. 

VPS adaptAr pro video JVC. Ing. I. Kallo, 
VagonArska 29,058 01 Poprad. 

MAF. pFIstroj PU-140. I poAkozeny. ing. J. 
Leminger, Kochmannova 338, 109 00 Praha 10, 
tel. 7865768. 

Krystal 10 MHz mini, 12polohovy min. ot. prep. 
WK53339, 3x 12 poioh. J. Paseka, DIouhA 191, 
664 51 Siapanice. 


VYMiNA 

HvAzd. teleskop, zv. 33-133x, za drui. konvertor 
nebo prlj. R. Sery, 75612 Studlov 89. 

Hry a programy na Atari, nebo prodAm. Turbo 
2000. P. Weis, Klokofiova 733,98101 HnuAfa. 
Modely Novo za modely KP, SmAr, OEZ, literatu¬ 
ru za modely zAp. firem. PFIpadnA prodAm. 
Seznam za znAmku. J. SpAnek, V StlhlAch 
1254/9,14200 Praha 4-Kr6. 

Programy na ZX Spectrum, seznam za seznam 
a znAmku. M. Bejr, HavirskA 1985,470 01C. Llpa. 
Na ZX-81 programy a nAvody. Aj odkupim. V. 
Bahyl, 962 01 ZvolenskA Slatina 82, tel. Zvolen 
94668. 

rOzn£ 

Kdo opravi stereo-radio Philips RR 800. SchAma 
mAm. I. ChlumskA, 28. fljna 12,11000 Praha 1. 
AMIGA klub vydAvA iasopis ACC — technicky 
zpravodaj pro vypoAetnl techniku (poditaAe Ami¬ 
ga, Archimedes, The Cube...). Informace proti 
znAmce s adresou na obAlce. AMIGA klub, box 
39,11121 Praha 1. 

Prijem teletextu na ftvp Color 4416A, 4425A, 
4423A, 4430A. Poskytnem kompietnu dokumen- 
tAciu na upravu uvedenych ftvp pre prijem 
teletextu s obvodmi SDA resp. SAA5240 (5241, 
5243) a MHB8748. Jednotlivcom (A 100), soc. 
org. (A 1000). Povolenie nArodnAho vyboru mAm. 
Ing. R. Macura, Medvedzie 150-32/7, 027 44 
TvrdoAln. 

Opravy spotf. elektroniky, oiivovAni amatAr- 
skych el. zarlzenl. PraktickA zkuAenosti se stav- 
bou ijjalych vypofietnlch systAmu a jejich po- 
uilvAm v domAcnosti. DAle poskytuji sluzby 
v oblasti videotechniky, poFizovAnl a zpraco- 
vAvAnl videozAznamu (videokamerou Panasonic 
NV-M7E) apod. I pro soc. organizace. Povolenl 
mAm. P. Pindora, 739 42 Chlebovice 66. 
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nebof vzniki k 1. 4. 1985. K tomu, aby byl 
skutecne nejmladsi i vekem svych pracovniku 
jiz chybite jen vy - 


ABSOLVENTI A ABSOLVENTKY VYSOKYCH 
A STftEDNICH PRUMYSLOVYCH §KOL ELEK- 
TROTECHNICKYCH (OBOR SILNO I SLABO- 
PROUD), STREDNICH EKONOMICKYCH $KOL 
A GYMNAZH! 


prijme 

do trileteho nov6 koncipovan£ho ufcebm'ho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


U6ebni obor je urden predevSim pro chlapce, kterf maji 
zajem o zemSpis a r£di cestuji. Absolvent! maji' uplatndni ve 
vlakovych postdch, vypravndch listovnich uzavferu a na 
dalSich pracoviStich v poStovni pfepravg. UspdSni absol¬ 
vent! maji moinost dafeiho zvySov&ni kvalifikace - n£stav- 
ba ukoncend maturitou. 


Vyuka je zajiStdna v Olomouci, ubytovdni a stravovani je 
intemdtnr a je zdarma. Ufcni dostavaji zvysene mdsidnt 
kapesnd a obdrzi naborovy prispdvek ve vy§» 2000 Kds. 


V novem podniku je rada novych pnleiltosti, o nichz Vam 
podaji nejlepsi informace primo vedouci pracovmci utva- 
ru s. p. ELEKTROMONT PRAHA v osobnim oddeleni 
v Praze 1, Na poridi 5, pripadnd na tel. 6. 286 41 76. 


Bliz§i informace podd 

Rediteistvi postovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, teief. 22 20 51-5, linka 277. 

N6borov6 oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


Modelari! 


n *«*,a i ro% 


Podnik 


Nabfzfme vam pFepinaci rel6 LUN2621 se z£$uvkou pro 
plo§n€ spoje. Prepfn& elektricky obvod se stejnosmernym 
i strfdavym proudem. Pouziv£ se vyhradne u slaboprou- 
dych obvodu, napr. v leteck&m a lodnfm model&rstvf, 
u elektronickych a signalizacmch zanzem. 

Technics udaje clvky re!6 typu LUN Technick6 udaje civky rel6 typu LUN 

2621.10: Jmenovite napStf U n 2621.11: Jmenovite nap§ti U n (V)... 6, 

(V)... 12, provozni napSti (V)... 10,6 provoznf nap6ti (V)... 5,3 az 7,2, max. 

a l 14,4, max. napSti pfftahu U p nap6tf odpadu V (V)... 0,8, min. nap§ti 

(V)... 9, min. napSti odpadu U Q odpadu U 0 (V)... 0,8, 6inn^ odpor pri 

(V)... 1,5, fcinny odpor pfi 20° C ... 75 ± 8 ohmu. 

20° C .. . 235 + 70 (—19) ohmu. Cena 42 Kfcs 

Cena 42 Kds 

Uveden£ napetf obou typu civek rel6 LUN jsou stejnosmerna. 
Vybrana rele si muzete u n6s objednat na korespondencmm Iistku 
a my vam je posleme po§tou na dobirku. Pi§te na adresu: 


Z£silkov3 sluzba TESLA ELTOS, 
_ . n£m. Vft&zngho unora 12,688 19 Uhersky Brod. 
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Ceskoslovenskd ndmorni plavba Praha 

Po6ernick£ 168,100 99 Praha 10 


pfijme 

pracovniky do funkce asistenta r£diov6 sluiby pro 6s. n£moFni lodS. 
Kvalifikadni poiadavky: VS nebo USO slaboproud., vykon&nf zkou&ky palubnlho 
radiotelegrafisty 1. nebo 2. tffdy na federdlnim ministerstvu dopravy a spoju, znalost 
anglittiny. 


Zdjemci hlaste se pisemnS nebo telefonicky na person£lnim odboru CNP. 
tel. Praha 77 89 41. 






Ustav fyziky plazmatu CSAV, 

Pod vodArenskou v&ZI 4, 
18211 Praha 8 
pfijme pracovniky pro vyvoj 

# elektronickych zafizeni (SS 
i VS), informace na telefonnim 6fs- 
le 815 28 47, 

# vakuovych aparatur (SS). in¬ 
formace na telefonnim Cisle 
815 25 85, 

# vykonovych vf aplikaci, infor¬ 
mace na telefonnim Cisle 

88 79 63. 


Informace na tel. Cisle 2064. 



CETLI 

JSME 


Klimek, A.; Zfka, j.: MALA ENCYKLO- 
PEDIE ELEKTROTECHNIKY — Polo- 
vodi&ov6 sou&Astky a mikroelektronic- 
k6 struktury. SNTL: Praha, ALFA: 
Bratislava 1989.456 stran, 327 obr., 21 
tabulek. Cena viz. 33 Kbs. 


V s6rii knih se spolednym nizvem Mali 
encyklopedie elektrotechniky jii by! pred lety 
vyddn svazek s podtitulem Polovodidovi sou- 
distky. Po pfepracovini je kniha aktualizov$na 
— dopln&ia novymi hesly, zejm&ia z oblasti 
mikroelektronickych struktur a jejich technologii, 
vykonovych polovodidovych sou&stek (tranzi- 
storu MOS, integrovanych Darlingtonovych zapo- 
jeni a mikrovlnnych sou54stek). Kromi hesel, 
tykajicfch se bezprostfedrte polovodidovych sou- 
distek, jsou uvedena i dai§f, z oblasti navazu- 
jicich. Tyki se to pfedevSim hesei, vysvStiujicich 
fyzMIni jevy a pojmy, udaje o materiilech, 
technologii apod. 

Do encyklopedie jsou zahrnuty i spectelni 
sou&stky a tedy i nfekteri pojmy z akustoeiektro- 
niky, optoeiektroniky, mikroelektroniky aj. 

Aby poskytfa encyklopedie dobri podklady 
i pro pfipadni stadium zahranidnf literatury, jsou 


u jednotlivych deskych hesel i obdobni vyrazy 
v jazyce ruskim, anglickim, francouzskim 
a nimeckim. 

Mezi hesla jsou zafazeny i v2it6 odborni 
zkratky. Za 360 stranami hesel a vykladu jejich 
vyznamu je obsihly seznam literatury (223 tituly), 
pak pAtijazybny slovnfk (desko-rusko-angilcko- 
-francouzsko-nimecky) a dtyf i dvoujazydni slov- 
nidky — z pfisluSnych cizich jazyku do deStiny 
— a nakonec dva rejstfiky zkratek polovodiio- 
vych soudistek a struktur a desky rejstfik. 

Obsahovy rejstfik, zafazeny na zad&ku textu, 
je uspof&ddn podle podstatnych jmen a je dlendn 
do pdti tematickych skupin (uvnitf t§chto skupin 
je je§t§ podrobnfejdi ddieni), v nichi je jii 
abecedni fazeni. 

Text, vysvStfujici jednotlivA hesla, je udelnd 
doprovizen detnymi tabulkami, grafy a obrizky. 

Kniha je urdena Sirokdmu okruhu dtenifu, ktefi 
hledaji z&kladni informace o polovodidovych 
soudAstkdch i o fyzikilnich jevech. Muie dobfe 
poslouSt jak v technicki prAci, tak pro pfeklada- 
telskou di publicistickou odbomou dinnost, pfi 
studiu elektrotechniky apod., a samozfejmd tii 
amaterum. 

JB 


Chiup, J.; Keszegh, L.: ELEKTRONIKA 
PRO SILNOPROUOt OBORY. SNTL: 
Praha 1989. 224 stran, 200 obr., 
3 tabuiky. Cena v&z. 15 K6s. 

Bektronika se stela nezbytnou soudisti udebni 
iteplnd v eiektrotechnickych silnoproudych obo- 
rech. Tato kniha je udebnicl pro stfedni odbornd 
udilidtd — je urdena pro i$ky SOU studijniho 


oboru mechanik silnoproudych zafizeni a duini 
elektromonter a Jtekum udebniho oboru elektro- 
mechanik. 

Jsou v n( zahrnuty jak z&klady teorie elektro¬ 
nickych obvodu, tak popisy nejpouiivandjdfch 
elektronickych zapojeni pro ruznd udely a vyuiiti 
elektroniky v ruznych apfikacich. 

Utka je rozctelena do patn^cti kapitol. Nejob- 
sdhlej§i z nich — prvni—je v^nov^tna pr^vS teorii 
obvodu, a to v rozsahu a urovni, odpovidajici 
stupni odbomosti, pro nSji je kniha urfiena. 
Probiraji se pasivni prvky obvodu a nejjedno- 
du§5i obvody s nimi (d§lifce nap6ti, dvojpdly 
a dtyfpdly, reaktanbni Ctyfpdly — filtry a vyhybky, 
vakuov6 a polovodidovi nelineirni sou&stky). 
Druhi kap'itola pojednM o usmirfiovafiich 
(vdetni fittrafinich obvodu) a stabilizitorech 
napiti. DalSimi tematy jsou zesilovade, oscitetory 
a modulace, smidovini, demodulace (kap. 3,4, 
5). 

SamostatnA, ale kritki a jen zhruba informa- 
tivni kapitola je vinovina ziznamu zvuku: me- 
chanickimu, magnetickimu a optickimu 
— optickimu ovSem jen v stari klasicki formi, 
pouzivani kdysi k ozvudovini filmu. 

Dal§i, obsihlejdi C4st (7. kapitola) je vinovina 
impulsovi technice; vysvitleni zikladnich pojmO, 
popisu zAkladnich obvodu, logickych funkci 
a principu poditadu. D4le jsou v knize zafazeny 
dtyri kapitoly; o etektromagnetickych vhtech, 
elektroakustice, o rozhlasovim a teteviznim pfe- 
nosovim fetfizci. Dvanicte kapitola obsahuje 




Radio (SSSR), 6.4/1989 


HAM Radio (USA), 6. 4/1989 


Radio Electronics (USA), i. 5/1989 


Automaticky vysllafi s CasovaCem, urteny pro 
ROB — Souprava d4lkov4ho ovl4d4nf s k6dova- 
nym signOlem — Vysiltel dat s osobnlm podlta- 
5em — 0 programech a chybSch, poCItafclch 
a programOtorech — Oprayy pfijimatu BTV 
— Elektronicky regulator hlasitosti — Automatic- 
kd odpojovacl zafizeni — Akustickd stavy se 
zdvojenymi reproduktory — Senzorovd pre- 
pinate — Obvody vfcehlasych elektronickych 
hudebnlch ndstroju — Pro ml4dei: elektronicky 1 
zvonek; Osciloskop, v4§ pomocnlk; Senzorovy 
splnafi — Historie tranzistoru — Domdci telestu¬ 
dio (z lipskdho veletrhu) — Sovdtskd prijimate 
s magnetofonem 1989 — Elektroluminiscenini 
indikdtory —10 KF548ChA. 


Funkamateur (NDR), 6.4/1989 


Pat let podtaCe AC 1 — Seznamte se s CP/M 
s AC 1 - Grafika s KC 85/3 (2) - Z 1013 

— ROM-BASIC — Digital nl tasovy spfnafi pro 
krdtkd Casy (2) — Nf zafizeni pro vfcendsobny 
souCasny zAznam — Digitdlnl zkouted tranzistorO 

— Katalog: KT920, otodnd kondenzAtory 

— Opravy elektroniky automatickych pratek (2) 

— Prakticky indikAtor s 10 A277D — Modem' pro 
Paket Radio s V 4046 — Zkutenosti se stavbou 
a pfipojenlm antdny Quad pro 28 MHz 

— Transceiver FM pro 144 MHz (2). 


Stavba digitAlniho filtru se zarutenou fAzovou 
linearitou — Vazba dvou AAsti antdnnlho na- 
pAjeie kapacitou pfes okennl sklo — LehkA kovy 
a jind nAmdty v amatdrskd praxi — Jednoduchy 
prijlmaC, monitor pro pAsmo 2m — TflpAsmovy 
korektor nf signAlu pro amatdrsky provoz 
— ZAkladnl zapojeni analogovych mdfidel — Ke 
stavbd amatdrskych antAn — ZdvojovaC kmitodtu 
UHF s GaAsFET — DAIkovA ovIAdAni dvou 
antdnnfch systAmu — MalA ufiinnA antAna pro 
dolni pAsma KV — KondenzAtory s kapacitou 
flzenou napAtfm — NovA vyrobky. 


Radioelektronik (PLR), 6.2/1989 

Z domova a ze zahranifif — Vliv impedandifho 
pfizpusobenl na dnnost vykonovych nf zesilova- 
50 — PAsky a kazety ze zAvodu ZWCh Stilon 

— Obvod rozhrani pro magnetofon k podtad 
Atari — Nova vstupnl jednotky do TVP 

— Jednoduchy mAfi5 elektrolytickych konden- 
zAtoru — RAdce elektronika: Diody — Casovy 
spinaA — Stereofonnl kazetovy prehrAvaA (walk- 
man) PS 101 Kajtek — DvousignAIovy vf gene¬ 
rator k mAfenl intermoduladnfho zkreslenf 

— Radiostanice z vyroby GZE Unimor — Integro- 
vany obvod SA A1099 — Piezoelektrickd diskri- 
minAtory pro TV zvuk — CislicovA regulatory 
vykonu — Regulator osvAtleni Elektroni¬ 
ka—ROS-03 — Indikator napAtl baterie do 
automobilu — BTVP — monitor Helios TC706 

— 10 (jA 741 a nA723 v ruznych pouzdrech 

— MAniA ss napatl 8/200 V — Zajlmavd zapojeni 
555 — Nejjednodutel stroboskop pro vozidla 

— VypfnaA svAtla. 


K pouiitf 10 CMOS 4017 — Nov6 vyrobky 

— Modem! koncepce telefonu, souAAst techniky 
ISDN (Integrated Services Digital Network) 

— Zaflzenl k d4lkov6mu oviadanl elektronickych 
spotfebiAO v ce!6m bytA — Vtechno o konden- 
zatorech — Jak pracovat s operaAnimi zesilovaAi 

— Historie a teorie dynamickych reproduktoru 

— Historick6 rozhlasov6 pfijlmaAe — Pfevodnlk 
D/A — Zapojeni k zobrazenl ruznych abecednlch 
znaku na sedmisegmentovAm displeji. 


Elektronikschau (Rak.), & 5/1989 


Novinky ze svAta elektroniky — Univerzainl 
digitainl pamAfovy osciloskop Iwatsu DS-6612/C 

— Rozvoj senzorova techniky — Ultrazvukova 
senzory s definovanymi splnaclmi oblastmi 

— ZpracovAnl namAfenych udaju na podtadch 
McIntosh programem BEAM — Vlcekanaiova 
stanice pro ZpracovAnl a registraci mechanickych 
velidn se zaffzenlm Tek 2510 — Piezoelektricka 
snfmaAe zrychlenl — Integrovany obvod IR8200 
pro oviadanl malych motorku — Pfenosny oscilo¬ 
skop Tek 222 — Organizace a cite vystavy 
TECHNOVA - Programator PKW-1100 - 1988, 
rekordnl rok ve vyrobA elektronickych souAAstek 

— Mezinarodnl kongres a vystava LASER ’89 

— VPS dekodar na jednom dpu — Z letoSnf 
vystavy v Hannoveru — Nova souAAstky 
a pflstroje. 


struAnd informace o pfenosova technice 
— telefonii a telegrafii. 

Pro silnoprouda obory je asi nejduleiit6j§l 
tf indetd kapitola Polovod£ov6 prvky v silnoprou- 
cfd elektrotechnice, v nS jsou popisovany jak 
souAAstky, tak zakladnl obvody. Text uzavlrd 
dvoustrankova kapitola o optoetektronice. 

Vyklad je struAny, tykd se vdtSinou jennejobec- 
ndj§lch zdkladG. Za jednotliyymi kapitolami di 
men§lmi tematicky ucelenymi castmi jsou zafa- 
zeny kontrolnl otazky. 

Vzhledem ke stavu techniky tfeba v obdobl 
poslednlch deseti let se zdajl byt ndktera casti 
zna6n§ archaicka, prestoie byta publikace 
schvaiena pro vyuku ministerstvem Skolstvl CSR 
na konci roku 1987. 

Ba 


Rheiniander, H.: MIKRO ELEKTRO- 
NIK DATENBUCH. CMOS-Logik- 
schattkreise. (Katalog mikroetektroni- 
ky. Logicka integrovana obvody 
CMOS.) MilHSrverlag der DDR: Beriin, 
1989,160 stran formAtu 160 x 230 mm. 
ISBN 3-327-00275-6. Cena vAz. 8 M. 

Prvnf svazek nova knilnice katalogu mikroelek- 
tronickych souSastek obsahuje katalogova udaje 
unipoiamich logickych integrovanych obvodu 
CMOS fady V4000D, ktera vyrabl podnik VEB 
Mikroelektronik „Karl Marx“ Erfurt^v NDR. 
V katalogu jsou pubiikovany obvody mala 
a stfednl integrace. Jejich pfednostl jsou pfede- 



v§im maly ztratovy vykon pfi provozu do kmitoCtu 
10 MHz, dale veiky rozsah provoznlho napajeelho 
napAtl, velka staticka odolnost proti ruSenl, mala 
zavislost maximainl vystupnl impedance na zapo¬ 
jeni vstupu, tamaf ideainl pfenosova charakteris- 
tika a mala viastnl vstupnl kapacity. Obvody fady 
V4000D jsou vybaveny zachytnymi sou£4stkami 
a svymi statickymi vlastnostmi odpovldajl specift- 
kaclm americkych norem JEDEC sarie B. 

Katalog je rozdaien do devfti kapitol. Po 
kratkam uvodu jsou ve druha kapitole shmuta 
zakladnl vSeobecna doporufienl k provozu obvo¬ 
du CMOS (napajecl napatl, pflkon, proudova 
zdroje, zapojeni vstupO a vystupu). Tfetl kapitola 
se zabyva ochranou obvodu pfed eiektrostatic- 
kymi naboji, podmlnkami pfi manipulaci a dopra- 
v6, zpracovanf, skladovanl a CiStanl obvodu 
CMOS. 

Ctvrta kapitola uvadl pffklady zapojeni rozhrani 
obvodu CMOS pfi spolupraci s obvody TTL, 
operaCnlmi zesilovati a bipoiarnlmi tranzistory. 
Doporuienf k pouSitf obvodu CMOS v bateriovA 
napajenych pflstrojfch jsou obsahem pata kapito- 
ly. Kapitola §esta obsahuje rozmdrova vykresy 
pouzder pouiitych integrovanych obvodu, po- 
psanych v katalogu. 

Hlavnf obsah katalogu je soustfeddn do kapito- 
ly sedmg, ktera obsahuje soubor katalogovych 
lidaju vSech 29 typO logickych obvodO CMOS, 
vyrabSnych v NDR: je to osm hradel, tfi 6lta5e, 
dva budifie, ityfi registry, Ctyfi klopng obvody, 
dva dekodgry a test ostatnlch druhu obvodu 
CMOS. Jako poslednl je popsan dekodar MOS 
U192D, ktery do uvedena fady obvodu nepatfl. 
Katalogovy list kaidaho obvodu obsahuje 
funkCnl schamaticky znak, kresieny podle dopo- 
rufienl RVHP a poprva t &t podle IEC, zapojeni 
vyvodu s oznafienlm jejich funkce, funkdnl tabul- 
ky, kratky popis obvodu a jeho funkce, meznl 
udaje, staticka a dynamicka udaje a konefinfi 


impulsnf diagram s definicemi uvaddnych dyna¬ 
mickych udajO. 

Katalogova listy v knize obsahujf vtechny 
zakladnl udaje, ktera potfebuje konstruktar. 
V katalogu vtek bohutel nejsou graficka z4vislos- 
ti jednotlivych parametru obvodu, jak byva 
pravidlem v katalozich solidnlch svatovych 
vyrobcO. 

V kapitole osma je pfevodni tabulka obdob- 
nych typii osmnactl zahranifinlch vyrobcO inte¬ 
grovanych vyrobcO CMOS fady 4000B. 
zavaredna devata kapitola obsahuje soupis po- 
uiita literatury (57 Iiter4rnlch odkazO), pfedev§lm 
statnlch norem TGL, katalogu, prospektO a jinych 
publikaci zahranifcntch vyrobcO. 

Obsahem kniha prakticky nevyboOuje 
z bainych firemnlch katalogu, i kdyi tuto publika¬ 
ci vydalo yyznamna vojenska nakladatelstvl NDR. 
Porovna-li si pommy Otenaf obsah tachto katalo¬ 
govych listO s obsahem katalogovych listO stej- 
nych obvodO CMOS publikovanych v tasopisu 
Radio-Fernsehen-Elektronik v minulych dvou 
roOnicich, zjisti, nakolik byly Odaje ochuzeny: 
schazejl totiJ vtechny graficka zavislosti, a to je 
skuteOna Skoda 


Velkym kladem recenzovana publikace je 
skuteOnosL ie byla uvedena na trh za sedm (!) 
mSsfcu po redakfinl uzOvarce, pfitom byta vy- 
tiStana ofsetem ze strojem psanych pfedioh. Tisk 
je proveden pedliva tiskOrnou ministerstva 
nOrodnl obrany NDR na nepflliS jakostnlm ofseto- 
v§m paplru. PflruSka svou funkei nahrazuje 
firemnl katalog logickych obvodO CMOS fady 
V4000D, ktery je bain6mu konstruktaru nedo- 
stupny. I pfes zminAna nedostatky dobfe po- 
slouil i naSim konstruktarOm, nebof nOktera 
z popsanych obvodO se do CSSR dovOiejl, 
ostatnl jsou bated dostupna v prodejnOch sou- 


testek v NDR. 


Vltazslav stm 



